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I. Opis techniczny 
 
 

1.   Podstawa opracowania. 
 
   Podstawę opracowania stanowią: 

� Umowa z Inwestorem- Gminą Żyrzyn; 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo Budowlane Prawo Budowlane (tekst jednolity  

Dz.U z 2016 r , poz.290) 
� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.           

z 2015r. poz. 460 z późn. zmianami); 
� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r  Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami.); 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r, poz. 1129); 

� Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012 r 
poz. 462 z późn. zmianami).  

� Mapa do celów opiniodawczych; 
� Bieżące ustalenia projektowe z Inwestorem; 
� Obowiązujące normy, przepisy techniczne, literatura fachowa. 

 
 

2. Przedmiot  i  zakres  inwestycji. 
 

  Przedmiotem inwestycji jest : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107458L  

NA ODCINKU OD KM 0+008,00 DO KM 1+556,50  CIĄG ULIC: ZIELONA                     

I OGRODOWA W MSC. ŻYRZYN 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie na  istniejącej drodze asfaltowej i betonowej nowej 

nawierzchni  asfaltowej szerokości 3,5m wraz z 4 mijankami. 

Przebudowa drogi gminnej jest związana ze złym stanem technicznym istniejącej 

nawierzchni, która wymaga wykonania robót drogowych, w celu poprawy parametrów 

techniczno- użytkowych drogi i  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 
3. Stan istniejący. 

 
Droga gminna posiada obecnie następującą nawierzchnię: 

� Od km 0+008,00 do km 0+633,0 nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,0-3,3m               

w złym stanie technicznym ze zdegradowanymi krawędziami; 

� Od km 0+638,00 do km 0+851,50 nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,0-3,3m            

w złym stanie technicznym ze zdegradowanymi krawędziami; 



� Od km 851,50 do km 1+282,50 nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5m wykonaną 

na podbudowie betonowej. Na tym odcinku jezdnia asfaltowa jest w dobrym stanie 

technicznym i pozostaje bez zmian; 

�  Od km 1+282,50 do km 1+556,50 podbudowę betonową ( stabilizacja bet. 5,0MPa 

gr. około 15cm ) o szer. 3,6-3,9m w złym stanie technicznym; 

 

Ze względu na zły stan techniczny istniejącej nawierzchni asfaltowej na odcinkach j.w. 

projektowana droga wymaga wykonania przy krawędziach opornika z kruszywa łamanego 

0-31,5mm,  a następnie nowej nawierzchni asfaltowej. 

 
4. Stan projektowany 

 

4.1.Rozwiązanie w planie sytuacyjnym. 

 

Projektowana droga przebiega w planie sytuacyjnym po istniejącym śladzie. Zgodnie z 

rysunkiem planu sytuacyjnego na projektowanym odcinku  zaprojektowano drogę z 

jezdnią asfaltową o szerokości 3,5m i poboczami utwardzonymi (ul. Zielona) oraz 

ziemnymi (ul. Ogrodowa) o szerokości 0,5m. Na  4 mijankach  w km: 0+111,00(P);  

0+357,00(L); 0+591,00(P); 0+748,50(P)   o  dł. 25 mb zaprojektowano jezdnie asfaltową o 

szerokości 5,0m. Mijanki posiadają skosy wjazdowe 1:2. 

 

Na odcinku ulicy Zielonej od km 0+008,00 do km 0+633,00 zaprojektowano 

następujący zakres robót: 

� Wykonanie obustronnego poszerzenia z kruszywa łamanego o grubości 20cm                       

i   szerokości  35cm wzdłuż zdegradowanej krawędzi jezdni; 

� Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm na 3 mijankach o długości 25m 

w km: 0+111,00(P);  0+357,00(L)  oraz 0+591,00(P); 

� Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej szerokości 3,5m na jezdni poprzez 

wykonanie  w-wy wyrównawczo-wiążącej z bet. asfaltowego o śr. gr. 4 cm, następnie 

w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm; 

� Wykonanie nowej w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm szerokości 5,0m na 

odcinku dł. 30mb na skrzyżowaniu pomiędzy ulicą Zieloną i Ogrodową; 

� Regulację wysokościowa istniejących zjazdów z kostki brukowej; 

� Regulację  wysokościowa istniejących zaworów i studzienek urządzeń podziemnych; 



� Wykonanie w-wy ścieralnej z bet. asf. gr. 4cm na istniejących zjazdach asfaltowych             

i betonowych; 

� Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa łamanego o szer. 0,5m; 

 

 

Na odcinku ulicy Ogrodowej od km 0+638,00 do km 0+851,50 zaprojektowano 

następujący zakres robót: 

� Wykonanie obustronnego poszerzenia z kruszywa łamanego o grubości 20cm                       

i   szerokości  35cm wzdłuż zdegradowanej krawędzi jezdni; 

� Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm na mijance  o długości 25m              

w km: 0+748,50(P);   

� Wykonanie nowej w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5cm szerokości 3,5m na 

jezdni; 

� Uzupełnienie poboczy ziemnych  wraz z ich wyprofilowaniem i zagęszczeniem na szer. 

0,5m wzdłuż krawędzi jezdni; 

 

Na odcinku ulicy Ogrodowej od km 1+282,50 do km 1+556,50 zaprojektowano 

następujący zakres robót: 

� Wykonanie nowej w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5cm szerokości 3,5m na 

istniejącej stabilizacji betonowej o szer. 3,6-3,9m; 

� Uzupełnienie poboczy ziemnych  wraz z ich wyprofilowaniem i zagęszczeniem na szer. 

0,5m wzdłuż krawędzi jezdni; 

 

4.2. Rozwiązania wysokościowe. 

Projektowaną drogę należy wykonać z niweletą dostosowaną do istniejącego terenu.  

 

4.3. Rozwiązania konstrukcyjne. 

W ramach przebudowy zaprojektowano, w uzgodnieniu z Inwestorem, wykonanie 

nawierzchni o następującej konstrukcji: 

 

a. Jezdnia  asfaltowa od km 0+008,00 do km 0+633,00  
 

�  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 
    wg PN-EN-13108-1                                                             - gr. 4 cm  
� warstwa wyrówn. z betonu asfaltowego AC 16W KR 1/2 
    wg PN-EN-13108-1                                                             - śr. gr. 4 cm  
�  istniejąca droga asfaltowa 



 
b. Jezdnia  asfaltowa od km 0+638,00 do km 0+851,50  
 

�  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 
    wg PN-EN-13108-1                                                             - gr. 5 cm  
� istniejąca droga asfaltowa 

 
c. Jezdnia  asfaltowa od km 1+282,50 do km 1+556,50 
 

�  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 
    wg PN-EN-13108-1                                                             - gr. 5 cm  
� istniejąca droga betonowa  

 

Projektowana jezdnia asfaltowa posiada na prostej spadek daszkowy 2% na całym 

odcinku. Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej należy wykonać  obustronne pobocza wraz 

z ich profilowaniem i zagęszczeniem na szerokości 0,5m o spadku 8%. 

 

5.  Odwodnienie  

Droga tak jak w stanie obecnym będzie posiadała odwodnienie powierzchniowe                      

w kierunku poboczy  i istniejących zieleńców.  

 
6.  Inne uwagi. 
 
Roboty należy prowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo robót i jak najmniej zakłócać 

istniejące warunki komunikacji kołowej i pieszej. 

Do realizacji inwestycji należy stosować wyroby budowlane nadające się do stosowania 

przy wykonaniu robót budowlanych, zgodnie z ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r poz. 883 z późn. zmianami) 

Opis technologii i szczegółowe wymagania technologiczne przedstawiono w 

szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

                                                                                            

                                                                                  Opracował: mgr inż. Marcin Gajewski 
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