
PRZEDMIAR ROBÓT
Przebud. DG nr 107458L na odc. 0+008 do 1+556,50

ciag ul. Zielona i Ogrodowa w Żyrzynie.Cz.2-ul.Ogrodowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 POSZERZENIE JEZDNI

1
d.1

KNR 2-01 0205-03 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3
w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odleg-
łość do 5 km na poszerzeniach

m3

182.7*0.25 m3 45.68

RAZEM 45.68

2
d.1

KNNR 6 0103-02 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie na posze-
rzeniach pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poszerzenia 213.5*0.7-25*0.35 m2 140.70
mijanki 25*1.5+3*1.5 m2 42.00

RAZEM 182.70

3
d.1

KNNR 6 0113-06 Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm) stabilizo-
wanych mechanicznie  gr. 20 cm

m2

182.70 m2 182.70

RAZEM 182.70

2 JEZDNIA ASFALTOWA

4
d.2

KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej

km

(213+274)/1000 km 0.49

RAZEM 0.49

5
d.2

KNNR 6 1005-05 Oczyszczenie mechaniczne istniejące stabilizacji betonowej. m2

274*3.5+2*6 m2 971.00

RAZEM 971.00

6
d.2

KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni asfaltowej. m2

213.5*3.5+2*6 m2 759.25

RAZEM 759.25

7
d.2

KNNR 6 1005-07 Skropienie  istn. nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 m2

1772.25 m2 1772.25

RAZEM 1772.25

8
d.2

KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 5 cm
po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z transpor-
tem

m2

jezdnia (213.5+274)*3.5+4*6 m2 1730.25
mijanki 25*1.5+3*1.5 m2 42.00

RAZEM 1772.25

3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POBOCZA, ZJAZDY, OZNAKOWANIE

9
d.3

kalkulacja własna Uzupełnienie poboczy ziemnych wraz z ich wyprofilowaniem i zagęsz-
czeniem ( 50% gruntu pozyskanego na miejscu, 50% dowiezionego
przez Wykonawcę)

m2

pobocza (213+274)*2*0.5 m2 487.00

RAZEM 487.00
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