
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebud. DG nr 107458L na odc. 0+008 do 1+556,50

ciag ul. Zielona i Ogrodowa w Żyrzynie. Cz.1-ul.Zielona

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 POSZERZENIE JEZDNI

1
d.1

KNR 2-01
0205-03

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi na odległość do 5 km
na poszerzeniach

m3 134.31

2
d.1

KNNR 6 0103-
02

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz-
nie na poszerzeniach pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 537.25

3
d.1

KNNR 6 0113-
06

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,
5mm) stabilizowanych mechanicznie  gr. 20 cm

m2 537.25

Razem dział POSZERZENIE JEZDNI

2 JEZDNIA ASFALTOWA

4
d.2

KNNR 1 0111-
01
D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem in-
wentaryzacji powykonawczej

km 0.63

5
d.2

KNNR 6 1005-
06                     

Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni as-
faltowej.

m2 2609.5

6
d.2

KNNR 6 1005-
07                   

Skropienie  istn. nawierzchni asfaltowej i w-wy wyrów-
nawczej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

m2 4923

7
d.2

KNNR 6 0108-
02                 

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minera-
no-asfaltową mechaniczne  (w-wa wyrównawczo-wiążą-
ca AC16W KR1/2) o średniej gr. 4cm wraz z transpor-
tem.

t 231.35

8
d.2

KNNR 6 0309-
02                  

Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o
grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna
AC11S KR1/2) wraz z transportem

m2 2609.5

Razem dział JEZDNIA ASFALTOWA

3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POBOCZA, ZJAZDY, OZNAKOWANIE

9
d.3

KNR 2-31
1402-05           

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z
wywozem nadmiaru ziemi

m2 587.5

10
d.3

KNNR 6 0103-
03                    

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie przed wykonaniem utwardzonego pobocza i
zjazdów z kruszywa łamanego

m2 587.5

11
d.3

KNNR 6 0113-
06               

Pobocza utwardzone  z kruszywa łamanego 0-31,5mm
gr. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem

m2 587.5

12
d.3

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych i gazowych

szt. 38

13
d.3

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 5

14
d.3

kalkulacja
własna            

Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów  z kostki
brukowej

m2 128

Razem dział ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE - POBOCZA, ZJAZDY, OZNAKOWANIE

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.


