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|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

> Umowa z Inwestorem- Gmar¥yrzyn;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo Budowlane PrBwdowlane(tekst jednolity
DzU z2016 , poz.290)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznyekst jednolity Dz. U.
z 2015r. poz. 460 z pd. zmianami);

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskigjraa 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpm& drogi publiczne i
ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r Nr 43, poz. 43tzn. zmianami.);

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wkimea 2004 w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyabraz programu
funkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2013r, poz. 1129);

» Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daviorskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bddoego ( Dz.U. z 2012 r
poz. 462 z pgn. zmianami).

Mapa do celow opiniodawczych;
Biezace ustalenia projektowe z Inwestorem;
Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.
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2. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jesPRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107458L
NA ODCINKU OD KM 0+008,00 DO KM 1+556,50 CIAG ULIC: ZIELONA
| OGRODOWA W MSC. ZYRZYN
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie na istqej drodze asfaltowej i betonowej nowe;j
nawierzchni asfaltowej szerad@ 3,5m wraz z 4 mijankami.
Przebudowa drogi gminnej jest zwana ze zlym stanem technicznym istuej
nawierzchni, ktéra wymaga wykonania robét drogowyeh celu poprawy parametrow
techniczno- gytkowych drogi i warunkéw bezpiearsgtwa ruchu drogowego.

3. Stan istniejacy.

Droga gminna posiada obecnie rasiaca nawierzchng:
» Od km 0+008,00 do km 0+633,0 nawierzchmisfaltowa o szerokéci 3,0-3,3m
w ztym stanie technicznym ze zdegradowanymi kidziami;
» Od km 0+638,00 do km 0+851,50 nawierzehasfaltowa o szerokéci 3,0-3,3m

w ztym stanie technicznym ze zdegradowanymi kidzami;



» 0Od km 851,50 do km 1+282,50 nawierzchasfaltows o szerokéci 3,5m wykonan
na podbudowie betonowej. Na tym odcinku jezdnialésiva jest w dobrym stanie
technicznym i pozostaje bez zmian;

» 0Od km 1+282,50 do km 1+556,50 podbuddvetonow ( stabilizacja bet. 5,0MPa
gr. okoto 15cm ) o szer. 3,6-3,9m w ztym stanidtecznym;

Ze wzgkdu na zly stan techniczny istniegj nawierzchni asfaltowej na odcinkach j.w.
projektowana droga wymaga wykonania przy kydmvach opornika z kruszywa tamanego

0-31,5mm, a nagbnie nowej nawierzchni asfaltowe.

4. Stan projektowany

4.1.Rozwpzanie w planie sytuacyjnym.

Projektowana droga przebiega w planie sytuacyjnymspniepcym éladzie. Zgodnie z
rysunkiem planu sytuacyjnego na projektowanym ddcin zaprojektowano draegz
jezdnp asfaltoa o szerokéci 3,5m i poboczami utwardzonymi (ul. Zielona) oraz
ziemnymi (ul. Ogrodowa) o szerad@m 0,5m. Na 4 mijankach w km: 0+111,00(P);
0+357,00(L); 0+591,00(P); 0+748,50(P) o dt. 25 maprojektowano jezdnie asfaltpw

szerokdci 5,0m. Mijanki posiadajskosy wjazdowe 1:2.

Na odcinku ulicy Zielonej od km 0+008,00 do km 0+6800 zaprojektowano

nastepujacy zakres robot:

» Wykonanie obustronnego poszerzenia z kruszywa tag@mno grubéci 20cm
i szerokéci 35cm wzdta zdegradowanej krayzi jezdni;

» Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20cr8 majankach o diug@i 25m
w km: 0+111,00(P); 0+357,00(L) oraz 0+591,00(P);

» Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej szerako 3,5m na jezdni poprzez
wykonanie w-wy wyréwnawczo-wikacej z bet. asfaltowego @. gr. 4 cm, nagpnie
w-wy scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm;

» Wykonanie nowej w-wyscieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm sze$ok&,0m na
odcinku dt. 30mb na skrzgwaniu pom¢dzy ulica Zielom i Ogrodows;

» Regulacg wysokdaciowa istniegcych zjazdow z kostki brukowej;

» Regulacg wysokaciowa istniejcych zaworow i studzienek wdzen podziemnych;



» Wykonanie w-wyscieralnej z bet. asf. gr. 4cm na ista®jch zjazdach asfaltowych
i betonowych;

» Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa tamaoeger. 0,5m;

Na odcinku ulicy Ogrodowej od km 0+638,00 do km 0+®l,50 zaprojektowano

nastepujacy zakres robot:

» Wykonanie obustronnego poszerzenia z kruszywa tag@mno grubéci 20cm
i szerokéci 35cm wzdia zdegradowanej krayzi jezdni;

» Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20cnmmijance o0 dlugéci 25m
w km: 0+748,50(P);

» Wykonanie nowej w-wyscieralnej z betonu asfaltowego gr. 5cm szeéok3,5m na
jezdni;

» Uzupetnienie poboczy ziemnych wraz z ich wyprafilmiem i zagszczeniem na szer.

0,5m wzdhi krawedzi jezdni;

Na odcinku ulicy Ogrodowej od km 1+282,50 do km 145,50 zaprojektowano

nastepujacy zakres robot:

» Wykonanie nowej w-wyscieralnej z betonu asfaltowego gr. 5cm szefok8,5m na
istniefacej stabilizacji betonowej o szer. 3,6-3,9m,;

» Uzupetnienie poboczy ziemnych wraz z ich wyprafifmiem i zagszczeniem na szer.

0,5m wzdhi krawedzi jezdni;

4.2. Rozwjzania wysokdciowe.

Projektowan drog; nalezy wykona z niwelet, dostosowaando istniejcego terenu.

4.3. Rozwgzania konstrukcyjne.

W ramach przebudowy zaprojektowano, w uzgodnieniunwestorem, wykonanie

nawierzchni o nagpujacej konstrukcji:

a. Jezdnia asfaltowa od km 0+008,00 do km 0+633,00

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
»warstwa wyréwn. z betonu asfaltowego AC 16W KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 §r.gr.4cm

» istniepca droga asfaltowa



b. Jezdnia asfaltowa od km 0+638,00 do km 0+851,50

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 -gr.5cm
»istniejaca droga asfaltowa

c. Jezdnia asfaltowa od km 1+282,50 do km 1+556,50

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 -gr.5cm
> istniejaca droga betonowa

Projektowana jezdnia asfaltowa posiada na progtedek daszkowy 2% na calym
odcinku. Po wykonaniu nawierzchni asfaltowe] aglevykona obustronne pobocza wraz

z ich profilowaniem i zagszczeniem na szerad@ 0,5m o spadku 8%.

5. Odwodnienie
Droga tak jak w stanie obecnymedzie posiadata odwodnienie powierzchniowe

w kierunku poboczy i istniegych zielécow.

6. Inne uwagi.

Roboty naley prowadzt tak, aby zapewnibezpieczastwo robot i jak najmniej zaktoéa
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji naley stosowé wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania
przy wykonaniu robot budowlanych, zgodnieugtawa =z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r poz. 883 z pd. zmianami)

Opis technologii i szczegélowe wymagania technologiczne przedstawiow

szczegotowej specyfikacji technicznej wykonanialbioru rob6t budowlanych.

Opracowat: mgg.iMarcin Gajewski



Il. Czesé rysunkowa

1. Plan sytuacyjny skala 1: 1000
2. Przekroje konstrukcyjne skala 1: 50



