Ogodlna charakterystyka obiektu

Zaprojektowano instalacji wodociggowg obejmujacg wykonanie instalacji
cieptej i zimnej wody dla dwdch tazienek i pomieszczenia kottowni.

Scieki pochodzace z przyboréw sanitarnych nalezy odprowadzié do
projektowanego pionu DN110 zlokalizowanego przy $cianie w pomieszczeniu
tazienki lub bezposrednio do poziomu odptywowego DN160.

Zrodtem ciepta dla $wietlicy bedzie pompa ciepta powietrze/woda o mocy
max.10,7 kW z zasobnikiem o poj.190l. W instalacji c.0. zaprojektowano

grzejniki ptytowe.
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W1 Przedmiar robét
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Nr [Nazwa HJednostka miary llos¢

1 Instalacja wodociagowa

1 KNR 4-01 208-1 szt 1,00
Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o
gr.10 cm

2 |KNR4-01336-3 m 7,00
Wykucie w §cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd
poziomych o gteb.i szer. 1/2x1/2 cegly

3 KNR 4-01 340-3 m 2,00
Wykucie bruzd pionowych w §cianach z cegiet na zaprawie cementowej o gteb.i

_ szer. 1/2x1/2 cegly

i4 KNR 4-01 326-1 m 7,00
Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 cegly

5 KNR 4-01 326-3 m 2,00
Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 cegty

6u  |KNNR 4 137-10 szt 3,00
Montaz baterii umywalkowych lub zlewozmywakowych $ciennych

7 KNNR 4 230-2 Kpl 3,00
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

8 KNR 2-15/GEBERIT (WACETOB) 101-1 kpl 2,00
Elementy Geberit Kombifix montowane na $cianie, do miski ustepowe;j

9 KNNR 4 233-3 kpl 2,00
Ustepy podwieszany

10  KNR 2-15/GEBERIT (WACETOB) 202-1 kpl 2,00

| Armatura splukujgca miski ustepowe pneumatyczna, reczna $cienna

11iu  KNNR 4 135-10 szt 2,00
Montaz zawordw czerpalnych ze zlgczka do weza o $rednicy 15 mm

12u |KNNR 4 140-20 kpl 1,00
Montaz wodomierzy z nadajnikiem impulséw JS 2,5 - Qn=1,5 m3/h

13u |KNNR 4 133-10 szt 1,00

| Montaz zaworéw zwrotnych przelotowych w instalacji z rur miedzianych, o
Srednicy 15 mm - analogia zawér antyskazeniowy |

14u  |KNNR 4 132-10 szt 3,00
Montaz zawordéw kulowe katowe o $rednicy 15 mm w instalacji wodociggowej z ‘
rur z polietylenu |

15 |KNRO-13IGM 128-1 ) T m | 7,00
Rurociggi taczone metodg mechaniczng na $cianach budynkéw |

| niemieszkalnych, z rur PE o $rednicy 16 mm

16 |KNRO-13 IGM 128-1 m 3,00
Rurociagi taczone metodg mechaniczng na $cianach budynkéw
niemieszkalnych, z rur PE o $rednicy 20 mm

17 KNR 0-13 IGM 128-2 m 10,00
Rurociagi taczone metodg mechaniczng na $cianach budynkéw
niemieszkalnych, z rur PE o $rednicy 25 mm

18u  |KNNR 4 116-70 szt 2,00
Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do |

aworéw czerpalnych, baterii, pluczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa, I

podejscie Srednicy 20 mm z polietylenu i




W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2018-01-03 str, 5
Nr  Nazwa Hednostka miary llogé

19 KNR 0-34 IGM 101-1 m |
Izolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm l
(C), $rednica zewnetrzna rurociggu 12-22 mm - rurociggi 16x2 |

20u [KNNR 4 127-40 m | 20,00
Dodatek za prébe szczelnosci w budynkach niemieszkalnych, rurociggéw o
Srednicy do 63 mm z tworzyw sztucznych |

210 [KNNR 4 127-10 proba 1,00
Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z polietylenu, préba
zasadnicza

20,00

2 Instalacja kanalizaciji sanitarnej

22 KNR 4-01 208-3 szt 2,00
Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o
gr.do 30 cm

23 |KNR 4-01 341-3 m 3,00
Wykucie bruzd pochylych w $cianach z cegiel na zaprawie wapiennej o gleb.i
szer. 1/2x1/2 cegly

24U |KNR 4-01 326-10 ' m 3,00
Zamurowanie cegta budowlang petng bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi o szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiet

250 |KNNR 4 230-20 kpl 3,00
Montaz umywalek porcelanowych z syfonem mosieznym

26u |KNNR 4 233-30 kpl ' 2,00
Montaz ustepdw typu kompakt

27 |KNNR 4 218-2 szt 3,00
Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o $rednicy 50 mm

28u |KNNR 4 208-10 m 3,50
Montaz rurociggdw z PVC kanalizacyjnych, na $cianach w budynkach |

niemieszkalnych, o potgczeniach wciskowych, o srednicy 50 mm

29u  |KNNR 4 208-30 m ' 2,00
Montaz rurociggéw z PVC kanalizacyjnych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, o potaczeniach wciskowych, o $srednicy 110 mm

30 |KNNR 4 203-4 m ' 7,00
Rurociagi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnatrz budynku o

$rednicy 160 mm o potgczeniach wciskowych

31 KNNR 4 222-2 szt 1,00
Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 110 mm o polaczeniu wciskowym

32 |KNNR 4 213-5 szt 1,00
Rura wywiewna z PCV o polaczeniu wciskowym o $rednicy 160 mm |

33u  [KNNR4211-10 szt 3,00

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PVC, o
polgczeniach weiskowych, o $rednicy 50 mm

34u |KNNR 4 211-30 szt 2,00
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PVC, o
potgczeniach wciskowych, o $rednicy 110 mm

Instalacja c.o.

KNNR 4 315-1 N kpl 1,00
Piec gazowy wody przeptywowej - analogia pompa ciepta typu powietrze/woda:
modut zewnetrzny i modut wewnetrzny z zasobnikiem C.W.U, 190L

36u |KNNR 4 432-1 szt 1,00
Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne o wielkosci nr 1 - Kurtyna powietrzna
elektryczna

37 |KNR 4-01 334-7 szt 1,00
Przebicie otwordw w §cianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.$cian 1
cegly

)]
c




W1 Przedmiar robot
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢ T

38u  |KNNR 4 412-10 szt | 9,00
Montaz zaworéw grzejnikowych przelotowych mosieznych z pojedyncza ;
regulacjg o $rednicy 15 mm |

39u  [KNNR 4 418-50 szt 7,00
Montaz grzejnikéw stalowych dwuptytowych wys. 500 mm i dt. 1600 mm z
wbudowanym zaworem termostatycznym i zasileniem dolnym

40u  |KNNR 4 418-10 szt 2,00
Montaz grzejnikéw stalowych jednoplytowych wys. 500 mm i dt. 1600 mm z
wbudowanym zaworem termostatycznym i zasieleniem dolnym

41U |KNNR 4 404-10 m 50,00
Montaz rurociggéw $rednicy 20 mm - z polipropylenu - stabilizowanych o
potaczeniach zgrzewanych, na $cianach budynkdéw

42 |KNR0-34 IGM 101-10 m 50,00
|zolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm |
(N), Srednica zewnetrzna rurociggu 12-22 mm |

43u  |KNNR 4 406-20 m 50,00
Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w
budynkach niemieszkalnych

140 |KNNR 4 436-10 szt 9,00

Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulaciji

----- Koniec wydruku -----



