Przedmiar robot

Budowa $wietlicy wiejskiej w Wilczance,
gm.Zyrzyn, dz. nr 145/2

Obiekt Roboty ogdlnobudowlane

Kod CPV 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

Budowa Budowa $wietlicy wiejskiej w Wilczance, gm.Zyrzyn, dz. nr 145/2
Inwestor Urzad Gminy Zyrzyn, ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Zyrzyn
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Tabela przedmiaru robét Strona 2/12
Roboty ogdlnebudawlane - -
Nr | Podstawa NrST  |Opis robot Jm Tosé¢
e 1. Budowa swietlicy wiejskiej w Wilczance
1.2. Budynek $wietlicy wiejskiej | n ol
- 1.2.1. Roboty ziemne - | 5
1 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemnosci
0209/06 zgamiaka 1,00m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 10-15t na
odlegtos¢ do 1km
(16,0*15,0)*0,30 m3 72,000
B razem| m3 72,000
2 | KNR2:01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I—IIVy_kcEw;nek_oparkami przedsigbiernymi o =
0201/04 pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km
tawy fundamentowe
o$ A (1+2)*0,5%0,8*12 m3 14,400
0§ B (1+2)*0,5*%0,8*1,5 m3 1,800
0§ C (1+2)*0,5*0,8*2 m3 2,400
o$ D (142)*0,5%0,8*1,5 m3 1,800
o$ E (1,2+2,2)*0,5%0,8*10+(2,2+3,2)*0,5%2,2*2 m3 25,480
o F  (1+2)*0,5%0,8*2 m3 2,400
0§ G (1+2)*0,5*%0,8*10+(1,9+1,1)*0,5%1,1*3 m3 16,950
0§ 112 (1+2)*0,5*0,8*14 m3 16,800
| 0§3i4 (0,7*2,8+0,7*2,8+0,7*2,8+0,7*3,2)*0,1 m3 0,812
| B B razem | m3 82,842
3 KNR 2-01 | Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii I-1I ze sl;arp;mi o szerokosci dna do 1,5m i
0310/01 glebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
tawy fundamentowe
o§ A 2%12%0,1 m3 2,400
0§ B 2*1,5%0,1 m3 0,300
0§ C  2%2%0,] m3 0,400
0§D 2*1,5%0,1 m3 0,300
0§ E  (2%10+3,2*2,2*2)*0,1 m3 3,408
o§ F 2%2%0,1 m3 0,400
0§ G (2*10+1,9*1,19*3)*0,1 m3 2,678
o§1i2 2*14*0,1 m3 2,800
0§3i4 2*14*0,1 m3 2,800
razem | m3 15,486
4 KNR 4-01 | Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
0105/01 gruncie kategorii I-1I
(72+63,63)-0,5*0,4*(11+10+11+12,9+12,9+0,9+09+1,5+1,5+1,28) m3 121,234
-0,24*0,6*(11+11+5+12,9+12,9+1,5+1,5+0,9+0,9) m3 -8,294
razem | m3 112,940}
S KNR 2-02 Podklgdy na podiozu gruntowym z piasku do zapraw '
1101/07
podsypka piaskowa pod posadzke
gr.l0cm (12,16*10,26-0,24*4,48)*0,10 m3 12,369
razem | m3 12,369
1.2.2. Roboty fundamentowe i Zelbetowe
6 KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym z b_etonu_zwykhgo B-10 ]
1101/01
fawy fundamentowe
0§ A (0,7*11,2+1*0,6)*0,10 m3 0,844
o$B (1,6%0,7)*0,1 m3 0,112
0§ C (2,2%0,7)*0,1 m3 0,154
oD (1,6%0,7)*0,1 m3 0,112
o$ E (1,2*%1,2%2+0,8*3,3+0,8*3,3)*0,1 m3 0,816
o§F (2,2*0,7)*0,1 m3 0,154
08 G (1,1*1,1*3+0,7*1,5+0,7*1,7+0,7*1,7+0,7*2)*0,1 m3 0,846
o§1i2 (0,7*2,8+0,7*2,8+0,7*2,8+0,7*3,2)*0,1 m3 0,812
0$3i4 (0,7%13,1)*0,1 m3 0,917
razem | m3 4,767
7 KNR 2-02 ELawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z ukladaniem betonu z I
0202/01 zastosowaniem pompy B-20
fawy fundamentowe
0,5%0,4*45+0,6*0,4*7 m3 10,680
razem B m3 10,680
8 KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o oquto_éci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z |
0204/01 zastosowaniem pompy B-20
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Tabela przedmiaru robét Strona 3/12
Roboty ogdlnobudowlane _ .
Nr | Podstawa NrST  |Opisrobot Jm Tlosé
'stopy fundamentowe
1,2*1,2*0,4*2+0,9*0,9*0,4*3+1,28%0,54*0,4 m3 2,400
- razem| m3 | 2,400
9 KNR 2-02 . Trzpienie zelbetowe ]
0211/07
trzpienie
TR1 (0,24*0,24*1,08)*4 m3 0,249
TR2 (0,24*0,24*2,42)*2 m3 0,279
B razem | m3 0,528
10 | KNR 2-02 Slupy zelbetowe o -
0211/07
stupy
SL1 (0,24%0,24*2,63)*2 m3 0,303
SL2 (0,24*0,32*2,63)*3 m3 0,606
razem | m3 0,909
11 | NNRNKB 1 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
0136/02
(12,9*2+11*2+5+1,5*2)*0,90*0,24 m3 12,053
razem | m3 12,053
12 | KNR2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju do 8 z
0210/01 recznym uktadaniem betonu PODCIAG I NADPROZA
podciagi
P01 0,24*0,60*5,5 m3 0,792
P02 0,24*0,35*5,96 m3 0,501
nadproza
N1 0,24*0,20*10 m3 0,480
N2 0,24*0,2*4,64 m3 0,223
zebra
ZEO01 0,24*0,34*5,96*2 m3 0,973
ZE02 0,24*0,34*5,96 | m3 0,486
B razem | m3 3,455
13 | KNR 2-02 Wiernice monolityczne na scianach wewngtrznych
0212/11
wieniec wewnetrzny
W2 0,24%0,35%(4,5+6,4+1,5+1,5) m3 1,168
razém | m3 1,168|
14 | KNR 2-02 Wiernice monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm
0212/12
wieniec zewngtrzny
WI1iWw2 0,24%0,35*%(13+11+11) m3 2,940
razem | m3 2,940
15 | KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkéw i budowli
| 0290/01
zbrojenie
fundamenty 56,8/1000 t 0,057
wience i nadproza 75,3/1000 t 0,075
zebra 99,1/1000 t 0,099
podciagi  33,7/1000 t 0,034
stupy 27,1/1000 t 0,027
trzpienie 15,9/1000 t 0,016
razem t 0,308
16 | KNR2-02 . Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli 1
0290/02
zbrojenie
fundamenty 524,5/1000 t 0,525
wience i nadproza 207,6/1000 t 0,208
kotwy murtaty 19/1000 t 0,019
zebra  305,3/1000 t 0,305
podciagi  58,2/1000 t 0,058
stupy  70,2/1000 t 0,070
trzpienie  59,7/1000 t 0,060
razem | t 1,245
17 |KNR-W 2-02 Stropy gestozebrowe Teriva 4.0/2
0214/04
10,74*12,64 m2 135,754
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Tabela przedmiaru robét Strona 4/12
Raoboty ogélnobudowlane -
Nr | Podstawa NrST  |Opis robét Jm | o
1 razem | m2 135,754
18 | KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych I B
0126/05
1,2%2+1,5%4+2,7*8 | m 30,000
razem | m | W
1.2.3. Roboty murowe
19 | KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkdw z betonu komérkowego grubosci 24cm
0116/01
Sciany zewngtrzne
oS A (3,55+6,06)*10,74 m2 103,211
08§ G (3,55+6,06)*10,74 m2 103,211
osEiCiFiBiD 2,95%(4,24+1,5+1,5+0,9+0,9) m2 26,668
0§ 112 2,95%(3,74+3,74)+(4,66+2,95)*0,5%5,56 m2 43,222
0§3i4 2,95*12,64 m2 37,288
odliczenia
Ol -(2,26%1,97*2) m2 -8,904
02 -(1,21*1,5*2) m2 -3,630
03 -(2,26%0,6%6) m2 -8,136
Dzl -(2,2*2,35*2) m2 -10,340
Dz2 -(1*2,35) | m2 -2,350
razem | m2 280,240
20 | KNR2-02 Stupy i filarki mideyo_kieEe z cegly pelnej o wymiarach 2x2 cegly na zaprawie wapiennej ]
0118/05 lub cementowo-wapienne;j
5*3,55 - m 17,750
razem m 17,750
21 | KNR 2-02s Scianki dzialowe z plytek z betonu komérkowego grub.12cm —
0121/03
Scianki dziatowe
3%(2,08+6,2+2,36+3,46+1,62) m2 47,160
-1%2,1*%4 | _m2 -8,400
razem | m?2 38,760
22 | KNR 2-02s Scianki dzialowe z plytek z betonu komodrkowego grub.6cm
0121/01
3%1,3-0,9*2,1 m2 2,010
razem _m2 2,010
23 KNR Kanaly wentylacyjne z pustakéw poziomych o wymiarach 3x17x12 )
K-03r03
0501/04
6,8 m 6,800
 razem m 6,806
24 Analiza KOMPLETNY KOMIN Z RURA IP DO WSZYSTKICH PALIW FI 200
wlasna
6,8 m 6,800
razem| m | 6,800
25 | KNR4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych
0322/02
4 szt 4,000
Tazem | szt 4,000
26 | KNR 2-02 Montaz podokiennikow o dtugosci ponad 1m KONGLOMERAT gr.2cm
0129/02
10 szt 10,000
razem | szt 10,00_0
27 KNR 2-02 Nakrywy komina o $redniej grubosci 7cm n
0219/05
czapki kominowe
1,4%0,8 m2 1,120
razem | m2 1,1 20I|_
28 | KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupdw ceglami |
0123/02
0,8*%3,3*2 m2 5,280|
razem | m2 | 5,280
1.2.4. Podloza pod posadzki
29 | KNR2-02 Podklady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego B-15
1101/01
pod posadzke
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Tabela przedmiaru robét Strona 5/12
Roboty ogdlnobudowlane - -
[ Nr | Podstawa NrST  |Opis robét Jm Tos¢
gr.l0cm (12,16*10,26)*0,10 m3 12,476
razem | m3 | W
730 | NNRNKB 6 Podktady betonowe o_gruboéci 8cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w -
1125/01 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
posadzka
pom.1 14,53 m2 14,530
pom.2 5,19 m2 5,190
pom.3 15 m2 1,500
pom.4 1,29+3,82 m2 5,110
pom.5 82,62 | m2 82,620
] razem | m2 108,950
31 FNNRNKB 6 Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta” w pomieszczeniach o
1125/02 powierzchni ponad 8m2 - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o lem
|' (Krotno$é= -2)
posadzka
pom.l 14,53 m2 14,530
pom.2 5,19 m2 5,190
pom.3 1,5 m2 1,500
pom.4 1,29+3,82 m2 5,110
pom.5 82,62 - m2 82,620
razem | m2 | 108,950
1.2.5. Roboty izolacyjne- przeciwwilgociowe, przeciwwodne, termiczne
32 | KNR2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i plzecinv;c_ina z folii polietylenowej gr.0,6mm
0607/03
tawy fundamentowe
0,8*45+0,8*7 m2 41,600
stopy fundamentowe
1,2%1,2*%2+0,9%0,9*3+1,28%0,54 m2 6,001
razem | m2 47,601
33 | KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pi(;owe wykonywane na zimno z roztworu
0603/09 asfaltowego - pierwsza warstwa
fawy i stopy fundamentowe
(45+7)*%2%0,40 m2 41,600
(1,2%8+0,9*12+1,28*2+0,54*2)*0,4 m2 9,616
Sciany fundamentowe
(12,9%2+11*2+5+1,5*2)*0,90*2 m2 100,440
razem | m2 151,656
34 | KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pio?owe wykonywane na zimno z past emulsyjnych
0603/05 asfaltowych gegstych - pierwsza warstwa
fawy i stopy fundamentowe
(45+7)*2%0,40 m2 41,600
(1,2*8+0,9*12+1,28*2+0,54*2)*0,4 m2 9,616
$ciany fundamentowe
(12,9%2+11*2+5+1,5%2)*0,90*2 m2 100,440
razem | m2 151,656
35 | KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych
0603/06 asfaltowych gestych - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
fawy i stopy fundamentowe
(45+7)*2*0,40 m2 41,600
(1,2*8+0,9*%12+1,28*2+0,54*2)*0,4 m2 9,616
Sciany fundamentowe
(12,9*2+11*2+5+1,5%2)*0,90*2 m2 100,440
razem | m2 151,656
36 | KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu
0602/09 asfaltowego - pierwsza warstwa
tawy i stopy fundamentowe
(45+7)*2*0,60 m2 62,400
1,2%1,2%2+0,9*0,9*3+1,28*0,54 m2 6,001
$ciany fundamentowe
(12,9%2+11%2+5+1,5*2)*0,24 m2 13,392
- razem | m2 81,793
37 | KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowe ng_iokave E)zic;w wykonywane na zimno z past emulsyjnych
0602/05 asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
tawy i stopy fundamentowe
(45+7)*2*0,60 m2 62,400
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Tabela przedmiaru robét Strona 6/12
Roboty ogdlnobudowlane - o
[ Nr | Podstawa NrST  |Opis robét Jm Tlos¢
[1,2%1,2%2+0,9%0,9*3+1,28*0,54 m2 6,001
$ciany fundamentowe
(12,9%2+11*2+5+1,5%2)*0,24 m2 13,392
razem | m2 81,793
38 | KNR2-02 [zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych ]
0602/06 asfaltowych ggstych - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
tawy i stopy fundamentowe
(45+7)*2*0,60 m2 62,400
1,2*1,2*%2+0,9*0,9*3+1,28*0,54 m2 6,001
Sciany fundamentowe
(12,9%2+11%2+5+1,5*2)*0,24 m2 13,392
razem | m2 81,793]
39 | NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw fundamentowych |
0618/01
tawy 1 stopy fundamentowe
(45+7)*2*0,60 m2 62,400
1,2*1,2*2+0,9%0,9*3+1,28*0,54 m2 6,001
$ciany fundamentowe
(12,9*2+11*2+5+1,5*2)*0,24 m2 13,392
razem | m2 81,793
40 | KNR2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej
0607/01 szerokiej gr.0,6mm
(Krotnosé= 2)
pod posadzke
12,16*10,26 m2 124,762
razem | m2 7124,762
41 KNR 2-02 Izolacje pionowe z plyt styropianowych na lepiku bez siatki metalowej gr.20cm STYRODUR
0609/08
$ciany fundamentowe
(12,9%2+11*2+5+1,5%2)*0,9 m2 50,220
razem | m2 50,220
42 | KNR AT-31 Przyklejanie na Scianach plyt styropianowych o grubasci 20cm
0101/05
Sciany zewngtrzne
125,866 m2 125,866
B razem | m2 125,866
43 | KNR AT-31 Przyklejanie na osciezach plyt styropianowych o grubosci 4cm ' |
0102/03
os$cieza zewnetrzne
12,216 m2 12,216
razem | m2 12,216
44 | KNR2-02 [zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho T
0609/03 gr.15cm
\pod posadzka
pom.l 14,53 m2 14,530
pom.2 5,19 m2 5,190
pom.3 1,5 m2 1,500
pom4 1,29+3,82 m2 5,110
pom.5 82,62 m2 82,620
razem | m2 108,950
45 | KNRK-05 ANALOGIA Mocowanie na FOLI PAROPRZEPUSZCZALNEJ ]
0103/01
2%12*12,16 m2 291,840
razem | m2 291 ,840_
46 | KNR 2-02 [zolacje ciepine i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej uk}adanymaa—
0613/03 sucho - jedna warstwa gr.25cm
13,04*11,14 m2 145,266
razem | m2 145,266
| 47 | KNRK-05 ANALOGIA ulozenie paroizolacji na stropie - ]
0103/01
13,04*11,14 m2 145,266
razem | m2 145,266

1.2.6. Roboty ciesielskie i blacharskie
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Roboty og6lnobudowlane -
Nr | Podstawa NrST  |Opis robét Jm Tlosé
48 | KNR 2-02s Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej murlaty o przekroju ponad 180cm2
| 0406/02
0,28+0,19 | m3 0,470
razem | m3 0,470'.
49 | KNR 2-02s Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej ramy gdme i platwie o dtug. ponad 3m i przekroju
0406/06 ponad 180cm2
0,74+0,29 m3 1,030
razem | m3 1,030
| 50 | KNR2-02s Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej stupy o dhug. do 2m i przekroju ponad 180cm2
0407/04
0,15 m3 0,150
razem | m3 | 6, 150
51 | KNR 2-02s |Konstrukcje dachowe z tarcicy asyconej stupy o dhug. ponad 2m i przekroju ponad 180cm2
0407/06
0,15 m3 0,150
- razem | m3 0,150
52 | KNR 2-02s Konstrukcje dachowe z_tarcicy nasyconej krokwie zwykie o dt. do 4,5m i przekroju do
0408/03 180cm?2
0,03+0,08+0,02+0,02+0,0+0,07+0,04+0,06 m3 0,320
razem | m3 0,320
53 | KNR 2-02s “Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie zwykte o dt. ponad 4,5m i przekroju do
0408/05 180cm2
1,58+0,05+0,05+0,04+0,03+0,07+0,05+0,05+0,06+0,04 | _m3 2,020
razem | m3 2,020
54 | KNR 2-02s Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie narozne i koszowe o przekroju do 180cm2
0408/07
0,49 m3 0,490
S razem | m3 B 0,490
55 | KNR 2-02s Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokiewki o przekroju do 180cm2
0409/01
0,01+0,02 m3 0,030
razem | m3 | 0,030
56 | KNNR-W 3 Deska czotowa okapu do mocowania uchwytéw rynien |
0511/01
14,14+3,17*2 m 20,480
razem | m 20,480
57 | KNR 2-02s Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej-D_eski startowe
0410/01
pokrycie dachu
14,14%2*0,30 m2 8,484
razem | m2 8,484
58 | KNR2-02 Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm
0410/04
pokrycie dachu
|14,84*14,14-4,4*7,81+4*8,62 m2 209,954
| razem | m2 209,954
59 | KNR K-45 \Mata strukturalna Membrana wiatroizolacyjna T
0203/06
pokrycie dachu
14,84%14,14-4,4%7,81+4*8,62 | m2 209,954
razem '_mZ i —209,9§
60 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachu ptytami dachowymi z blachodachdwki
0512/01
pokrycie dachu
14,84%14,14-4 4*7,81+4*8,62 m2 209,954
razem | m2 209,954
61 | NNRNKB 6 Montaz kalenicy przy pokryciu dachéw blacha powiekana- OBROBKA KALENICY .
0539/01
14,14+4 m 18,140
razem| m 18,140
62 | NNRNKB 6 Montaz pasow nadrynnowych - okapdw przy pokryciu dachow blacha powlekana PAS
0539/02 NADRYNNOWY
14,14+3,17*2 m | 20,480
razem| m | 20,480
63 | NNRNKB 6 Obrabki blacharskie z blachy powlekane] o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm PAS N
0541/02 PODRYNNOWY
Obrébka pas podrynnowy
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Tabela przedmiaru roboét Strona 8/12
Reboty ogolnobudowlane - — S
| Nr | Podstawa Nr ST iOpis rob6t i Jm Tlos¢
(14,14+3,17*2)*0,25 | m2 5,120
razem m2__ 5,120
64 |KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o §rednicy 125mm z polichlorku winylu taczone na uszczelki ]
0524/01
14,14+3,17*%2 | m 20,480
razem| m | W
65 |KNR-W 2-02 Rury spustow_e z p_olic_hlorku winylu ok_ragha o $rednicy 100mm
0531/04
3,8*%4 | m 15,200
- razem| m 15,200
66 |KNR-W 2-02 Leje spustowe z ﬁchﬂ)ﬁm winylu_ o
0524/03
4 szt 4,000
razem | szt 4,000
| 67 | NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu pa)ad 25c¢m Obrdbka -
0541/02 komindw
Obroébka komina
(1,2%2+0,6*2)*0,30 m2 1,080
razem | m?2 1,080
1.2.1.1 Roboty wykoniczeniowe B |
1.2.1.2. Stolarka okienna i drzwiowa
68 KNNR 7 "~ |Oknaz tworzyw sztucznych o powierzchni do 1m2
0701/02 '
04,05 0,7*%1,4+0,86*0,86 m2 1,720
B razem | m2 1,720
69 KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2m2 -
0701/04
02,03 1,21*1,5*2+2,26*0,6*6 m2 11,766
razem | m2 11,766
70 KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2
0701/05
01 2,26*1,97*2 m2 8,904
razem | m2 8,904
71 KNR 2-02 Odcieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane, dla drzwi wewnatrzlokalowych FD1
1016/01
oscieznice metalowe do drzwi
Dl 1 szt 1,000
D2 3 szt 3,000
D3 1 szt 1,000
razem | szt 5,000
72 | KNR2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnqtme,?adno&zielrmwr_lqt_lz lokalowe, fabrycznie
1017/02 wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2 Z DOLNA WENTYLACJA
drzwi wewnetrzne z dolna wentylacja
D1 0,90*2,05*1 m2 1,845
D2 0,90*2,05*3 m2 5,535
D3 0,9*2,05*1 m2 1,845
razem | m2 9,225
73 KNR 2-02 Oscieznice drewniane z nad§wietlem szklanym
1015/02
DZ2 1+2,35%2 m 5,700
razem m 5,700
74 | KNR 2-02 Ofcieznice drewniane ze;vnqtrzne zwykle o
1015/01
DZ1 2,35*2+2,2 m 6,900
razem| m 6,900
75 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe klepkowe dwukrotnie malowane, szklone, zewnetrzne ze $wietlikiem o 1
1015/08 powierzchni ponad 1,0m2
DZ1 2,2*%2,35%2 m2 10,340
DZ2 1*2,35*1 m2 2,350
razem | m2 12,690
76 |KNR-W 2-02 Analogia- Wylaz techniczny na poddasze 60x130cm wykonczony schody strychowe
1016/07
szt 1,000
1.2.1.3. Slusarka stalowa i aluminiowa
77 KNNR 7 Drzwi aluminiowe przymykowe zewngtrzne

0503/08
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Roboty ogélnobudowlane — — ==
Nr | Podstawa NrST |Opisrobdt ' [ Jm llosé
$lusarka aluminiowa
Dzl 2,2*2,35*2 m2 10,340
Dz2 1*2,35 m2 2,350
razem m2__w
78 | KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2 stalowe ocynkowane o wym. 60x40cm ]
1219/03
|wycieraczki do obuwia
11 szt 11,000
razem | szt 11,000
|79 |[NNRNKB6| Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25cm PARAPETY N
0541/01 ZEWNETRZNE
parapety zewnetrzne
(2,26*2+1,21*2+2,26%6)*0,22 | m2 4,510
razem | m2 4,510
1.2.1.4. Tynki, okladziny, malowanie o
80 | KNRAT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy wykonany recznie - wykonanie warstwy
0502/01 posredniej na powierzchni $cian
$ciany zewngtrzne
o$A,B,D 2,95%(11,14+0,9+0,9) m2 38,173
0§ G 2,95*11,14-2,26*0,6*4 m2 27,439
0§ 1,2 2,95%13,04-2,2%2,35%2 m2 28,128
0§ 3,4 2,95%13,04-1,21*1,5%2-2,26*0,6*2 | m2 32,126
razem | m2 | 125,866
81 | KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy wykonany recznie na powierzchni $cian
0502/03
§ciany zewngtrzne
0§ A,B,D 2,95*(11,14+0,9+0,9) m2 38,173
0§ G 2,95*11,14-2,26*0,6*4 m2 27,439
0$ 1,2 2,95%13,04-2,2%2,35*%2 m2 28,128
0§34 2,95%13,04-1,21*1,5%2-2,26*0,6*2 m2 32,126
razem | m2 125,866
82 | KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy wykonany rgcznie - wykonanie warstwy
0502/02 pofredniej na powierzchni osciezy
' oScieza
Ol (0,2*%2,26+0,2*1,97*%2)*2 m2 2,480
02 (0,2%1,2140,2*1,5*2)*2 m2 1,684
03 (0,2%2,26+0,2*0,6*2)*6 m2 4,152
Dzl (2,2*0,2+2,35%2*0,2)*2 m2 2,760
Dz2 (0,2*1+0,2%2,35*2)*1 m2 1,140
razem | m2 12,216
783 | KNRAT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy wykonany recznie na powierzchni o$ciezy
0502/04
oécieza
01 (0,2*%2,26+0,2*1,97*2)*2 m2 2,480
02 (0,2*%1,21+0,2*1,5%2)*2 m2 1,684
03 (0,2%2,26+0,2*0,6*2)*6 m2 4,152
Dzl (2,2*0,2+2,35*2*0,2)*2 m2 2,760
Dz2 (0,2*1+0,2*2,35*%2)*1 m2 1,140
. razem | m2 12,216
84 | KNR 2-02 | Tynki zwykle kategorii III §cian ph:skich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) '
0902/02 wykonywane mechanicznie
pom.0l  3*(3,76%2+4,36*2)-1*2,1*4-1,21*1,5 m2 38,505
pom.02 3*(1,96*2+2,62*2)-1*2,1-1,21*1,5 m2 23,565
pom.03  3%*(0,97*2+1,62*2)-1*2,1-0,9*2,1 m2 11,550
pom.04 3*(1,3*2+1,05*2)-0,9*2,1 m2 12,210
pom.04a 3*(2,36*2+1,5*2)-1*2,1 m2 21,060
pom.05  3%*(10,26*2+1,5*2+12,16%2)-2,26*1,97%2-2,2*2,35%2-2,26*0,6*6 m2 116,140
odliczenia - licowanie $cian ptytkami
pom.01  -(2%(3,76*2+4,36*2)-1*2*4) m2 -24,480
pom.02  -(2%(2,08*2+2,62*2)-1*2-1,2*1,15) m2 -15,420
pom.04  -(2%(1,3*2+1,05%2)-0,9*2) m2 -7,600
pom.Ma  -(2%(2,36%2+1,5%2)-1*2) m2 -13,440
pom.03  -(2%(0,97*2+1,62%2)-1*2,1-0,9*2) m2 -6,460
; sufity 108,95 m2 108,950
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Robety ogélnobudowlane

Nr | Podstawa | NrST |Opis robot B Jm | nose |
razem | m2 -T,SSO
| 85 | KNR2-02 Tynki cementoweT(aEg_orii Il odciezy o szerokosci do 15cm wykonywane recznie ] o
0904/02
D1 (1*0,06*1+0,06*2,1*2)*2 m2 0,624
D2 (0,06*1+0,06%2,1*2)*3*2 m2 1,872
D2 (0,06%0,9+0,06*2,1*2)*2 - m2 0,612
razem | m2 3,108
86 | KNR2-02 | Tynki cementowe kategorii Il o§ciezy o szerokosci do 30cm wykonywane recznie T
0904/03
oScieza
|01 (0,2%2,26+0,2%1,97*2)*2 m2 2,480
02 (0,2%1,21+0,2*1,5%2)*2 m2 1,684
03 (0,2*2,26+0,2*0,6*2)*6 m2 4,152
Dzl (2,2%0,2+2,35%2*0,2)*2 m2 2,760
Dz2 (0,2*1+0,2*2,35*2)*1 m2 1,140
razem | m2 T I_ZZE
87 | KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w plynie
0602/02
pom.04,04a 1,29+3,82 m2 5,110
razem | m2 5,110
88 | KNR K-04 Wklejenie pionowej taSmy uszczelniaj;ej Hwykonaniu izolacji z folii w plynie
0602/04 |
pom.04,04a 1,5%2+2,36%2+1,62%2+2,08*2 m 15,120
razem m 15,120
89 | KNR 2-02s Licowanie $cian ptytkami na klej ptytki o wym.30x30cm (metoda zwykta)
0829/08
licowanie $cian plytkami
pom.0l 2%*(3,76*2+4,36*2)-1*2*4 m2 24,480
pom.02 2%(2,08*2+2,62*2)-1*2-1,2*1,15 m2 15,420
pom.04 2*(1,3*2+1,05*2)-0,9*2 m2 7,600
pom.04a 2%(2,36%2+1,5%2)-1*2 m2 13,440
pom.03 2%*(0,97*2+1,62*2)-1*2,1-0,9*2 m2 6,460
razem | m2 67,400
90 | KNR 2-02s Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wew. suchych tynkéw z gruntowaniem -
1505/07 dwukrotne
m2 279,910
91 | KNR AT-31 Malowanie r¢czne farba s_ilikatowq elewacji o podtozu stabo chtongcym
0601/01
$ciany zewnetrzne
138,08 m2 138,080
razem | m2 138,080
92 | NNRNKB § ANALOGIA- Docieplenie PODBITKI z oktadzina typu "Siding" z elementéw winylowych
2604/01 lub rownowazna
0,55%14,84*2+1,2%14,14+1,2*6,33+1,2*8,62 m2 51,232
razem i m2 51,232
1.2.1.5. Posadzki i podlogi
93 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
pod posadzka,
pom.l 14,53 m2 14,530
pom.2 5,19 m2 5,190
pom.3 1,5 m2 1,500
pom.4 1,29+3,82 m2 5,110
pom.5 82,62 m2 82,620
razem | m2 108,950
94 | KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej 2 folii w ptynie =
0602/01
pod posadzka
pom.4 1,29+3,82 m2 5,110
razem | m2 T 5,110
95 | KNR K-04 Wklejenie poziomej taSmy uszczelniajace;j pIZT wykonaniu izolacji z folii w ptynie
0602/03
pom.04,04a 1,5%2+2,36*2+1,62*2+2,08*2 m 15,120
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Nr | Podstawa NrST  |Opis robét Jm Tlos¢
S razem m 15,120
| 96 | NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o
2805/05 powierzchni do 10m?2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
pom.2 5,19 m2 5,190
pom.3 15 m2 1,500
pom4 1,29+3,82 m2 5,110
B razem| m2 11,800
97 | NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o '
2806/05 powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
pom.l 14,53 m2 14,530
pom.5 82,62 m2 82,620
razem | m2 97,150
98 | NNRNKB 6 Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 15x15¢cm w
2809/03 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
pom.05 12,16*2+10,26*2+1,5%2-2*1-2,2%2 | m 41,440
razem | m 41,440
1.3. Utwardzenie terenu
99 |KNR 2-31ul Opaska wokét budynku (szerokosci 60cm) oraz utwarzenie przed wejsciem
0511/01 |
0,6%13,04*2+0,6%12,34*2+1,52*5,52 m2 38,846|
- razem | m2 38,846
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Spis dzialéw przedmiaru robot

Roboty ogdlnobudowlane

Nr

Opis rob6t

—

.|Budowa $wietlicy wiejskiej w Wilczance

1.2.

Budynek $wietlicy wiejskiej

1.2.2.

| 1.2.1.|Roboty ziemne

Roboty fundamentowe i zelbetowe

1.2.3.
1.2.4.

Roboty murowe

Podloza pod posadzki

1.2.5.

Roboty izolacyjne- przeciwwilgociowe, przeciwwodne, termiczne

Strona 12/12

1.2.6.

Roboty ciesielskie i blacharskie

1.2.1.1

Roboty wykornczeniowe

| 1212,

Stolarka okienna i drzwiowa

1.2.1.3.

Slusarka stalowa i aluminiowa

1.2.14.

Tynki, oktadziny, malowanie

1.2.1.5.

Posadzki i podtogi

1.3.

Utwardzenie terenu




