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» PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU "o

1. Opis do planu zagospodarowania terenu.
- Rysunek nr Z1 — Plan Zagospodarowania Terenu.
2. O$wiadczenie. Kopie uprawnien projektantéw i za§wiadczen przynalezno$ci do Izby.
Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4. Zalaczniki formalno-prawne:
- Wyrys 1 wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
- Warunki dla wykonania przytacza wodno-kanalizacyjnego.,
- Warunki przytaczenia do sieci energetyczne;j.
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1. Dane ogoélne:
1.1. Przedmiot opracowania:

Celem opracowania jest wykonanle projektu budowlanego budowy sw1et11cy W1eJ jskiej

w micjscowosci Wilczanka w gminie Zyrzyn. i e w“' o
1.2. Lokalizacja: AL, Kraiewaks 3
Gmina Zyrzyn, Wilczanka, dz.nr 145/2. Dziatka nr 145/2 znajduje SIQ W obrqbie terehu
oznaczonego w planie miejscowym symbolem MR,MN,ML,UR,UH,UG.
1.3. Inwestor:

Urzad Gminy Zyrzyn, ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Zyrzyn

2. Stan istniejacy

2.1. Budynki

Dziatka nr 145/2 jest zabudowana budynkiem niskim mieszkalnym. Ponadto na dziatce
jest betonowy fundament. Budynek 1 fundament przeznaczony jest do rozbiorki w ramach
oddzielnego postepowania administracyjnego w formie zgloszenia.

2.2. Uzbrojenie terenu

Dziatka nie posiada zadnych przytaczy.

2.3. Uksztattowanie terenu

Teren na dzialce jest plaski.

2.4. Zielen

Istniejaca zielen niska, w zachodniej cze¢sci pojedyncze drzewo, natomiast w poludniowej
czgsci drzewa 1 krzewy.

2.5. Komunikacja

Dostep na teren dzialki z drogi powiatowej od strony potnocnej. Teren dzialki nie jest
ogrodzony. Brak utwardzen na dzialce.

3. Stan projektowany

3.1. Budynek

W ramach inwestycji projektuje si¢ budowe budynku §wietlicy wiejskiej z dostepem dla
0sob niepelnosprawnych, utwardzenie terenu przed wejsciem do budynku oraz wykonanie
utwardzonego parkingu.

3.2. Uzbrojenie terenu

Projektuje sie przylacze wewnetrznej linii zasilania oraz przytacze wodociggowo-
kanalizacyjne. Przytacze wodociagowo-kanalizacyjne zostanie wykonane w ramach
oddzielnego postgpowania administracyjnego w formie zglosz-.enia

3.3. Uksztattowanie terenu

Projektuje si¢ utwardzenie terenu przy budynku ze spadkiem od budynku.

3.4. Zielen

Bez zmian.

3.5. Komunikacja

Zjazd 1 wejscie na dzialkg zgodnie z zagospodarowania terenu. W trakcie budowy
obowiazuje obecny zjazd na dziatkg. Projekt zjazdu zgodnie z oddzielnym pozwoleniem
na budowe.

4. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki: 2353 m’

Powierzchnia zabudowy istniejaca na dziatce nr 145/2: 57 m’
Projektowana powierzchnia zabudowy na dzialce nr 145/2: 145,26 m’

5. Warunki wodno-gruntowe. Kategoria geotechniczna.

Glgbokos¢ przemarzania gruntu hz=1,0m. Poziom zwierciadla wody gruntowej ponizej
poziomu posadowienia fundamentow.

Kategoria geotechniczna I .

Budynek typowej konstrukcji i w prostych warunkach gruntowych.




6. Obszar oddzialywania
Warunki techniczne” — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie war.tech., jakim powinny
odpow.bud. i ich usytuowam’e fekst jednofity DZ.U.2002 poz.690.

Planowana inwestycja nie bedzie mie¢ ujemnego wptywu na $rodowiske ijego: Wykorzys"tam&
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie, poniewaz:
1. odleglos¢ projektowanego budynku od granicy z dziatka sasiednia budowanq IOm il 10 61m,; E
co jest zgodne z warunkami technicznymi §12.1 (czyli 4m dla $ciany z otworami), -

2. odleglos¢ projektowanego budynku od najblizszego sasiedniego budynku mieszkalnego
Jednorodzinnego —31m, co jest zgodne z warunkami technicznymi §271.1 (dla ZL - 8m),

3. planowany pobor wody z sieci wodociagowej, zgodnie z warunkami technicznymi §26.1,

4. planowane odprowadzanie $ciekdw sanitarnych do projektowanego zbiornika
bezodplywowego, zgodnie z warunkami technicznymi §26.1 oraz §26.3,

5. odprowadzenie wod opadowych na teren dziatki 145/2, co jest zgodne z warunkami
technicznymi §28.1,

6. odpady bytowe usuwane bgda ze $mietnika w pojemnikach przez wyspecjalizowane stuzby,
odleglos¢ pojemnikoéw na odpady state w odlegtosci 3,5m od granicy z dziatka sasiednia, co jest
zgodne z warunkami technicznymi §23.1 (co najmniej 3m),

7. budynek z racji swojej funkcji nie jest emitorem hatasu do srodowiska.

7 uwagi na istniejaca zabudowg dzialek sasiednich projektowana inwestycja zostala

- zlokalizowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisow
zwigzanych. Obszar oddzialywania projektowanej przebudowy budynku nie wykracza poza
obszar przedmiotowej dziatki 145/2. Budowa budynku nie wprowadza ograniczen

w zagospodarowaniu sasiednich dzialek budowlanych, tj. dzialek nr 144/1 oraz 146/5.

7. Zagadnienie p.poz.

Budynek zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, niski o klasie ,,D” odporno$ci
pozarowe] budynku. W budynku nie bgdzie przebywac jednoczesnie wigcej niz 50 0sob.

W zwiazku z powyzszym i zgodnie z warunkami technicznymi dla klasa odpornosci
ogniowej ,,D” nalezy spehni¢ ponizsze warunki dla elementéw budynku:

- gtdéwna konstrukcja nosna - R30

- §ciany zewngtrzna - EI 30. g
Projektowany budynek spetnia powyzsze wymagania.
Wykonczenia

Do wykonczenia §cian, sufitow i podldg zabronione jest stosowanie materialéw latwo
zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. Oktadziny sufitow nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nicodpadajacych pod wptywem ognia.
Usytuowanie budynku

Projektowany budynek zlokalizowany jest w odlegtosci:
- 31m od najblizszego sasiedniego budynku mieszkalnego jednorodzinnego murowanego ,

co jest zgodne z warunkami technicznymi §218.1 (ZLIII D budynek niski, 8m)

- najblizej 10m od granicy z dziatka sasiednia budowang co jest zgodne z warunkami
technicznymi §12.1 (czyli 4m dla $ciany z otworami i 3m dla §ciany bez otworow)

- 35m od hydrantu umieszczonego na dziatce 79/3 (czyli blizej niz 75m).

Zgodnie z rozporzadzeniem Dz.U.2003.121.1137 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej budynek nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem
p-poz.

8. Warunki wykonania

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane atesty

1 Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez wilasciwe uprawnione
instytucje. Projektant dopuszcza w projekcie rozwiazania i materialy rownowazne, czyli
materialy nie gorsze, stluzace do tego samego celu, o takich samych lub lepszych
wiladciwos$ciach technicznych, uzytkowych i jakosciowych posiadajacych odpowiednie
wymagane prawem dokumenty (czyli certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne ITB, testy higieniczne PZH, autoryzacje producenta, karty techniczne itp.).
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami

i zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i P.POZ.
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Zalacznik do opisu zagospodarowania terenu.

Widok istniejacego budynku przeznaczonego do rozbiorki od strony pélnocnej (z drogi).

Widok istnicjacego budynku przeznaczonego do rozbidrki od strony potudniowe] (od podwdarza).

Widok istniejacego fundamentu na terenie dziatki 145/2 przeznaczonego do rozbiérki.




