


CZ��� OGÓLNA 
1. Wst�p. 
1.1. Przedmiot. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania techniczne dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót budowy budynku �wietlicy wiejskiej na działce 145/2 w 
miejscowo�ci Wilczanka w gm.�yrzyn. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych specyfikacj�. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce 
wykonanie 
robót budowlanych ustalonych z inwestorem. 
Zakres robót okre�laj� n/w szczegółowe specyfikacje techniczne: 
- Przygotowanie terenu pod budow�
- Konstrukcje �elbetowe i betonowe 
- Roboty murowe 
- Roboty tynkarsko-malarskie 
- Roboty dekarsko blacharskie 
- Roboty dociepleniowe 
- Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne s� z Polskimi 
Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i odpowiednimi 
przepisami, aprobatami i atestami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania zgodnego ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru 
inwestorskiego. 
1.6. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji robót, a� do zako�czenia i odbioru ko�cowego robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w 
cen� umown�. 
1.7. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. 
W okresie wykonywania robót wykonawca b�dzie: 
- podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do 
przepisów i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz unika� b�dzie uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i 
innych, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
nast�pstwie jego sposobu działania. 
1.8. Ochrona przeciwpo�arowa 
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej, b�dzie 
utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy. 



Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z przepisami i 
zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane po�arem jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel wykonawcy. 
1.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone 
do u�ycia. Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe 
promieniowanie o st��eniu wi�kszym od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi 
przepisami. 
1.10.Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b�d�
potrzebne do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem i 
zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne 
do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania b�d�
zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem 
nadzoru. 
1.11.Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom 
Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez wykonawc� wywiezione z 
terenu budowy. Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego 
nie przyj�ciem i niezapłaceniem. 
2. Sprz�t 
Wykonawca zobowi�zany jest do u�ywania tylko takiego sprz�tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany 
do robót powinien by� zgodny z oferta wykonawcy i odpowiada� pod wzgl�dem 
typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie 
gwarantowa� przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji budowy i SST. Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia 
niegwarantuj�ce zachowania warunków umowy ( jako�ci robót ) zostan� przez 
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
3. Transport 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania tylko takich �rodków transportu, które 
nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych 
materiałów. Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach 
do terenu budowy oraz na terenie budowy. 
4. Wykonywanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za 
jako�� materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� i SST. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy 
od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. Decyzje inspektora nadzoru dotycz�ce 
akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót b�d� oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji i SST oraz wskazanych normach 
pa�stwowych i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego 
b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi wykonawca. 



5. Kontrola jako�ci robót 
Celem kontroli jako�ci robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonywaniem, aby osi�gn�� zało�on� jako�� robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełn� kontrol� jako�ci robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i 
wszelkie urz�dzenia niezb�dne do pobrania próbek, bada� materiałów robót. 
Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z 
cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji, SST i normami oraz wytycznymi. 
Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� ponosi 
wykonawca. Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone 
zgodnie z wymaganiami norm. Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów i zapewniona mu b�dzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i 
producenta materiałów celu dokonania kontroli jako�ci. 
6. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które 
posiadaj�: 
a. certyfikat na znak bezpiecze�stwa, wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z 
kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen 
technicznych (wcze�niej aprobat technicznych) oraz wła�ciwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
b. techniczne deklaracje zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
- Polsk� Norm� lub 
- krajow� ocen� techniczn� (wcze�niej aprobat� techniczn�), w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie s� obj�te certyfikacj�
okre�lon� w pkt. a dla ka�dej partii dostarczonych materiałów wykonawca b�dzie 
posiada� w/w dokumenty okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełni� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
7. Dokumenty budowy. 
7.1. Dziennik budowy – dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowi�zuj�cym zamawiaj�cego i wykonawc� w okresie od przekazania terenu 
budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno�� za prowadzenia 
dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa na wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu 
robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska 
oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technika w 
porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. Doł�czone 
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym 
numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem wykonawcy - kierownika budowy i 
inspektora nadzoru. 
7.2. Dokumenty laboratoryjne – dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub 
certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia o jako�ci materiałów, kontrolne wyniki 



bada�. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Powinny by�
udost�pnione na ka�de �yczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
7.3. Pozostałe dokumenty budowy: 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustale�, 
- korespondencj� na budowie. 
7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane przez wykonawc� na terenie budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini�cie któregokolwiek dokumentów 
budowy spowoduje konieczno�� jego odtworzenia w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla inspektora nadzoru i 
przedstawione do wgl�du na �yczenie zamawiaj�cego. 
8.0. Odbiór robót. 
W zale�no�ci od ustale� odpowiednich SST roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom 
odbioru: 
- odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
- odbiorowi cz��ciowemu 
- odbiorowi wst�pnemu, 
- odbiorowi ko�cowemu. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW�
1.Wymagania ogólne 
1.1.Przedmiot 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z pracami ziemnymi zwi�zanymi z realizacj�
budowy budynku �wietlicy wiejskiej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót 
ziemnych, które nale�y wykona� przy realizacji inwestycji. 
Szczegółowy zakres: 
Budynek: 
zdj�cie warstwy ziemi urodzajnej – humusu i przemieszczenie na składowisko 
wykonanie wykopów pod fundamenty wraz z wywózk� nadmiaru ziemi na odległo��
ok. 2 km w miejsce wskazane przez Zamawiaj�cego 
Zasypanie fundamentów urobkiem wraz z zag�szczeniem: 
ukształtowanie terenu wokół obiektu, przemieszczenie humusu na plac składowy 
roz�ciełanie humusu wraz z posianiem trawy i posadzeniem ro�lin 
1.4. Grupy, klasy i kategorie robót. 
Grupa 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow�. 
Klasa 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
roboty ziemne 
Kategoria 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty 
ziemne. 
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 
2. Kontrola jako�ci robót 
2.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST. 
2.2. Kontrola, pomiary i badania 
PN – 88/B-02014 
2.2.1. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien : 
- okre�li� stan terenu, 
- ustali� sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod�, 
- ustali� sposób zabezpieczenia wykopów przez dostaniem si� osób niepowołanych 
- ustali� metody wykonania wykopów, 
- ustali� metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 
- ustali� zasady zabezpieczenia wykopów 
- ustali� oznakowanie wykopu 
2.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
a w szczególno�ci: 
- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 



- badanie zachowania warunków bezpiecze�stwa pracy w tym zabezpieczenie terenu 
wokół wykopów z wolnym pasem wzdłu� wykopu, 
- obudowa wykopów, 
- zabezpieczenie krzy�uj�cych si� z wykopem urz�dze� podziemnych, 
- zej�cia do wykopów, 
- bezpiecznej odległo�ci od budowli s�siaduj�cej, 
- podło�a naturalnego i wzmocnienia, 
- zasypanie wykopów wraz ze stopniem zag�szczenia 
2.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
-zgodnie z dokumentacj� techniczn�
3. Obmiar robót 
3.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 
3.2. Jednostka obmiarowa 
- Jednostk� obmiarow� jest mb (metr bie��cy), metr kwadratowy (m2 ) 
oraz metr sze�cienny (m3) a tak�e sztuka 
4. Odbiór robót 
4.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i 
wymaganiami 
Inspektora nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
4.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj� wszystkie 
technologiczne czynno�ci zwi�zane z realizacj� budowy. 
- usuni�cie warstwy humusu i przemieszczenie jej na składowisko 
- roboty ziemne z obudow� �cian wykopów 
- zasypanie wykopów 
- zag�szczenie 
- roz�ciełanie humusu w miejscach wyznaczonych przez dokumentacje 
Odbiór robót zanikaj�cych powinien by� dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru wyznaczony przez Zamawiaj�cego. 
4.3.Odbiór techniczny cz��ciowy robót 
Odbiory cz��ciowe b�d� dotyczyły prac wykonanych , które ulegaj� zakryciu 
4.4.Odbiór ko�cowy 
Wyniki przeprowadzonych bada� podczas odbioru ko�cowego powinny by� uj�te w 
protokole. 
Wyniki bada� nale�y uzna� za zgodne z norm�, je�eli zostały spełnione wszystkie 
wymagania normy. Je�eli którekolwiek z wymaga�, przy odbiorze cz��ciowym lub 
ko�cowym, nie zostało spełnione, nale�y uzna� za wykonanie niezgodnie z 
wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przyst�pi� do ponownych bada� i 
odbioru. 
5. Podstawa płatno�ci 
Podstaw� i system płatno�ci okre�la� b�dzie umowa zawarta mi�dzy Zamawiaj�cym 
a Wykonawcz�. 
6. Przepisy wi�zane 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. 



3. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47/03 poz. 401) 
4. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
5. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie ( Dz. 
U. z 2002 r. nr 75 poz. 690). 
6. Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 
844, Nr 91/02 poz. 811) 
7. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47/03 poz. 401) 
8. Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455) 
9. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 
10. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
11. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 31 lipca 
1998 r. w sprawie systemów oceny zgodno�ci, wzoru deklaracji zgodno�ci oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
12. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 24 lipca 
1998 r. w sprawie okre�lenia wykazu wyrobów budowlanych nie maj�cych istotnego 
wpływu na spełnianie wymaga� podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
13. Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu 
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a tak�e wyrobów importowanych do Polski po 
raz pierwszy, mog�cych stwarza� zagro�enie albo słu��cych ochronie lub ratowaniu 
�ycia, zdrowia lub �rodowiska, podlegaj�cych obowi�zkowi certyfikacji na znak 
bezpiecze�stwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegaj�cych 
obowi�zkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodno�ci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 
53) 
14. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczaj�cych do obrotu wyroby mog�ce stwarza�
zagro�enie albo które słu�� ochronie lub ratowaniu �ycia, zdrowia i �rodowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodz�ce z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodno�ci lub deklaracji zgodno�ci 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 
58) 
15. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l 
pa�dziernika 1993 r w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy eksploatacji., 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych(Dz.U. Nr 96/93 poy. 437 
16. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993 
17. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie 



bezpiecze�stwa ruchu oraz specyficznego zabezpieczenia przeciwgazowego w 
zakładach 
górniczych wydobywaj�cych kopaliny otworami wiertniczymi ( Dz. U. Nr. 109, poz. 
961) 
18. Rozporz�dzenie Ministra 	rodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie 
szczegółowych wymaga�, jakim powinna odpowiada� dokumentacja 
hydrogeologiczna i geologiczno – in�ynierska ( Dz. U. Nr 153, poz. 1779) 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
KONSTRUKCJE BETONOWE I �ELBETOWE 
1.Wymagania ogólne 
1.1.Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru konstrukcji 
betonowych i �elbetowych. 
1.2.Zakres 
W ramach prac budowlanych przewiduje si� wykonanie nast�puj�cych robót 
betonowych i �elbetowych: 
- budowa ław fundamentowych 
- budowa wie�cy �elbetowych 
- budowa stropów  
- budowa podestów  
1.3. Grupy, klasy i kategorie robót. 
Grupa 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich cz��ci oraz roboty w zakresie 
in�ynierii l�dowej i wodnej. 
Klasa 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry� i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 
Kategoria 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne ni� dachowe. 
45262210-6 - Fundamentowanie 
45262300-4 - Betonowanie 
45262310-7 - Zbrojenie 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej i projekcie. 
2.2 Szalowanie 
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki u�ywane przy deskowaniu oraz 
pozostałe materiały do budowy szalunków 
2.2.2 Płyty deskowania: 
1. Sklejka 
2. W miejscach gdzie jest to potrzebne – metalowe formy kształtowe; 
3. Ł�czenie deskowa�: zł�cza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub 
zmiennej długo�ci, nie posiadaj�ce elementów pozostawiaj�cych w powierzchni 
betonu otworów o �rednicy wi�kszej ni� 25 mm. 
2.2.3 	rodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie �rodki zawieraj�ce składniki 
wchodz�ce w reakcj� z wolnym wapnem znajduj�cym si� w betonie, powoduj�ce 
wytwarzanie si� nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegaj�cych 
przywieraniu betonu do deskowania. 
2.2.4 	rodek u�ywany przy demonta�u deskowa�: bezbarwny olej mineralny, nie 
zawieraj�cy kerosenu, o lepko�ci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w 
temp. 40oC, oraz temperaturze zapłonu wy�szej od 150oC, w otwartych 
pojemnikach. 
2.3 Zbrojenie 
2.3.1. �ebrowana stal zbrojeniowa 
Musi spełnia� wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 
2.3.2 Elektrody spawalnicze 



Elektrody spawalnicze powinny spełnia� warunki normy PN-84/B-03264. 
2.3.3. Materiały pomocnicze 
Drut do wi�zania pr�tów musi by� typu czarnego, o �rednicy 1,6mm mi�kki. 
2.4 Składniki mieszanki betonowej 
2.4.1. Cement 
Do stosowania dopuszczone s� tylko cementy podane poni�ej. Nie wolno stosowa�
�adnych materiałów zamiennych. 
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norm� PN-88/B-30005. 
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norm� PN-88/B-30000. 
2.4.2 Woda 
Czysta woda, nie zawieraj�ca oleju, kwasu, zasad, zwi�zków organicznych i innych 
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
2.4.3 Kruszywo 
Zało�enia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszcze�. Kruszywo nie 
powinno wchodzi� w reakcje chemiczne. Przed u�yciem powinno by� w cało�ci i 
dokładnie przepłukane. 
Zawarto�� siarczanów powinna by� mniejsza od 1%. 
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym ni� 0,063 mm 
nie powinny przekracza� 4%. Nale�y u�ywa� tylko czystego, naturalnego piasku o 
ostrych kraw�dziach. 
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nale�y u�ywa� �wiru naturalnego, mieszanki �wiru i 
łamanego �wiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawieraj�cej nie 
wi�cej ni� 15% płaskich b�d� wydłu�onych ziaren (długo�� 5 razy wi�ksza od 
szeroko�ci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym ni� 0,063 mm nie powinny przekracza�
2%. 
Mrozoodporno�� kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza� 5%. 
2.4.4 Domieszki do betonu 
W miar� potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si� stosowanie 
domieszek, �rodków i dodatków do betonu: uplastyczniaj�cych, opó�niaj�cych lub 
przyspieszaj�cych twardnienie betonu, uszczelniaj�cych i przeciwmrozowych, 
�rodków do piel�gnacji betonu. 
3.Sprz�t 
3.1. Sprz�t niezb�dny do wykonania Robót 
Rodzaje sprz�tu u�ywanego do robót betonowych pozostawia si� do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarz�dzaj�cym realizacj� umowy. 
Jakikolwiek sprz�t, maszyny lub narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania wymaga�
jako�ciowych robót i przepisów BIOZ zostan� przez zarz�dzaj�cego realizacj�
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4.Transport 
4.1. Transport materiałów 
Mieszank� betonow� i wszystkie materiały niezb�dne do wykonanie elementów 
wchodz�cych w skład robót betonowych mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami 
transportu zaakceptowanymi przez zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. Do transportu 
mieszanki betonowej i cementu luzem nale�y stosowa� specjalistyczne pojazdy do 
tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów nale�y 
przeprowadzi� zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
4.2. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 
Beton powinien by� dostarczony i wbudowany w ci�gu 1 godziny po 
wyprodukowaniu, przetransportowany przy u�yciu samochodów-betoniarek. 



U�ycie domieszek redukuj�cych ilo�� wody oraz opó�niaj�cych wi�zanie mo�e 
zmieni� wymieniony powy�ej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i 
zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. 
5.Wykonanie robót 
5.1 Betonowanie 
5.1.1 Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
Beton dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajduj�cych si� w 
pobli�u 
budowy, dopuszcza si� przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
Nie wolno układa� mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez 
zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. 
Producent betonu powinien dostarczy� atest stwierdzaj�c, �e stosowane przez niego 
z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniaj�
wszystkie wy�ej wymienione wymagania, oraz �e stosowany przez niego projekt 
mieszanki, wykorzystuj�cy te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do 
wytrzymało�ci, g�sto�ci, urabialno�ci i trwało�ci. 
5.1.2. Układanie mieszanki betonowej 
Na co najmniej 2 dni przed przyst�pieniem do układania mieszanki betonowej nale�y 
powiadomi� o tym zarz�dzaj�cego realizacj� umowy, w celu sprawdzenia deskowa�, 
zbroje�, otworów i innych elementów maj�cych si� znajdowa� w betonie. 
Układanie mieszanki betonowej powinno przebiega� zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w projekcie, a tak�e zaleceniami przedstawionymi w niniejszym 
opracowaniu. 
Mieszank� betonow� nale�y układa� bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie 
dopuszczaj�c do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania si�
mieszanki. Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza si� stosowania 
rur i innych urz�dze� wykonanych z aluminium. 
Przed przyst�pieniem do betonowania nale�y usun�� z podło�a gruz i inne 
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek b�d�cy podkładem pod mieszank� betonow�
nale�y nawil�y�. Przed uło�eniem betonu nale�y posmarowa� wszystkie drewniane 
deskowania. 
5.1.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy 
Pompowanie betonu dopuszcza si� tylko za zgod� zarz�dzaj�cego realizacj�
umowy. Je�eli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektów 
ko�cowych, wykonawca powinien przeprowadzi� betonowanie przy u�yciu metod 
konwencjonalnych. 
Sprz�t niezb�dny do układania betonu przy pomocy pompy: 
Wykonawca powinien dysponowa� na miejscu, podczas betonowania gotow� do 
pracy pomp�, 
transporterem, d�wigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem 
zaaprobowanym przez In�yniera pozwalaj�cym na odpowiednie rozło�enie 
betonowania w czasie i unikni�cie powstawania niepo��danych szwów roboczych w 
przypadku uszkodzenia u�ywanego sprz�tu. 
Je�li sprz�t potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarz�dzaj�cego 
realizacj� umowy nie funkcjonuj� prawidłowo, nale�y je wymieni�. 
5.1.4. Zag�szczanie betonu 
Beton b�dzie zag�szczany przy u�yciu wibratorów. 
5.1.5. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie. Betonowanie przy 
wysokich temperaturach 



Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej 
powinno odbywa� si� zgodnie z wymaganiami. Nale�y zastosowa� specjalne metody 
piel�gnacji betonu oraz domieszki, nawet je�li nie s� one wymagane w projekcie. 
Domieszki redukuj�ce zawarto�� wody oraz opó�niaj�ce wi�zanie betonu w celu 
zapewnienia urabialno�ci betonu i unikni�cia nierówno�ci powierzchni po pracach 
wyko�czeniowych maj� by� stosowane w ilo�ciach zgodnych z zaleceniami 
producenta. Nie nale�y dopuszcza� do przekroczenia przez mieszank� podczas 
betonowania temperatury wy�szej od 30oC. W celu unikni�cie podwy�szenia 
temperatury betonu nale�y przed zmieszaniem schłodzi� składniki mieszanki. 
Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszank� betonow� nale�y układa� i zabezpiecza� zgodnie z wymaganiami. 
Mieszanki nie wolno układa� na zamarzni�tej ziemi, lodzie, oblodzonych lub 
oszronionych deskowaniach. Nie wolno układa� mieszanki w temperaturze 
zewn�trznej ni�szej lub równej 4oC bez specjalnego zabezpieczenia 
zaaprobowanego przez zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. Beton zniszczony przez 
przemarzni�cie musi by� usuni�ty i zast�piony nowym na koszt wykonawcy. 
5.1.6. Piel�gnacja betonu 
Piel�gnacja betonu powinna polega� na utrzymywaniu betonu w stanie ci�głej 
wilgotno�ci w 
ci�gu: 
- 7 dni w przypadku u�ycia cementu portlandzkiego 
- 14 dni w przypadku u�ycia cementu hutniczego 
Wybór metody piel�gnacji betonu zale�y od opinii zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. 
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farb�, 
materiałami cementowymi lub innymi materiałami wyko�czeniowymi, nale�y przed 
zastosowaniem specyfików do piel�gnacji betonu upewni� si� czy s� one zgodne z 
przewidywanym pokryciem. W przypadku wyst�pienia jakichkolwiek w�tpliwo�ci 
nale�y do piel�gnacji u�ywa� tylko wody. 
6.Kontrola jako�ci 
6.1.Wymagania ogólne 
Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu: 
- Szalunków 
- Zbrojenia 
- Cementu i kruszyw do betonu 
- Receptury betonu 
- Sposobu przygotowania i jako�ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
- Sposobu uło�enia betonu i jego zawibrowania 
- Dokładno�ci prac wyko�czeniowych 
- Piel�gnacji betonu. 
W czasie kontroli szczególna uwaga b�dzie zwracana na sprawdzenie zgodno�ci 
prowadzenia robót z projektem i przepisami BIOZ. 
7.Jednostki obmiaru 
Podstaw� dokonywania obmiarów, okre�laj�c� zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest zał�czony do dokumentacji przetargowej przedmiar 
robót 
8.Odbiór robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz wyników bada� wbudowanej 
mieszanki betonowej. 
9.Przepisy wi�zane 
9.1 Zalecane normy 



Maj� zastosowanie wszystkie zwi�zane z tym tematem normy polskie (PN) i 
bran�owe (BN), w tym w szczególno�ci: 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i �elbetowe 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pr�ty gładkie. 
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pr�ty �ebrowane. 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBOTY MUROWE 
1.Wymagania ogólne 
1.1.Przedmiot 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót budowlanych zwi�zanych z wykonaniem i odbiorem robót murowych. 
1.2.Zakres 
W ramach prac budowlanych przewiduje si� wykonanie nast�puj�cych robót: 
- budowa �cian no�nych 
- budowa �cian działowych 
- budowa kominów 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania 
ogólne. 
1.3. Grupy, klasy i kategorie robót. 
Grupa 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich cz��ci oraz roboty w zakresie in�ynierii 
l�dowej i wodnej. 
Klasa 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry� i konstrukcji dachowych 
i inne podobne roboty specjalistyczne. 
Kategoria 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane, inne ni� dachowe. 
45262120-1 - Wznoszenie rusztowa�. 
45262500-6 - Roboty murarskie. 
2.Materiały 
2.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by� wykonywane mechanicznie. 
Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie 
wcze�nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� cement portlandzki z dodatkiem 
�u�la lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, �e 
temperatura otoczenia w ci�gu 7 dni od chwili zu�ycia zaprawy nie b�dzie ni�sza 
ni�+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzy� jednolit� i jednobarwn� mas�, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszcze� obcych. 
Skład obj�to�ciowy zapraw nale�y dobiera� do�wiadczalnie, w zale�no�ci od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.2. Cegły budowlane pełne klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilo�� cegieł połówkowych, p�kni�tych do 10% ilo�ci cegieł badanych 
Nasi�kliwo�� nie powinna by� wi�ksza od 16%. 
Wytrzymało�� na �ciskanie 15 MPa. 



Odporno�� na działanie mrozu po 25 cyklach zamra�ania do –15°C i odmra�ania – 
brak uszkodze� po badaniu. 
Odporno�� na uderzenie powinna by� taka, aby cegła upuszczona z wysoko�ci 1,5 m 
na inne cegły nie rozpadła si� na kawałki; mo�e natomiast wyst�pi� wyszczerbienie 
lub jej p�kni�cie. Ilo�� cegieł nie spełniaj�cych powy�szego wymagania nie powinna 
by� wi�ksza ni�: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
2.3. Bloczki z betonu komórkowego odmiany M600 
Wymiary: 49x24x24cm. 
Masa 28 – 28,8 kg. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258. 
Bloczki nale�y chroni� przed zawilgoceniem. 
2.4. Cement - do wykonywania zapraw stosowa� portlandzki klasy 32,5 zaopatrzony 
w atest. 
2.5. Kruszywo - powinno posiada� atest 
2.6. Wapno suchogaszone lub chemiczne z atestem 
3.Sprz�t 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu. 
Wyci�g masztowy do 0,5 t 
4.Transport 
Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utrat� stateczno�ci. 
5.Wykonanie robót 
5.1 Wymagania ogólne: 
Mury nale�y wykonywa� warstwami, z zachowaniem prawidłowego wi�zania i 
grubo�ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno�ci z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków i otworów. 
Mury nale�y wznosi� mo�liwie równomiernie na całej ich długo�ci. W miejscu 
poł�czenia murów wykonanych niejednocze�nie nale�y stosowa� strz�pia zaz�bione 
ko�cowe. Cegły i bloczki układane na zaprawie powinny by� czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegł� such�, zwłaszcza w okresie letnim, nale�y cegły przed 
uło�eniem w murze polewa� lub moczy� w wodzie. 
5.2. Mury z cegły pełnej 
- Spoiny w murach ceglanych.12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna 
grubo�� nie powinna przekracza� 17 mm, a minimalna 10mm, 10 mm w spoinach 
pionowych podłu�nych i poprzecznych, przy czym grubo�� maksymalna nie powinna 
przekracza� 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny by� dokładnie wypełnione zapraw�. W �cianach przewidzianych do 
tynkowania nie nale�y wypełnia� zapraw� spoin przy zewn�trznych licach na 
gł�boko�ci 5-10 mm. 
- Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł u�ytych w połówkach do murów no�nych nie powinna by� wi�ksza ni�
15% całkowitej liczby cegieł. 
Je�eli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), nale�y 
przestrzega� zasady, �e ka�da �ciana powinna by� wykonana z cegły jednego 
wymiaru. 



Poł�czenie murów stykaj�cych si� pod k�tem prostym i wykonanych z cegieł o 
grubo�ci ró�ni�cej si� wi�cej ni� o 5mm nale�y wykonywa� na strz�pia zaz�bione 
boczne. 
5.3. Mury z bloczków z betonu komórkowego 
Mury z bloczków z betonu komórkowego układa si� wg zasad wi�zania pospolitego.  
Murowanie na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5. Elementów z betonu 
komórkowego nie mo�na stosowa� do wznoszenia �cian z przewodami dymowymi 
lub wentylacyjnymi. 
6.Kontrola jako�ci 
Wykonanie robót przeprowadzi� zgodnie z dokumentacj� budowlan� i SST. 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły nale�y przeprowadzi� na budowie: 
- sprawdzenie zgodno�ci klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
- próby dora�nej przez ogl�dziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły, 
liczby szczerb i p�kni��, odporno�ci na uderzenia, przełomu ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zawarto�� margla. 
W przypadku niemo�no�ci okre�lenia jako�ci cegły przez prób� dora�n� nale�y j�
podda� badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno�ci na działanie 
mrozu). 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale�y kontrolowa� jej 
mark� i konsystencj� w sposób podany w normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.1.Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmowa� wg poni�szej tabeli 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Rodzaj odchyłek                 mury spoinowane                       mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długo�ci   3     10 
– na całej powierzchni   6     20 
Odchylenia od pionu 
– na wysoko�ci 1 m    3     6 
– na wysoko�ci kondygnacji  6     10 
– na całej wysoko�ci   20     30 
Odchylenia ka�dej warstwy od poziomu 
– na 1 m długo�ci    1     2 
– na całej długo�ci    15     30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długo�ci    1     2 
– na całej długo�ci    10     10 
Odchylenia wymiarów otworów w 
�wietle o wymiarach: 
do 100 cm 

szeroko��    +6,-3           +6,-3 
wysoko��    +15,-1     +15,-10 

ponad 100 cm 
szeroko��    +10,-5     +10,-5 
wysoko��    +15,-10    +15,-10 

7.Jednostki obmiaru 
Jednostk� obmiaru jest 1 m2 wykonanego muru o odpowiedniej grubo�ci. 



Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian 
zaaprobowanych przez In�yniera i sprawdzonych w naturze. 
8.Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien si� odby� przed wykonaniem tynków i innych 
robót wyko�czeniowych. 
Podstaw� do odbioru robót murowych powinny stanowi� nast�puj�ce dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- za�wiadczenia o jako�ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow�, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj�cych, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki bada� laboratoryjnych, je�li takie były zlecane przez budow�, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 
budynku. 
8.2. Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 
9.Przepisy wi�zane 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce 
cementu powszechnego u�ytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce 
cementów powszechnego u�ytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBOTY TYNKARSKO-MALARSKIE 
1. Materiały 
1.1. Grupy, klasy i kategorie robót. 
Grupa 45400000-1 - Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
Klasa 45410000-4 - Tynkowanie.45440000-3 - Roboty malarskie. 
Kategorie 45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryj�cych 45442100-8 - Roboty 
malarskie. 
1.2. Materiały do malowania: 
Do malowania wn�trz budynków mog� by� stosowane: 
·  farby dyspersyjne, które powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-C-
81914:2002, 
·  farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, które powinny odpowiada�
wymaganiom normy PN-C-81901:2002. 
·  farby na spoiwach : 
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuj�cymi w postaci ciekłej 
do zarobienia wod�, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcie�czania wod�, 
które powinny odpowiada� wymaganiom aprobat technicznych. 
·  �rodki gruntuj�ce, które powinny odpowiada� wymaganiom krajowych ocen 
technicznych (aprobat technicznych). 
1.3. Kontrola materiałów 
Farby i �rodki gruntuj�ce u�yte do malowania powinny odpowiada� normom 
wymienionym w p.1.1, 
Bezpo�rednio przed u�yciem nale�y sprawdzi�: 
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wyrobów z 
odpowiedni� norma lub krajow� ocen� techniczn� (aprobat� techniczn�), 
- termin przydatno�ci do u�ycia podany na opakowaniu, 
- wygl�d zewn�trzny farby w ka�dym opakowaniu. 
Ocen� wygl�du zewn�trznego nale�y przeprowadzi� wizualnie . Farba powinna 
stanowi� jednorodn� w kolorze i konsystencji mieszanin�. 
2.0 Sprz�t 
Roboty mo�na wykonywa� przy u�yciu p�dzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
3.0 Transport 
Farby powinny by� pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w b�bny lekkie lub 
wiadra wg PN-EN-13090-2:2002 i przechowywane w temperaturze pow.+5°C. 
4.0 Wykonanie robót 
4.1 Wymagania dotycz�ce podło	y pod malowanie 
Podło�e pod malowanie stanowi�: 
·  tynk cementowo-wapienny i gipsowy, 
·  drewno 
·  elementy metalowe 
Wymagania dotycz�ce podło�y pod malowanie s� nast�puj�ce: 
1. Tynki zwykłe: 
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada� wymaganiom normy 
PN-B-0100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny by� usuni�te przez 
wypełnienie odpowiedni� zapraw� i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna by� pozbawiona zanieczyszcze� ( np. kurzu, rdzy, 
tłuszczy ,wykwitów solnych ). Wystaj�ce lub widoczne nieusuwalne elementy 



metalowe powinny by� zabezpieczone antykorozyjnie; 
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by� oczyszczone ze starej farby i 
wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wod� . Po umyciu powierzchnia 
tynków nie powinna wykazywa� �ladów starej farby ani pyłu po starej powłoce 
malarskiej. Uszkodzenia tynków nale�y naprawi� odpowiedni� zaprawa, a 
elementy metalowe zabezpieczy� antykorozyjnie. 
2. Podło�a z drewna, materiałów powinny by� niezmurszałe, mie� wilgotno�� nie 
wi�ksz� ni� 12%, bez zepsutych lub wypadaj�cych s�ków i zacieków �ywicznych. 
Powierzchnia powinna by� odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, �ywicy, starej 
farby i innych zanieczyszcze�. 
3. Elementy metalowe powinny by� oczyszczone z pozostało�ci zaprawy, gipsu, rdzy 
i plam tłuszczu. 
4.2. Przygotowanie podło	y 
W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci podło�y z wymaganiami przedstawionymi w 
p. 4.1 nale�y okre�li� zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby maj�ce na celu 
usuni�cie tych niezgodno�ci. Po usuni�ciu niezgodno�ci nale�y przeprowadzi�
ponown� kontrol� podło�y, a wyniki kontroli nale�y odnotowa� w formie protokołu 
kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
4.3 Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny by� prowadzone: 
- w temperaturze powy�ej 25°C , z dodatkowym zastrze�eniem , aby temperatura 
podło�a nie była wy�sza ni� 20°C. 
Roboty malarskie mo�na rozpocz��, je�eli wilgotno�� podło�y mineralnych 
przewidzianych pod malowanie jest nie wi�ksza ni� : 
- podano w tablicy 1, 
- dla podło�y drewnianych nie wi�ksza ni� podana w p. 4.1 
Tablica 1. Najwi�ksza dopuszczalna wilgotno�� podło�y mineralnych 
przeznaczonych do malowania 
Lp.    Rodzaj farby           Najwi�ksza wilgotno��

podło�a, w % masy 
1. Farby dyspersyjne, na spoiwach �ywicznych 

rozcie�czanych wod�        4 
      2. Farby na spoiwach mineralno - organicznych                  4 

Prace malarskie ( zabezpieczenia antykorozyjne) na podło�ach stalowych prowadzi�
nale�y przy wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza nie wi�kszej ni� 80%. 
W pomieszczeniach zamkni�tych przy pracach malarskich nale�y zapewni�
odpowiedni� wentylacj�. 
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nale�y prowadzi� z dala od 
otwartych �ródeł ognia. 
4.4 Wykonanie robót malarskich wewn�trznych 
Roboty malarskie wewn�trz budynku mo�na rozpocz��, kiedy podło�a spełniaj�
wymagania podane w p. 4.1, a warunki wymagania punktu 4.3 
Podło�a powinny by� oczyszczone i przygotowane w zale�no�ci od stosowanej farby 
i ��danej jako�ci robót. 
Pierwsze malowanie nale�y wykona� po: 
·  całkowitym uko�czeniu robót instalacyjnych i budowlanych, tj. wodoci�gowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji, elektrycznych, z wyj�tkiem 



zało�enia urz�dze� sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw 
sztucznych (biały monta� ) oraz armatury o�wietleniowej ( gniazdka ,wył�czniki, 
lampy itp. ), 
·  wykonaniu podło�y pod wykładziny podłogowe, 
·  całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,
Drugie malowanie mo�na wykona� po: 
·  wykonaniu tzw. białego monta�u, 
·  uło�eniu posadzek i cokołów 
Prace malarskie nale�y prowadzi� zgodnie z instrukcj� producenta farby, która 
powinna zawiera�: 
·  informacje o ewentualnym �rodku gruntuj�cym i o przypadkach, kiedy nale�y go 
stosowa�, 
·  sposób przygotowania farby do malowania, 
·  sposób nakładania farby, w tym informacje o narz�dziach ( np. p�dzle,wałki, 
agregaty malarskie ), 
·  krotno�� nakładania farby oraz jej zu�ycie na 1 m², 
·  czas mi�dzy nakładaniem kolejnych warstw, 
·  zalecenia w zakresie bhp, 
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mog� ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, nale�y zabezpieczy� i osłania� przed zabrudzeniem farbami. 
4.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach 	ywicznych 
wodorozcie�czalnych i rozpuszczalnikowych 
Powłoka z lakierów powinna: 
a) mie� jednolity w odcieniu i połysku wygl�d zgodny z wzorcem producenta i 
projektem technicznym, 
b) nie mie� �ladów p�dzla, smug, plam, zacieków, uszkodze� p�cherzy i 
zmarszcze�, 
d) by� odporna na zarysowanie i wycieranie, 
e) by� odporna na zmywanie wod� ze �rodkiem myj�cym. 
5.0 Kontrola jako�ci 
5.1 Kontrola podło	y pod malowanie 
Kontrole podło�y pod malowanie w zale�no�ci od ich rodzaju nale�y wykonywa�
w nast�puj�cych terminach: 
·  po otrzymaniu protokołu z ich przyj�cia – tynków, 
·  nie wcze�niej ni� po 4 tygodniach od daty ich wykonania – betonu, 
Kontrol� podło�y nale�y przeprowadzi� po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrola powinna obejmowa� w przypadku: 
·  tynków zwykłych i pocienionych – zgodno�� z projektem, równo�� i wygl�d 
powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czysto�� powierzchni , 
naprawy i uzupełnienia, 
zabezpieczenie elementów metalowych ,wilgotno�ci, 
·  podło�y z drewna – wilgotno��, stan podło�a, wygl�d i czysto�� powierzchni , 
·  elementów metalowych – czysto�� powierzchni. 
Kontrol� dokładno�ci wykonania murów nale�y przeprowadzi� metodami opisanymi 
w normie PN-B-10020:1968. 
Równo�� powierzchni tynków nale�y sprawdzi� metodami opisanymi w normie 
PN-B-10100:1970. 
Wygl�d powierzchni podło�y nale�y oceni� wizualnie z odległo�ci 1 m w 
rozproszonym �wietle dziennym lub sztucznym. 



Zapylenie powierzchni ( z wyj�tkiem powierzchni stalowych) nale�y oceni� przez 
przetarcie powierzchni such�, czysta r�k�. W przypadku powierzchni stalowych do 
przetarcia nale�y u�y� czystej szmatki. 
Wilgotno�� podło�y nale�y ocenia� przy u�yciu odpowiednich przyrz�dów.  
W przypadkach w�tpliwych nale�y pobra� próbk� podło�a i okre�li� wilgotno��
metod� suszarkowowagow�. 
Wyniki kontroli podło�y nale�y odnotowa� w formie protokołu kontroli i wpisu do 
Dziennika Budowy. 
5.2 Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
5.2.1 Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny by�: 
a) niezmywalne przy stosowaniu �rodków myj�cych i dezynfekuj�cych ,odporne na 
tarcie na sucho i na szorowanie oraz reemulgacj� , 
b) aksamitno – matowe lub posiada� nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
projektem technicznym, 
d) bez uszkodze�, smug, prze�witów podło�a, plam, �ladów p�dzla, 
e) bez złuszcze� ,odstawania od podło�a oraz widocznych ł�cze� i poprawek. 
Dopuszcza si� chropowato�� powłoki odpowiadaj�c� rodzajowi faktury pokrywanego 
podło�a . Nie powinny wyst�powa� ulegaj�ce rozcieraniu grudki pigmentów i 
wypełniaczy. 
5.3.Kontrola i badania przy odbiorze robót malarskich 
5.3.1. Zakres kontroli i bada�
Badanie powłok przy ich odbiorze nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu ich 
wykonania, nie wcze�niej jednak ni� po 14 dniach. 
Badania techniczne nale�y przeprowadzi� w temperaturze powietrza nie ni�szej 
ni� +5°C i przy wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza nie wy�szej ni� 65%. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
·  sprawdzenie wygl�du zewn�trznego, 
·  sprawdzenie zgodno�ci barwy i połysku, 
·  sprawdzenie odporno�ci na wycieranie, 
·  sprawdzenie przyczepno�ci powłoki, 
·  sprawdzenie odporno�ci na zmywanie. 
5.3.2. Metody kontroli i bada�
Badania powłok malarskich przy odbiorze nale�y wykona� nast�puj�co: 
a) sprawdzenie wygl�du zewn�trznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w 
�wietle rozproszonym z odległo�ci około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodno�ci barwy i połysku – przez porównanie w �wietle 
rozproszonym barwi i połysku wyschni�tej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporno�ci powłoki na wycieranie – przez lekkie ,kilkukrotne 
pocieranie jej powierzchni wełnian� lub bawełnian� szmatk� w kolorze kontrastowym 
do powłoki. Powłok� nale�y uzna� za odporn� na wycieranie, je�eli na szmatce nie 
wyst�piły �lady farby, 
d) sprawdzenie przyczepno�ci powłoki: 
·  na podło�ach mineralnych i mineralno – włóknistych – przez wykonanie skalpelem 
siatki naci�� prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w ka�d� stron� a 
nast�pnie przetarciu p�dzlem naci�tej powłoki; przyczepno�� powłoki nale�y uzna�
za dobr� , je�eli �aden z kwadracików nie wypadnie, 
·  na podło�ach drewnianych i metalowych – metod� opisan� w normie PN-EN-ISO 
2409. 



a) sprawdzenie odporno�ci na zmywanie – przez pi�ciokrotne silne potarcie powłoki 
mokr� namydlon� szczotk� z twardej szczeciny ,a nast�pnie dokładne spłukanie jej 
wod� za pomoc� mi�kkiego p�dzla; powłok� nale�y uzna� za odporn� na zmywanie, 
je�eli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je�eli po wysuni�ciu 
cała badana powłoka b�dzie miała jednakow� barw� i nie powstan� prze�wity 
podło�a. 
Wyniki kontroli i bada� powłok powinny by� odnotowane w formie protokołu z kontroli 
i bada�. 
5.4 Ocena jako�ci powłok malarskich 
Je�eli badania wymienione w p. 5.3.2 dadz� wynik pozytywny, to powłoki malarskie 
nale�y uzna� za wykonane prawidłowo. 
W przypadku, gdy którekolwiek z wymaga� stawianych powłokom nie jest spełnione, 
nale�y uzna� ,�e powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i nale�y wykona�
działania koryguj�ce, maj�ce na celu usuni�cie niezgodno�ci. W tym celu w 
protokole kontroli i bada� nale�y okre�li� zakres prac, rodzaje materiałów oraz 
sposoby doprowadzenia do zgodno�ci powłoki z wymaganiami. .Po usuni�ciu 
niezgodno�ci nale�y ponownie skontrolowa� wykonane powłoki, a wynik odnotowa�
w formie protokołu kontroli i bada�. 
6.0 Odbiór robót malarskich 
Odbiór robót malarskich nast�puje po stwierdzeniu zgodno�ci ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot okre�laj� przedmiar robót i szczegółowa 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a tak�e dokumentacja 
powykonawcza, w której podane s� uzgodnione zmiany dokonane w toku 
wykonywania prac malarskich. Zgodno�� wykonania robót stwierdza si� na 
podstawie zgodno�ci wyników bada� kontrolnych wymienionych w p.5.2, 
wymaganiami norm aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach 
technicznych. 
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mog� by�
odebrane pod warunkiem, �e odst�pstwa nie obni�aj� wła�ciwo�ci u�ytkowych i 
komfortu ich u�ytkowania. W przeciwnym wypadku nale�y je poprawi� i przedstawi�
do ponownego odbioru. 
Protokół odbioru powinien zawiera�: 
- ocen� wyników bada�, 
- stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni�cia. 
7.0 Cena obejmuje: 
·  zabezpieczenia foli�
·  przygotowanie podło�a, 
·  dostarczenie materiałów, 
·  przygotowanie zapraw 
·  ustawienie i rozebranie rusztowa� lub drabin 
·  uporz�dkowanie stanowiska pracy. 
8.0 Przepisy zwi�zane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja i pobieranie próbek 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada�. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chem. 
PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkilowe. 
PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn�trz. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 
DEKARSKO-BLACHARSKICH 
1.Wymagania ogólne 
1.1.Przedmiot 
Przedmiotem s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót blacharskich i 
dekarskich. 
Specyfikacja jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
1.2.Zakres 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasady prowadzenia robót 
dekarskich i blacharskich oraz monta�u rynien i rur spustowych. 
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót, który stanowi 
integralny zał�cznik do niniejszej specyfikacji technicznej 
- wykonanie pokrycia dachu na budynku 
- wykonanie orynnowania i rur spustowych na budynku
1.3. Grupy, klasy i kategorie robót. 
Grupa 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich cz��ci oraz roboty w zakresie in�ynierii 
l�dowej i wodnej. 
Klasa 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry� i konstrukcji dachowych 
oraz podobne roboty. 
Kategoria 45261000-4 - Wykonywanie pokry� i konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty. 
45261210-9 - Wykonywanie pokry� dachowych. 
45261320-3 - Kładzenie rynien. 
2.Mareriały 
Blachodachówka ocynkowana powlekana o grubo�ci min.0,5 mm, kołki, preparat do 
izolacji obróbki blacharskiej, wełna mineralna o gr 25cm, wiatroizolacja i paroizolacja 
(folia polietylenowa 0,4mm). 
3.Sprz�t 
Specjalistyczny sprz�t dekarski : no�yce do ci�cia blachy, gi�tarka do blachy młotek, 
poziomnice, piony, łaty, drabiny, wałki z�bkowane, no�e tapicerskie, wałki lub 
szczotki dekarskie, szczotki z mi�kkim włosem (jak do tapet) na długim trzonku, w 
razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stela�u, palniki gazowe i gaz 
propan-butan w butli. 
4.Transport 
Załadunek, transport, rozładunek rozładunek i składowanie materiałów pokrycia 
powinny odbywa� si� tak aby zachowa� dobry stan techniczny. 
5.Wykonanie robót 
Szczegółowy zakres robót przedstawiony w punkcie 1.2. niniejszego opracowania. 
5.1.Ogólne warunki wykonania robót blacharskich 
Obróbki blacharskie wykonane z blachy powinny by� dostosowane do rodzaju 
pokrycia i wielko�ci pochylenia połaci dachowej. Dylatacje konstrukcji dachu powinny 
by� zabezpieczone w sposób umo�liwiaj�cy przemieszczenie. Ruchów dachu w taki 
sposób, aby nast�pował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
Obróbki blacharskie do podło�a mocuje si� za pomoc� silikonu dekarskiego 
natomiast przy okapach mo�na ł�czy� gwo�dziami blacharskimi. Jednym ze 
sposobów poł�czenia blachy wykonuje si� na pojedynczy lub podwójny r�bek le��cy 
i na �abk� lub łapki. Styki z pokryciem połaci mo�na wykona� na r�bki le��ce lub 
poł�czenia systemowe. Obróbki kominów mog� by� z wydr� lub bez wydry. 



5.2.Przygotowanie, sprowadzenie materiałów i sprz�tu oraz prace 
przygotowawcze 
Przed przyst�pieniem do prac nale�y sprawdzi� czy na placu budowy znajduje si�
potrzebny sprz�t. 
5.3. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych 
Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozj� biologiczn� powinny by� zgodne 
z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach 
technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych –ZUAT-
15/VI.06/2002. 
Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spełnia� wymagania 
podane w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna przed 
korozj� biologiczn� powinny spełnia� wymagania podane w aprobatach 
technicznych. Konstrukcje znajduj�ce si� w �rodowisku agresywnym powinny by�
zabezpieczone. Miejsca podlegaj�ce zabezpieczeniu powinny by�
oznakowane. 
5.4. Urz�dzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach z odwodnieniem zewn�trznym w warstwach przekrycia powinny by�
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłu�nym. Rozstaw 
rur spustowych nie powinien przekracza� 25m. Przekroje poprzeczne rur 
spustowych, rynien dachowych i wpustów dachowych powinny by� dostosowane do 
wielko�ci odwadnianych powierzchni dachu. Rynny i rury spustowe z 
blachy ocynkowanej powlekanej powinny odpowiada� wymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty za� do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 
1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701:1999. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych 
powinny by� dostosowane do wielko�ci odwadnianej powierzchni dachu. Liczba rur 
spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny by� ka�dorazowo 
ustalone indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707. 
6.Kontrola jako�ci 
6.1.Wymagania ogólne 
Obróbki blacharskie odbiera� ł�cznie z odbiorem pokrycia dachowego. 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikaj�ce wymagaj� odbiorów cz��ciowych. Badania 
w czasie odbioru cz��ciowego nale�y przeprowadzi� dla tych robót, do których 
dost�p pó�niej jest utrudniony. 
Dokonanie odbioru cz��ciowego powinno by� potwierdzone w dzienniku budowy. 
Badania ko�cowe pokrycia nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu robót po deszczu. 
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowi�zany 
przedstawi�: 
a/ dokumentacj� techniczn�
b/ zapisy stanowi�ce dokonanie odbiorów cz��ciowych podkładu oraz 
poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia 
c/ zapisy dotycz�ce wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów 
Przed przyst�pieniem do bada� nale�y sprawdzi� na podstawie protokołów i zapisów 
w dzienniku 
budowy: 
a/ czy przygotowane podkłady nadawały si� do rozpocz�cia robót pokrywczych 
b/ czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jako�ci 



c/ czy zostały spełnione warunki wykonywania robót – zgodne z niniejszymi 
warunkami technicznymi oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy. 
6.2.Zasady kontroli jako�ci 
Kontroli jako�ci wykonania podlega: 
- sprawdzenie poł�cze�
- sprawdzenie uło�enia dachówki i pozostałych warstw 
7.Jednostki obmiaru 
jednostk� obmiaru jest: 
(m2) obróbki blacharskie, ilo�� zamontowanych elementów 
(m2) powierzchnia pokrycia dachu 
8.Odbiór robót 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, 
zapisów w ksi��ce obmiarów kontroli z dokumentacj� techniczn�. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i 
wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywna. 
9.Przepisy wi�zane 
PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 
PRACE DOCIEPLENIOWE 
1.1 Zakres rzeczowy robót ocieplenia - elewacji. 
W zakres prac ociepleniowych wchodz�: 
1.1.1 Obło�enie styropianem �cian wraz z wykonaniem tynku mineralnego o 
strukturze ziaren 2mm malowanym farb� silikatow� zgodn� z kolorystyka dobran� w 
projekcie technicznym. Na elewacji frontowej �ciany przy wej�ciu wyko�czone s�
płytkami klinkierowymi. Cokołowa cz��� elewacji wyko�czona tynkiem mozaikowym. 
1.1.2 Termoizolacji stropu 
- Wełna mineralna gr. 25 cm 
1.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 
Grupa 45400000-1 - Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa 45410000-4 - Tynkowanie 
45321000-3 - Izolacja cieplna 
Kategoria 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów. 
45431000-7 - Kładzenie płytek 
2. Warunki wykonywania docieplenia �cian zewn�trznych. 
Na istniej�ce podło�e nale�y wyło�y� mas� klejowo-szpachlow� jako podkład pod 
warstw� styropianu. Zastosowa� styropian FS (samogasn�cy) typu M wg BN-
91/6363-02. Do ocieplenia elewacji zastosowa� styropian 20 cm. Kołkowanie 
styropianu wykona� w ilo�ci minimum 6 szt. na 1 m2. Długo�� kołków dobra� w ten 
sposób aby ich zakotwienie w �cianach zewn�trznych wynosiło minimum 5 cm. 
Na styropian wyło�y� powtórnie mas� klejowo-szpachlow� do przymocowania 
podwójnie siatki z włókna szklanego. Po wyschni�ciu podło�a narzuci� tynk 
mineralny. 
Naro�niki budynku, okien, drzwi wyposa�y� w systemowe wzmocnienia k�towe z 
profili aluminiowych oraz dodatkowe paski siatki wzmacniaj�cej przyklejone pod 
katem 45o w naro�nikach otworów �ciennych. 
Cało�� wzmocni� dwiema warstwami siatki. Na tak przygotowane podło�e nanie��
podkład gruntuj�cy a nast�pnie tynk (szlachetny specjalny) na podkładach wg kart 
informacyjnych w  danym systemie. 
3. Osadzenie stolarki otworowej w �cianach zewn�trznych. 
Szczegółowy zakres prac. 
Stolarka według zestawienia stolarki i opisu technicznego. Współczynnik przenikania 
ciepła Uk max =0,9 [W/(m2*K)]. 
Nale�y pami�ta�, �e wymiary powinny by� o około 40 mm ni� otwór okienny na 
mo�liwo�� swobodnego odkształcania wywołanego ró�nic� temperatur i 
współczynnikiem rozszerzalno�ci liniowej. Ilo�� kotew niezb�dnych do mocowania 
stolarki okiennej i drzwiowej nale�y ustali� na podstawie „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych, t. I” ARKADY Warszawa 1990. 
Kolejno�� czynno�ci przy osadzaniu stolarki: 
- sprawdzenie wymiaru okna osadzanego i otworu okiennego, 
- zdj�cie skrzydeł z o�cie�nicy i nasuni�cie na wyst�py o�cie�nicy kotew, 
- wstawienie o�cie�nicy w otwór okienny i dosuni�cie do w�garka, zachowuj�c luz 
pomi�dzy płaszczyzn� w�garka i o�cie�nic� około 5 mm 
- ustawienie w pionie i poziomie o�cie�nicy z zachowaniem przyj�tych luzów 
- zamocowanie o�cie�nicy na kotwach, 



- zało�enie skrzydeł na o�cie�nic�
- wypełnienie szczeliny w otworze okiennym pomi�dzy oknem a w�garkiem pianka 
poliuretanow�, 
- zamocowanie parapetów, 
- wykonanie wyko�czenia zewn�trznego i wewn�trznego, 
- wykonanie obróbek blacharskich zwracaj�c uwag� na otwory odwadniaj�ce 
pozostawiaj�c je nad parapetem, 
4. Odbiory robót technologiczno-monta	owych. 
Przed przekazaniem do eksploatacji nale�y przeprowadzi� nast�puj�ce badania: 
- sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� techniczn�, 
- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie wygl�du zewn�trznego pokrycia, 
- sprawdzenie ł�cze� i mocowa�, 
5. Ocena wyników bada�. 
Je�eli badania opisane wy�ej dadz� wynik dodatni, wówczas wykonane roboty 
zostan� uznane za zgodne z wymogami. W przypadku gdy chocia� jedno z nich da 
wynik ujemny, cało�� badanych prac lub tylko ich cz��� zostanie uznana za 
wykonane nieprawidłowo. Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami 
normy nie mog� by� przyj�te. W takim przypadku nale�y poprawi� wykonane 
niezgodnie z warunkami prace i po poprawieniu przedstawi� do ponownego odbioru. 
6. Normy i przepisy tematycznie zwi�zane. 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagani i badania. 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych, t. I” 
ARKADYWarszawa 1990. 
Rozp. Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dn. 15.01.1999 w sprawie 
okre�lenia szczegółowych wymaga� w zakresie zaopatrzenia wodnego, ratownictwa 
technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim 
powinny odpowiada� drogi po�arowe. 
Rozporz�dzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach 
budowlanomonta�owych i remontowych. 
Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urz�dze�
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj�cych zagro�enie bezpiecze�stwa i 
zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz 1256) 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 
1.Wymagania ogólne 
1.1.Przedmiot 
Przedmiotem s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót instalacyjnych. 
Specyfikacja jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
1.2.Zakres 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasady prowadzenia robót 
instalacyjnych 
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót, który stanowi 
integralny zał�cznik do niniejszej specyfikacji technicznej. 
1.3. Grupy, klasy i kategorie robót. 
Grupa 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Klasa 45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne. 
Kategoria 45332200-5 - Hydraulika 
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprz�tu sanitarnego 
Klasa 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci�gów 
Kategoria 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci�gów 
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i ruroci�gów 
do odprowadzania �cieków. 
2.Mareriały 
- rury i kształtki PE, PP, PCV 
- armatura sanitarna 
3.Sprz�t 
Specjalistyczny sprz�t instalatorski do wykonywania instalacji w technologii rur 
miedzianych. 
4.Transport 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywa� si� tak 
aby zachowa�
dobry stan techniczny. 
5.Wykonanie robót 
5.1 Prowadzenie przewodów instalacji 
- Przewody poziome powinny by� prowadzone ze spadkiem tak, �eby w najni�szych 
miejscach załama� przewodów zapewni� mo�liwo�� odwadniania instalacji 
- Przewody poziome prowadzone przy �cianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywa� na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach ,na 
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst�pach nie mniejszych ni�
wynika to z wymaga� dotycz�cych rur 
- Przewody zasilaj�cy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by� uło�one 
równolegle. 
- Przewody pionowe nale�y prowadzi� tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 
cm na kondygnacj�. 
5.2 Tuleje ochronne 
- Przy przej�ciach rur� przez przegrod� budowlan� (np. przewodem poziomym przez 
�cian�, a przewodem pionowym przez strop), nale�y stosowa� tuleje ochronne. 
- W tulei ochronnej nie mo�e znajdowa� si� �adne poł�czenie rury. 
- Tuleja ochronna powinna by� rur� o �rednicy wewn�trznej wi�kszej od �rednicy 
zewn�trznej rury 



przewodu: 
a)co najmniej o 2 cm, przy przej�ciu przez przegrod� pionow�, 
b)co najmniej o 1 cm, przy przej�ciu przez strop. 
- Tuleja ochronna powinna by� dłu�sza ni� grubo�� przegrody pionowej o około 5 cm 
z ka�dej strony, a przy przej�ciu przez strop powinna wystawa� około 2 cm powy�ej 
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przył�czy grzejnikowych 
(gał�zek), których wylot ze �ciany powinien by� osłoni�ty tarczk� ochronn�. 
- Przestrze� mi�dzy rur� przewodu a tulej� ochronn� powinna by� wypełniona 
materiałem trwale plastycznym nie działaj�cym korozyjnie na rur�, umo�liwiaj�cym 
jej wzdłu�ne przemieszczanie si� i utrudniaj�cym powstanie w niej napr��e�
�cinaj�cych. 
6.Kontrola jako�ci 
6.1. Instalacje wod.-kan., sieci wod.-kan. 
Nale�y wykona� nast�puj�ce badania i kontrole: 
-  sprawdzi� czy instalacja wykonana jest zgodnie z projektem, 
-  sprawdzi� atesty zastosowanych materiałów, 
-  sprawdzi� prawidłowo�� montowania armatury i urz�dze�. 
Badania: 
-  szczelno�� instalacji wod.-kan., 
-  szczelno�� sieci wodoci�gowej, 
-  szczelno�� sieci kanalizacyjnej, 
-  wentylacja 
Normy zwi�zane: 
PN-EN 1610 , PN-EN 1671 , PN-EN 1091 , PN-B-10729 , PN-EN 476 , PN-B-10700 , 
PN-B-01706 , PN-91/B-02414 , PN-84/H-74200 , PN-85/B-02421 , PN-9-/M-75011 , 
PN-91/B-02420 , PN-92/M-34031 , PN-87/B-02411 , PN-88/E-05003/03 , PN-B-
10725/1997 , PN-92/B-10735 , PN-92/M-34503 , PN-EN-729-3/1997 , PN-87/M-
69008 , PN-78/M-69011 
7.Jednostki obmiaru 
Jednostk� obmiarow� jest mb (metr bie��cy), metr kwadratowy (m2 ) oraz metr 
sze�cienny (m3) a tak�e sztuka. 
8.Odbiór robót 
Wyniki przeprowadzonych bada� podczas odbioru ko�cowego powinny by� uj�te w 
protokole. 
Wyniki bada� nale�y uzna� za zgodne z norm�, je�eli zostały spełnione wszystkie 
wymagania normy. 
Je�eli którekolwiek z wymaga�, przy odbiorze cz��ciowym lub ko�cowym, nie 
zostało spełnione, nale�y uzna� za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po 
wprowadzeniu poprawek przyst�pi� do ponownych bada� i odbioru. 
9.Podstawa płatno�ci 
Podstaw� i system płatno�ci okre�la� b�dzie umowa zawarta mi�dzy Zamawiaj�cym 
a Wykonawcz�. 
10.Przepisy wi�zane 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. 
3. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47/03 poz. 401) 



4. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
5. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie ( Dz. 
U. z 2002 r. nr 75 poz. 690). 
6. Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 
844, Nr 91/02 poz. 811) 
7. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47/03 poz. 401) 
8. Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455) 
9. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 
10. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
11. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 31 lipca 
1998 r. w sprawie systemów oceny zgodno�ci, wzoru deklaracji zgodno�ci oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
12. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 24 lipca 
1998 r. w sprawie okre�lenia wykazu wyrobów budowlanych nie maj�cych istotnego 
wpływu na spełnianie wymaga� podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
13. Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu 
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a tak�e wyrobów importowanych do Polski po 
raz pierwszy, mog�cych stwarza� zagro�enie albo słu��cych ochronie lub ratowaniu 
�ycia, zdrowia lub �rodowiska, podlegaj�cych obowi�zkowi certyfikacji na znak 
bezpiecze�stwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegaj�cych 
obowi�zkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodno�ci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 
53) 
14. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczaj�cych do obrotu wyroby mog�ce stwarza�
zagro�enie albo które słu�� ochronie lub ratowaniu �ycia, zdrowia i �rodowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodz�ce z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodno�ci lub deklaracji zgodno�ci 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 
58) 
15. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l 
pa�dziernika 1993 r w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy eksploatacji., 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437 
16. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993 


