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ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU GOTOWEGO

Projekt gotowy staje sie projektem budowlanym, kiory mozna przediozyc do urzedu w celu uzyskania pozwolenia na budowe
dopiero wowczas, gdy projektant dokona jego adaptacji i projekt zostanie uzupeiniony o wykoname pro;ektu _
zagospodarowania dziatki budowlanej. et ol
Projektant, ktory dokonuje adaptaciji projektu gotowego w okreslonej lokalizacji i sporzadza projekt zagospo varia
budowlane] jest uwazany za projekianta tego obiekiu w rozumieniu art. 20 ,Prawa budowlanegé”’ prZel,m
wynikajace z ustawy obowiazki i uprawnienia lacznie z odpowiedzialnoscig za projekt. WIF / T as-
W.M. MURATOR PROJEKT jako wiasciciel autorskich praw majatkowych do projektu gotowego zgodnie z Ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tekst
jednol. Dz. 4. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzniejszymi zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego
wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celow handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian ng,
innych zasadach niz okreslone ponizej.

PROJEKT NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY (KOPIOWANY) W CALOSCI ANI CZESCIOWO.

v bl

UPOWAZNIENIE DO ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO

W.M. MURATOR PROJEKT dziatajacy z upowaznienia autora projektu, upowaznia bezterminowo innych projektantow
posiadajacych wystarczajgce (w odniesieniu do zakresu i przeznaczenia projektu) wymagane przepisami uprawnienia,
dziatajacych z wyboru Wydawnictwa lub nabywcow projektow, do wigczania tych projektow w kazdej mozliwe] technicznie
wersji technologicznej, w sktad peinej dokumentacji projektu budowlanego, podpisywanej przez tego projektanta (adaptacii
projektu).

OBOWIAZKOWY ZAKRES ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO

Projektant (autor adaptacji) sporzadzajacy projekt budowlany sfuzacy uzyskaniu pozwolenia na budowe, w ramach adaptaciji
projekiu gotowego na ten cel jest zobowigzany spehnic wszystkie wymagania dotyczace projektow gotowych
(przeznaczonych do wielokrotnego zastosowania) okreslone w przepisach aktualnych na dzien wykonania adaptacii, min. w
Prawie Budowlanym i w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

W szczegolnosci w projekcie architektoniczno-budowlanym nalezy:

1. Wykona¢ sprawdzenie i adaptacje projektu dostosowujaca do zmian w obowigzujacych przepisach i normach,
jakie wprowadzono po dacie wykonania projektu gotowego (data copyright)

2. Dostosowaé projekt do warunkéw migjscowych i stref klimatycznych, w szczegolnosci wykonac sprawdzenie lub

przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie jej dostosowania do obcigzen normatywnych wynikajacych ze strefy

klimatycznej

Wykona¢ adaptacje fundamentéw do lokalnych warunkow gruntowych

Wprowadzié uzupetnienia lub zmiany wynikajace z docelowego przeznaczenia obiekju

Uzyskaé wymagane przepisami uzgodnienia zwigzane z docelowym przeznaczeniem obiektu i lokalizacjg

Podpisaé projekt jako autor adaptacji budynku do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i numeru posiadanych

uprawnien projektowych

=Pl S

Ponadto do dokumentacji projektowej nalezy dotgczy¢:

7. Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu

8. Kopie uprawnien zawodowych i kopig polwierdzenia przynaleznosci do izby zawodowej autorow adaptacii

9. Oswiadczenie autorow adaptacji o zgodnosci projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, aktualne na
dzien wykonania adaptacji

10. Informacje BIOZ

11. Sporzadzi¢ charakterystyke energetyczna obiektu budowlanego (dotyczy obiektéw wymienionych w przepisach
budowlanych)

DOPUSZCZALNY ZAKRES ZMIAN W PROJEKCIE

W.M. MURATOR PROJEKT upowaznia takze projektantow, o ktorych mowa powyzej do dokonywania przez tych
projektantdw, na ich odpowiedzialnosé, pod warunkiem dostosowania do obowigzujacych przepisow, zachowania zasad
konstrukeji, prawidlowosci rozwigzan technicznych, ochrony cieplnej budynku oraz prawidtowej kompozycji elewacji i estetyki
budynku — nastepujacych zmian w projekcie:

1. Zmieni¢ przeznaczenie i nazwe obiektu
2. Zmieni¢ funkcje pomieszczen
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3. Dostosowat budynek do przyjetych rozwigzan technologicznych i wyposazenia
4. Zastosowat inne materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe
5. Zmieni¢ usytuowanie $cian wewnetrznych (konstrukeyjnych i niekonstrukcyjnych), a takze otworéw drzwiowych

wewnatrz budynku

~ o

Zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ wymiary zewngtrzne (obrys) budynku wobec podanych w projekcie
8. Zwiekszyt lub zmniejszy¢ wysokos¢ budynku, maksymalnie 0 10%, w szczegolnosci mozna'zm
a) poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym NP 7hg-ced 18,
b) wysokos¢ kondygnaci =
c) wysokosé scianki kolankowej
d) kat nachylenia dachu
. Wykona¢ podpiwniczenie catosci lub czgsci budynku
10. Zmieni¢ geometrie dachu (m.in. liczbe potaci dachowych) oraz zwiekszyé lub zmniejszy¢ wysigg okapow
dachowych
11. Zmieni¢ usytuowanie i geometrig schodow wewnetrznych (jesli wystepuja)
12. Zlikwidowaé lub doprojektowac antresole (jesli wystepuje)
13. Zmieni¢ przekrdj filaréw zewnetrznych i wewnetrznych (jesli wystepuja)
14, Wprowadzi¢ zmiany w ukladzie okien i drzwi na elewacji (przesunag, zlikwidowa¢ lub doprojektowad dodatkowe)
oraz zmienié wymiary i podziaty okien, drzwi i bram garazowych (jesli wystepuja)
15. Zlikwidowaé lub doprojektowa¢ dodatkowe wejscia do budynku
16. Zlikwidowaé, dodac lub przeprojektowac lukarny, wole oczka, okna polaciowe, wylazy dachowe, itp. (jesli
wystepuja)
17. Zastosowa¢ pustaki szklane (luksfery)
18. Ziikwidowa¢, dodaé lub przeprojektowat (m.in. zwigkszyC albo zmniejszy¢) garaz
19, Zlikwidowat lub doprojektowac dodatkowe elementy zewngtrzne takie jak: balkony, tarasy, wykusze, ogrody
zimowe, ganki, werandy, wiaty, zadaszenia tarasow
20. Zmieni¢ kolorystyke elewacii i dachu
21. Przeprojektowac instalacje: elektryczne, gazows, wodno-kanalizacyjna oraz grzewcza (m.in. dostosowa¢ do
innego zrodta energii)
22. Zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczng

Dokonywane zmiany nalezy nanie$¢ na oryginale projektu gotowego w widoczny sposob, trwalq technika graficzng lub
wykonac rysunki zamienne. ,

Dokonywanie zmian wykraczajacych poza zakres udzielonego powyzej upowaznienia, wymaga uzyskania dodatkowe
pisemnej zgody W.M. MURATOR PROJEKT.

Zlikwidowa¢, doprojektowac lub zmienié usytuowanie kominow (dymowych, spalinowyohywentylagyjryefty o rais v i
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EO1
1. PROJEKTOWANY PROGRAM UZYTKOWY | CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
1.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU SRS
Projektowany budynek jest parterowy, niepodpiwniczony. i
Budynek zaprojektowano w tradycyjnej, spokojnej architekturze pasujacej zarowag, do,
i podmiejskiej. Uktad pomieszczen wedfug rysunku A2, NP W
Na parterze zaprojektowano sale sprzedazy, komunikacjg, pomieszczenie socjalne, przedsmnek Fweshd
1.2, SPIS POMIESZCZEN | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
bl g
Lp. | Nazwa pomieszczenia pow.netto |(h>1,9 m) $P> Pom|¥vetsén
f [m2] [m2] WE RN PO APA Pre(-7r
PARTER N /
01 | komunikacja ) 14,53 14,53
02 | pomieszczenie socjalne X 5,19 9,19
03 | przedsionek \ 1,50 1,50
04 |we X 1,29 1,29
05 | sala sprredazy X 86,58 86,58
RAZEM CALOSC/ \ 109,09 109,09 POWIERUTMZ o £, 35 -
X vz rTkows
NVETTO
Pz powierzchnia zabudowy 145,26 m?
Pnz powierzchnia netto zamknigtych czesci budynku 109,03 m?
Pc powierzchnia catkowita (w cbrysie zewnetrznym murdw) 135,94 m?
Pnn- powierzchnia netto czesciowo otwartych czesci budynku 9,32 m?
Kbz kubatura brutto zamknietych czeéci budynku 687,23 m3
Kbn- kubatura czg$ciowo otwartych czesci budynku 26,74 m3
wysokos¢ nad terenem 6,24 m
liczba kondygnacii , 1
szerokos¢ i dlugos¢ budynku 13,04 x 11,14 m
minimalne zalecane wymiary dzialki 20,04 x 19,14 m
Powyzsze dane zgodne z norma PN-1SO 9836:1997.
2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJUNE
21.  ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA
2.1.1. Uktad konstrukcyjny

2152,

Budynek jest zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej, strop gestozebrowy oparty na $cianach
zewngtrznych oraz na Scianach wewnetrznych i belkach Zelbetowych. Belki zelbetowe oparte na cianach i stupach.
Posadowienie bezpoSrednie na lawach (Scianach fundamentowych) oraz na stopach fundamentowych (stupy).

Zastosowane schematy statyczne

Stropy —gestozebrowe o schemacie belki jednoprzestowej wolnopodpartej. Podciagi i zebra Zelbetowe stropu
o schematach belek jedno i dwuprzestowych wolnopodpartych na koncach.

Nadproza — o schematach belek jedno i wieloprzestowych wolnopodpartych na koricach.

Konstrukcja dachu — dach dwuspadowy z krokwiami koszowymi i platwiami. Pozostate krokwie projektuje sie jako

wolnopodparte.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji ok
Obcigzenia Sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 -strefa 3, przy zalozeniu wysokosci terenu do 300 m n.p.m.

Qi = 1.2kNim2 24} g o,
Obciazenia wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1:2009 - | strefa, qk=0.42 kN/m2 %L_—,p % dle~ /lﬁf.gﬁ
Posadowienie fundamentéw ~ wg PN-81/8-03020 - strefa przemarzania hz=1,0m {
Obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003
Obcigzenia stale wg PN-82/B-02001

Ze wzgledu na brak danych gruntowych przyjeto, ze maksymalne obciaZenie jednostkowe podtoza gruntowego pod
fundamentern nie bgdzie przekraczac 150 kPa. W ramach projektu adaptacyjnego nalezy dostosowac fundamenty
(wymiarowanie, poziom posadowienia oraz izolacje) do warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych w obrebie
posadowienia budynku.
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2.1.3. Podstawowe zalozenia i wyniki obliczen
dach
Obciazenie state gobl= 0,15 kN/m2
Obciazenie Sniegiem sobl= 1,92 kN/m2
Obcigzenie wiatrem wobl= 0.20 kN/m2
strop nad parterem Teriva 4,0/2
Obcigzenie stale gobl= 4,25 kN/m2
Obcigzenie uzytkowe pobl= 0,70 kN/m2
-18.
Uwaga: Maksymalne wartosci obcigzen obliczeniowych ponad cigzar wlasny konstrukcji przyjeto na podstawie
danych producentow tego typu stropow. Dla przyjetych w projekcie obciazefi wartosci dopuszczalne nie zostaly
przekroczone.
2.1.4. Wielkosci statyczne w poszczegélnych elementach:
krokiew podstawowa - Wymiarowana na Mmax= 2.00 kNm, Nmax= 1.10 kN
krokiew koszowa KK1 - Wymiarowana na Mmax= 14.50 kNm, Nmax= 3.80 kN
ptatew P1 - wymiarowana na Mmax=9.70 kNm
ptatew P2 - wymiarowana na Mmax= 5.20 kNm
stupek drewniany - Wymiarowany na Nmax =-32.40 kN
podciag zelbetowy P-01 - wymiarowany na Mmax= 153.20 kNm
podciag zelbetowy P-02 - wymiarowany na Mmax= 17.10 kNm
zebro zelbetowe ZE-01 - wymiarowane na Mmax= 54.50 kNm
zebro zelbetowe ZE-02 - wymiarowane na Mmax= 36.80 kNm
stup zelbetowy SL-1 - wymiarowany na Nmax= -176.60 kN
stup zelbetowy SL-2 - wymiarowany na Nmax= -84.40 kN
lawa fundamentowa FL-1 - wymiarowana na gmax= 50.00 kN/m
lawa fundamentowa FL-2 - wymiarowana na gmax= 70.00 kN/m
stopa fundamentowa FS-1 - wymiarowana na Qmax= 176.60 kN
stopa fundamentowa FS-2 - wymiarowana na Qmax= 84.40 kN
2.14.5. Materialy konstrukcyjne
Przyjeto nastepujgce materialy konstrukcyjne: ,
o Beton C16/20 ( B20 ) - fundamenty, belki, nadproza, wierice;
e Beton C8/10 ( B10) - beton podkiadowy pod fundamenty;
e Stal zbrojeniowa A-llIN (RB500W), A-0 (St0S) w elementach zelbetowych;
e Drewno klasy C27 (wgPN-B-03150:2000/Az2:2003);
o Bloczki gazobetonowe odmiany 600 marki M5 gr. 24 cm, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej
marki M5;
e Pustaki ceramiczne do przewodow wentylacyjnych klasy min. 5.
Dopuszczalne odchylki dia poszczegbinych rodzaju robdt (murowych, zelbefowych oraz ciesielskich) nalezy przyjac
zqodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i.Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych.
2.2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
2.21. Fundamenty

Budynek posadowiony bezposrednio na lawach fundamentowych Wwylewanych z betonu min C16/20 ( B20 ),
zbrojonych podiuznie pretami 4 $12 (stal A-IlIN — RB500W) i strzemionami ¢6 (stal A-O — St0S) w rozstawie co
maks. 30cm. Lawy pod $ciany budynku zaprojektowano o szeroko$ci 50cm, 60cm, miejscami poszerzone na kominy.
Fundamenty stupéw stanowia stopy wylewane z betonu min C16/20 ( B20 ), zbrojone pretami ¢12 (stal A-llIN -
RB500W). Wszystkie fawy i stopy wykonane na podkladzie z betonu C810 ( B10 ) grubosci 10cm. Rzut
fundamentow przedstawiono na rys. K1, detale fundamentow na rys. K1/1i K1/2. '

W zwiazku z brakiem informacji o warunkach gruntowych, na etapie przygotowania projektu gotowego, nalezy te
czes$¢ projektu opracowac indywidualnie.

Poziom posadowienia law_fupdamentowych w zaleznoéci od strefy przemarzania gruntéw (1,111 lub 1V) wykonaé
nalezy odpowiednio 0,80,20 lub 1,40m ponizej poziomu terenu.

Bardzo wazne jest niedopuszczenie do zawilgocenia podioza przed wykonaniem rob6t fundamentowych w gruntach
spoistych. Roboty te najlepiej wykonywaé w porze suchej, a ostatnia warstwg wykopu (ok.-10 cm) wykonac
bezposrednio przed wykonaniem podktadu betonowego.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty stabono$ne nalezy je wymieni¢ na chudy beton lub
grunt stabilizowany . :
Zaleca sig geotechniczny odbior wykopow.
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2.2.2. Belki zelbetowe
Projektuje ukryte w stropie zebra Zzelbetowe ZE-01 i ZE-02 oraz podciggi podpierajace strop od P-01 i P-02.
Wszystkie belki wykonaé z betonu C16/20 ( B20 ), zbrojone podtuznie stalg A-llIN (RB-500W), oraz strzemionami
stalg A-0 (St0S), otulina 2cm. Belki wykona¢ wg rys. K2/2 i K2/3. Oznaczenia belek nad pargerema WG Ty i
konstrukcyjnego K2. BUATEE

y: ka 19

2.2.3. Stropy i wiefice 24 g
Ukiad stropu nad parterem (rozklad belek) pokazano na rys. K2. Strop TERIVA 40f5>'gr"30c:m odﬂroducenta
posiadajacego Aprobate Techniczng. Oparcie stropéw na $cianach (na wieficu opuszczonym) i belkach zelbetowych.
W przypadku oparcia na $cianie, minimaina gtebokos¢ oparcia belki wynosi 8cm. Ostatnie dwie warstwy Sciany pod
oparcie stropu wykonac z cegly pelnej klasy 15MPa na zaprawie SMPa.
Wszelkie nietypowe pasma stropu pomiedzy belkami a $ciang (pasma wynikowe) — wykonywa¢ zgodnie z instrukcja
montazu stropu — zabetonowanie obszaru.
Beton C16/20 ( B20 ), stal zbrojenia A-lIIN (RB-500W) i A-0 (St0S). Otulina 2cm.

2.2.4. Nadproza
W poziomie parteru dla otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach nosnych przyjeto nadproza w postaci
prefabrykowanych belek typu L19 oraz belki Zelbetowej. Oznaczenia nadprozy nad parterem wg rys.
konstrukcyjnego K2.

2.2.5. Slupy
Przyjeto stupy wykonane z betonu C16/20 ( B20 ), zbrojone pretami ¢12 (stal A-llIN — RBS00W) o przekroju
24x24cm i 24x32cm.

2.2.6. Plyty tarasowe
Plyty zelbetowe gr. 15cm, zbrojona ¢6 co 15cm w obu kierunkach; oddylatowane od budynku. Podbudowa podktad
betonowy gr.10cm i warstwie 20cm piasku zageszczonego mechanicznie.

2.27. Dach
Dach dwuspadowy. Odprowadzenie wody rynnami i rurami spustowymi zewngtrznymi, powierzchniowe, do
kanalizacji deszczowej lub studzienek chionnych w zaleznoéci od warunkéw miejscowych). Warstwy dachu na
rysunkach przekrojow. Konstrukcje dachu budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej drewnianej.
Konstrukcje dachu stanowia: murtaty, platwie, stupki i oparte na nich krokwie koszowe i podstawowe.
Stupki drewniane b/h=14/14cm
Krokwie zasadnicze w rozstawie 90cm bfh=5/16cm
Krokwie koszowe b/h=20/20cm
Platwie b/h=14/14cm, b/h=14/18cm
Dla krokwi dopuszcza sig wykonanie wrebu ciesielskiego nie wigkszego niz 3cm.
Krokwie nalezy polaczy¢ z murlatg i platwiami fgcznikami katowymi 90 wzmocnienymi zebrem systemu BMF
zdolnymi przeniesc site odrywajaca 3,6 kN
Rzut wigzby dachowej pokazano na rys. A3. Drewno konstrukcyjne 027 zgodnie z normg PN-B-
03150:2000/Az2:2003
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ najpierw przeciwko dziataniu grzybow i owadéw dwoma
powlokami Fungosilu NW-2, a nastepnie zabezpieczy¢ przeciwogniowo dwoma powlokami Fobosu M-2.
Maksymalne obcigzenie od pokrycia dachowego — 0,12 kN/m2.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE

31. ROZWIAZANIA BUDOWLANE

3.1.1. Przegrody budowlane

3.1.1.1. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe wykonane beda z bloczkéw betonowych (C16/20 (B20), murowane na zaprawie cementowej
marki M10 (100 kglem?)); izolowane przeciwwilgociowo podwojng warstwg Dysperbitu; izolowane termicznie

styropianem fundamentowym gr.20 cm.
Sciany fundamentowe wewnetrzne wykonane beda z bloczkow betonowych (C16/20(B20), murowane na zaprawie

cementowej marki M10 (100 kglcm?2); szczegdlowy opis $cian na rysunkach rzutow i przekrojow.

Uwaga:

Sciany nalezy odpowiednio przygotowaé do nalozenia przeciwwilgociowej izolacji pionowej (Dysperbitu). W styku
Sciany z fawg fundamentowg nalezy wykonac klin pod katem 45° o wysokosci okofo 5 cm dla wlasciwego splywu
wody. Nalezy zwréci¢ szczeqoing uwage przy obsypywaniu budynku zeby nie uszkodzic izolacj.
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3.1.1.2. 8CIANY ZEWNETRZNE

3.1.1.3.5CIANY WEWNETRZNE 18-

Sciany zewnetrzne wykonane beda z bloczkow z betonu komérkowego gr. 24 cm, (odmiany 600, marki M5,
murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5 (50 kg/ cm?)); izolowane termicznie styropianem fasadowym
do gornej wysokosci okien gr. 20 cm, powyzej gr. 15 cm; warstwe wykonczeniowa stanowi cienkowarstwowy fynk
mineralny; na fragmentach $ciany wykofczone plytkami klinkierowymi. Od wewnalrz $ciana wykonczona. tynkiem, .
cementowo-wapiennym; szczegdlowy opis $cian na rysunkach rzutow i przekrojow. ™ e »
Uwaga:

Wszystkie wneki i bruzdy instalacyjne wymiarami dostosowac do montowanych w nich e{q@@q{g@@:ugzﬁdze
¥ ‘sE

% Al R
LEE 3

Sciany wewnetrzne wykonane beda z bloczkow z betonu komorkowego, (odmiany 600, marki M5, murowane na
zaprawie cementowo-wapiennej marki M5 (50 kg/ cm?)); wykoriczone z obu stron tynkiem cementowo-wapiennym;
szczegolowy opis Scian na rysunkach rzutdw i przekrojow; -
Uwaga:

Wszystkie wneki i bruzdy instalacyjne, wymiarami dostosowa¢ do montowanych w nich elementow | urzadzen.

3.1.1.4.PODLOGI

3.1.2.

313

Podtogi na gruncie
Podiogi na gruncie wykonaé na wylewce betonowej (beton B15 — C12/15), na kidrej ulozy¢ izolacje

przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej, izolacjg termiczng ze styropianu typu dach-podioga gr.15 cm;
przektadke technologiczng z folii PE; nastepnie wyla¢ szlichtg zbrojong gr.6 cm (zbrojenie siatkq z pretow stalowych
$4,5 mm; wymiar oczek 10x10 cm); na nigj ulozy¢ warstwg wykoficzeniowa; szczegdlowy opis podlog na rysunkach
rzutow i przekrojow.

W pomieszczeniach mokrych, na szlichcie, polozyé dodatkowo hydroizolacje podpiytowa,

Uwaga:
Szlichte cementowa dylatowac po obrysie i w progach pomieszczen oraz dzielic na fragmenty o wymiarze liniowym
nie wiekszym niz 6 m.

Strop
Na stropie Teriva 4,0/2 utozyé paroizolacjg, a nastepnie welng mineraing gr. 25 cm. Od spodu strop wykornczy¢

tynkiem cementowo-wapiennym.

Uwaga:
szczegolowy opis warstw na rysunkach rzutdw i przekrojow;
Inne szczegbine rozwiqzania opisano na rysunkach;

Kominy

Kominy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/B-10425.

Przewdd powietrzno spalinowy - o wymiarach 20x20 cm wymurowany z pelnej cegly ceramicznej gr. 12 cm kl. 15 na
zaprawie cementowo-wapiennej marki M5; do przewodu wiozy¢ wklad dwuplaszczowy ( powietrzno spalinowy) ze
stali nierdzewnej, kwasoodpornej — przekr6j wkladu oraz czopucha doprowadzajagego spaliny do komina nie mogg,
by¢ mnigjsze od przekroju wylotu spalin z kotfa.

Przewody wentylacyine - murowane z pustakéw ceramicznych 19x19 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki
M5, omurowane ceglg pelna gr. 12 cm (cegla peina 15 (150 kglem2), na zaprawie cementowo-wapiennej marki M,
a nastepnie wykoriczone tynkiem cementowo - wapiennym.

Wykonczenie

Czapy kominowe z plyty Zzelbetowej (ze spadkiem), minimalna gr. 7 cm, zbrojonej pretami ¢6 (stal A-0).

Kominy powyzej pokrycia dachu murowane z pelnej cegly klinkierowej ze spoinowaniem lub tynkowane.

Uwagi:

W pomieszczeniach nie dopuszcza sie wykonywania wylotow w suficie. Wiotami do kanatow powinny byc pionowe
kratki. W montazu kratek wentylacyjnych w przewodach wykonanych z pustakow ceramicznych nalezy stosowac
pustaki z gotowymi otworami. Wybijanie otworow w pustakach jest zabronione. Odlegfos¢ gérnej krawedzi otworu
wentylacyjnego od sufitu maksymalnie 15 cm. Nalezy stosowac przekroj nefto otworu wiotowego o 50% wigkszego
od przekroju przewodu, wyposazonego w urzadzenia umozliwiajace redukcje przekroju do 1/3.

W budynkach sytuowanych w Il strefie obciazenia wiatrem, na przewodach spalinowych nalezy umiescic nasady
kominowe zabezpieczajace przed odwréceniem ciggu. Komin spalinowy nalezy wyposazy¢ w otwory wycierowe |
rewizyjne zamykane drzwiczkami oraz w odprowadzenie skroplin.

lzolacje

3.1.3.1.1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

lzolacja przeciwwilgociowa pozioma pod $ciany fundamentowe — wystepuje na wszystkich tawach i stopach
fundamentowych — pas papy asfaltowej ukladany na zaktad okolo 50 cm na catg szerokos$¢ fundamentu;

10
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Izolacia przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych i parteru — wystepuje po zewngtrznej stronie warstwowej

sciany fundamentowej po obrysie catego budynku — malowanie dwukrotne Dysperbitem od poziomu fundamentu do

poziomu min. 50 cm nad terenem,

Izolacja podiogi parteru — na poziomie — 0,23 - papa termozgrzewalna;

Paroizolacja - folia polietylenowa gr. 0,4 mm; bezposrednio pod warstwa izolacji termicznels. yuesersrwes 19

Uwagi: v ]

Izolacje nalezy dobrac kazdorazowo indywidualnie do warunkow gruntowo-wodnych ordziuksztatiowania terent. v

W styku ze styropianem stosowac wylacznie lepik na goraco, Dysperbit lub inne masyiibifumiczné nie powbdjat

rozpuszczania styropianu (bez wypefniaczy mineralnych). Izolacje ukfadac z zachowaniem ciaglosei.  ~
3.1.3.2.1Z0LACJE TERMICZNE

|zolacja podlogi parteru - styropian typu dach-podtoga gr. 15 cm, (wspéiczynnik przewodnosci cieplne

A=0,038 W/mK).

Izolacja stropu nad parterem — weina mineralna gr. 25 cm ( wspolczynnik przewodnosci cieplnej A=<0,039 W/mK);

|zolacje pionowe - na $cianach fundamentowych do poziomu +0.00 styropian fundamentowy (wspdtczynnik

przewodnosci cieplnej A<0,038 W/mK), gr. 20 cm, powyzej do poziomu +2.33 - styropian fasadowy (wspoiczynnik

przewodnosci cieplnej A<0,038 W/mK), powyzej gr. 15 cm.

3.1.4. Wykonczenie zewnetrzne

3.1.4.1.STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Okna - ramy okienne i drzwiowe z drewna klejonego.
Przyjety $redni wspdlczynnik U < 0,9 W/(m?ZK) (dla calego okna).
Okna powinny posiadaé odpowiedni wspdtczynnik infiltracii powietrza (zgodny z warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie), to jest a<0,3 m¥%(mh daPa2/3). Zaleca sig zastosowanie okien z
gormym, poziomym nawietrzakiem, o regulowanym stopniu otwarcia zapewniajacym doplyw takiej ilosci powietrza,
ktory wynika, z przepisow PN o wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publiczne;..
Witryny sklepowe szklone szklem antywlamaniowych klasy P3 lub P4.
Drzwi zewnetrzne - szklone szklem antywlamaniowych klasy P3 lub P4, nalezy zastosowac zamknigcie klasy C.
Przyjety $redni wspoiczynnik U < 1,3 Wi(mZK) (dla drzwi zewngtrznych).
Uwaga:
Przed ziozeniem zaméwienia na stolarke okienna i drzwiowq nalezy sprawdzic na miejscu wymiary wbudowania
stolarki i przeszklen. ,
Osadzenie okien i drzwi wg instrukgji producenta.

3.1.4.2. WYKONCZENIE ELEWACJI
« wykorczenie tynkiem mineralnym na siatce, cienkowarstwowym (wg rysunkow elewacii);
» na fragmentach plytki klinkierowe (wg rysunkow elewacii);
 wykonczenie cokolu — wyprawa jak $ciana powyzej (wg rysunkow elewaci);
Uwaga: Proponowana kolorystyka pokazana na wizualizacji budynku. i kontriaty

3.1.4.3.DACHY
Pokrycie blachodachdwka — wystepuje na wszystkich dachach.
Po wykonaniu konstrukcji dachu i jej impregnacji na krokwie przymocowac folig¢ dachowa, nastepnie nabi¢ kontriaty
oraz laty. Mocowanie blachodachowki, rozstaw i ilos¢ tacznikow oraz rozstaw fat wg zalecen producenta.
Szerokosé zaktadow folii powinna wynosi¢ minimum 15 cm, folie nalezy doprowadzi¢ do obrobki blacharskiej dachu.
Na latach ukladac¢ blache.
Lawy kominiarskie — rozwiazanie w ramach systemu przyjetego dla pokrycia dachowego, nalezy zapewni¢ doj$cia do
kominow uwzgledniajace zabezpieczenie przed poslizgiem zgodnie z par.308.4 Warunkow Technicznych; stopnie
kominiarskie w ramach przyjetego systemu pokrycia dachowego; fawy kominiarskie podigczy¢ do instatacji
odgromoweyj;
Wykoriczenie dachu na zewnatrz od spodu — podbitki z desek gr. 1,9 cm, malowane bejcg lakierniczg do zastosowan
zewnetrznych, impregnacyjna, o wtasciwosciach grzybobodjczych i lakierem ftalowym.
Obrobki blacharskie — wystepujg na dachu oraz przy kominach.
Wykonane beda z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze zblizonym do pokrycia dachowego.
Rynny i rury spustowe — stanowig jeden system wraz z obrébkami.
Wykonane beda z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej. Rynny prowadzone ze spadkiem 0,5%
Rynny @ 125 mm; prowadzone ze spadkiem 0,5%;
Rury spustowe — @ 100 mm; wg rzutu dachu;
Odprowadzenie wody deszczowej - w teren lub do kanalizacji deszczowe.

1
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Uwaga:
Powyzsze wymagania izolacyjnosci nalezy potwierdzic na etapie adaplacji | w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia realizowac na etapie budowy.

3.1.44 PARAPETY ZEWNETRZNE DA PO PUPW LAY W i

Parapety— z plytek klinkierowych uktadanych ze spadkiem, aluminiowe, stalowe malowane proszkowo W kolorze
profilu okiennego lub inne. £
Wystep przed lico muru min. 3 cm.

3.1.5. Wykonczenie wewngtrzne

3.1.5.1. WYRONCZENIE SCIAN | SUFITOW
Dia $cian murowanych — zaprojektowano tynki mokre cementowo-wapienne kat. lll. Alternatywg moze by¢ tynk
,suchy” — plyty gipsowo-kartonowe mocowane do $cian na placki gipsowe lub na ruszcie mocowanym do Scian |
sufitow (wg wskazan producenta) lub tynk gipsowy.
Wykoriczenia scian wc, przedsionka i pomieszczenia socjalnego - glazura do wysokosci: 2 m w we i przedsionku
oraz pas 0,7 m pomiedzy szafkami w pomieszczeniu socjalnym.

3.1.5.2. WYKONCZENIE PODLOG
W projekcie zaproponowano czesto spotykane typowe rozwigzania. Posadzki w pomieszczeniach mozna dobierad
indywidualnie, z zachowaniem przepisow prawa budowlanego. Nawierzchnia dojscia i podestow oraz posadzka w
pomieszczeniach powinna by¢ zmywalna, nienasigkliwa i nie $liska — np. gres, terakota, granit, o odpowiednig]
fakturze.

3.1.5.3.DRZWI WEWNETRZNE
Pelne lub czesciowo przeszklone; drzwi do przedsionka i we - z kratkg wentylacyjng lub podcigciem o pow. 220 cm2;

3.1.5.4. PARAPETY WEWNETRZNE
Wg uznania inwestora np. z konglomeratu na bazie kruszywa marmurowego gr. 3 cm.

3.1.6. Wentylacja
W wc, pomieszczeniu socjalnym oraz sali sprzedazy zaprojektowano kanaly wentylacji grawitacyjnej wywiewnej.
W pomieszczeniu, gdzie zainstalowany jest kociot gazowy z zamknigta komorg spalania, bedzie kanal wyciggowy
grawitacyjny oraz powietrzno spalinowy do podigczenia pieca.
Przestrzen poddasza nieuzytkowego wentylowac przez kratki nawiewne w §cianach szczytowych oraz wywiewki w
polaci dachu. taczna powierzchnia otwordw wentylacyjnych powinna wynosic okolo 1/500 powierzchni podiogi
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Przewody wentylacyjne oraz wywiewki opisane w p. 3.1.2. s, Armie
mgr e i
3.2.  ROZWIAZANIA INSTALACYJNE WDl s LUBNSIDOS
; Bez DR o Bl
3.21. Instalacja wodna Nr upr. LB e

Zaklada sig, ze zrodiem zimnej wody jest miejska sie¢ wodociagowa. Woda doprowadzana bedzie do budynku
przylaczem wodociagowym z rur polietylenowych PN 10 (SDR 17) o érednicy 40x 2,4 mm. Na przytaczu wody, w
studni wodomierzowej, projekluje sie zestaw wodomierzowy.

Za wodomierzem nalezy zamontowag filtr dn 25 i zawér antyskazeniowy dn 25 typu EA zabezpieczajacy przed
wtornym zanieczyszczeniem wody wodociggowej. .

Projekt przylacza wodaciggowego stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie

Zaprojektowano dwa punkty poboru wody do podlewania ogrodu HO. Na przewodzie doprowadzajacym wodg do
hydrantow ogrodowych nalezy zamontowaé wodomierz mieszkaniowy JS 2,5 o srednicy dn 25 i przeplywie
n 2,5 m3/h oraz zawor antyskazeniowy dn 20 typu CA..

Nalezy pamigta¢ o spuszczeniu wody z hydrantow ogrodowych na okres zimy poprzez zamknigcie zaworu na
rurociggu hydrantowym wewnatrz budynku, oraz otwarcie zaworow hydrantowych na zewnafrz budynku.

Przed zestawem do napelniania instalacji c.0. zamontowac izolator przeplywdw zwrotnych dn 15 typu CA.

Polgczenie to musi by¢ wykonane jako roztgczne. St M Lerdbw v :

Zrodlem cieplej wody jest -MW%JMM@%&% mocy 12 kW
zatnstalowany w pomieszczeniu socjalnym.

Przewody zimnej wody zaprojektowano z rur polipropylenowych, grubosciennych PN20 (SDR 6), faczonych przez
zgrzewanie.

Przewody cieplej wody zaprojektowano z rur polipropylenowych grubosciennych PN20 (SDR 6) stabilizowanych
wkiadka aluminiowa, taczonych przez zgrzewanie.

Zgrzewanie rur stabilizowanych wykona¢ wg. wytycznych producenta.

Polgczenia rur z armaturg nalezy wykona¢ poprzez zlaczki PP z gwintami metalowymi. Uszczelnienia potaczen
gwintowanych wykonac tasma teflonowa,

Przewody wody zimnej i cieplej prowadzié w warstwach podlogowych. Piony i podejscia do urzadzen sanitamych
prowadziC w bruzdach sciennych.

12
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Dla rur prowadzonych w podiodze minimalne przykrycie wylewka betonowa wynosi 4 cm, a dla rur prowadzonych
w bruzdach sciennych minimalna grubosc¢ warstwy tynku wynosi 3 cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca si¢ stosowanie
siatki tynkarskiej,
PrzejScia przewodow przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych wypelmonych elastyczn@
masa uszczelniajaca. PPN
Przewody prowadzone w warstwach podfogowych i bruzdach sciennych mocowac do konstrukbj a
z tworzywa, z rozstawem zgodnym z wytycznymi producenta rur. 24 «“\”
Przewody wody zimnej zaizolowac otuling np. z pianki polietylenowej o grubosci aBn{m Przewody;.wody Clep-18]
zaizolowac zgodnie z Dz.U. Nr 201 poz. 1238 z dn. 06.11.2008 r. ( zatacznik nr 2, tabela w pkt. 1.5 ) otuling np. ze
spienionej pianki polietylenowej w plaszczu winylowym. Dla materiatu izolacyjnego o wspoiczynniku przewodzenia
0,035 W/mK minimalna grubos¢ izolacji:
6 mm dla przewodow uktadanych w podiodze;

10 mm dla przewodow prowadzonych w bruzdach Sciennych;
Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd $ciennych nalezy wykona¢ prébe szczelnoSci wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”, przy cisnieniu 1,5 raza wigkszym od ci$nienia
roboczego i nie mniejszym niz 4 bar.
Jako armature odcinajaca stosowac zawory kulowe gwintowane (na przewodach wody cieplej PN10, 120° C).

; mocq,obajﬂ?iﬂ

OBLICZENIA:
Obliczenia wykonano zgodnie z norma PN-92/B-01706 na podstawie sumy przeptywow jednostkowych qa

Przeplyw obliczeniowy wody zimnej:
Zqa=0411ls
q=0,682(Zqn.)045-0,14=0,321/s

Przeptyw obliczeniowy wody cieplej:
Zgn=0,141/s
q=0,682 (Zqgn.)9%4-0,14=0,141/s
Warto¢ przeptywu obliczeniowego posiuzy do doboru $rednic przewoddw i do doboru wodomierza.

Dobér wodomierza:

q =0,32l/s = 1,16 m¥h
Qu =2x1,16 m¥h »= 2,32 m¥h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy Dn 25 o przeplywie nominalnym Qn =3,5 m3h i Qmax =7 m¥h

Strata cisnienia na wodomierzu wynosi 0,5 m H20
Dobér zestawu wodomierzowego wraz z oddzielnie opracowanym projektem przylacza nalezy uzgodnic

z przedsighiorstwem bedacym wiascicielem wodociagu.

Przewidywane zuzycie zimnej wody przez 3 osoby
Qasr =3 x40 |/dlos. =120 I/ dobe

Przewidywane zuzycie cieplej wody przez 3 osoby
gdsr =3 x301/dlos =901/ dobg

Minimalne cisnienie w instalacji na wlocie wody do budynku_ wynosi:
pmin = 15,0 m sk. wody

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane beda do sieci-kanalizacyjnej-poprzez studzienke kanalizacyjna-z kregow betonowych
o-srednicy—1+200-mm;-ub-w-przypadku_terendw-nieuzbrojonych -do zbiornika bezodplywowego, badz przydomowe;
orzyszczalni Sclekéw. Projekt przykanalika stanowic bedzie odrebne opracowanie.

llo$¢ sciekow sanitarnych odprowadzanych w ciagu doby przyjeto jako 95% zuzywanej wody.

Dla 3 oséb ilos¢ Sciekow wynosi: 0,11 m3/ dobe.

Scieki z urzadzen sanitarnych sprowadzane bgda podejsciami do pionu i dalej do pozioméw prowadzonych pod
podtogg budynku.

Podej$cia do urzadzen sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Odplyw kondensatu i z zaworu bezpieczenstwa kotta sprowadzi¢ nad lejek kanalizacyjny pod zlewozmywakiem.

Pion nr K nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoniczy¢ wywiewka. Na pionie nalezy zamontowa¢ rewizjg na
wysokoéci 0,5 m nad podiogq i zapewni¢ do nigj dostep.

Podejscia do urzadzen sanitarnych i piony do poziomu podiogi, nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kielichowych PP.
Poziomy prowadzone pod podioga, w gruncie, z rur kielichowych PVC przeznaczonych do uktadania w ziemi. Rury
uszczelniane za pomocag pierscienia uszczelniajacego.
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3.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie instalacje o parametrach 70/55°C, wodna, pompowa, systemu zamknietego.

Obliczenia wykonano zgodnie z normami: PN-EN 1SO 6946, PN-EN 12831:2006.

Do obliczen przyjeto zewnetrzng temperature obliczeniowg dla il strefy Klimatyczney.{tz, 5 -207G}<y nastepujgee: w b

temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych: pomieszczenie socjaine, we, + 20°C, sala sprzedazy; komunikacj
+16°C 24160 Pl '
Przegrody budowlane odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosai ciepinej podanym w Dzid NrE20t Poz1123 :
06.11.2008r ( zalacznik nr 2). o
Wspolczynniki przenikania przegrod budowlanych, straty ciepta pomieszczen i obliczenia hydrauliczne wykonano

przy pomocy programu Audytor-OZC i Audytor-CO.

418

Wiiiki obliczen:

o zapotrzebowanie ciepta dla budynku 8650 W "
e temperatura zasilania /[powrotu 70155 °C

e opor hydrauliczny instalacji 7,3 kPa

o catkowity strumien wody w instalacji 0,138 kgls

e pojemno$¢ wodna instalacji 1201

Projektuje sie rozprowadzenie przewodow w systemie rozdzielaczowym. Mosigzne rozdzielacze umieszczone bgdg
w stalowe] szafce natynkowej.
Przewody rozdzielcze prowadzace od kotta do rozdzielaczy wykonaC z rur polipropylenowych PN20 (SDR 6)
stabilizowanych wkladkg aluminiowa, taczonych przez zgrzewanie. Odcinek na diugosci 1m od kotta, nalezy
wykonaé z rur stalowych czarnych (ze szwem) lub miedzianych. Podejscia od rozdzielaczy do grzejnikow wykonac z
rur polietylenowych PE-X 16x2mm z warstwa antydyfuzyjng faczonych poprzez zaciskowe zigczki skrecane.
Przewody prowadzié w bruzdach $ciennych i w warstwach podiogowych. Podejscia do grzejnikow w bruzdach
$ciennych.
Dia rur prowadzonych w podiodze minimalne przykrycie wylewka betonowg wynosi 4 cm, a dla rur prowadzonych
w bruzdach $ciennych minimalna grubos¢ warstwy tynku wynosi 3 cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca si¢ stosowanie
siatki tynkarskiej.
Przejscia przewodow przez $ciany wykonaé w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych wypelnionych elastyczng
masg uszczelniajacy.
Przewody prowadzone w warstwach podlogowych i bruzdach $ciennych mocowa¢ do konstrukcji za pomocg obejm
z tworzywa, zgodnym z wytycznymi producenta rur.
Przewody centralnego ogrzewania zaizolowa¢ zgodnie z Dz.U. Nr 201 poz. 1238 z dn. 06.1 1.2008 r. ( zatacznik nr 2,
tabela w pkt. 1.5 ) otuling np. ze spienionej pianki polietylenowej w plaszczu winylowym. Dla materiatu izolacyjnego
o wspolczynniku przewodzenia 0,035 W/mK minimalna grubosc izolacji:
6 mm dla przewodaw ukiadanych w podtodze;
10 mm dla przewodow prowadzonych w bruzdach $ciennych;
Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd $ciennych nalezy wykona¢ prébe szczelnosci wg Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” przy cisnieniu nie mniejszym niz 4 bar.
Jezeli zalecenia producenta rur odnosnie prob cisnieniowych sa bardziej rygorystyczne, probe cisnienia nalezy
wykona¢ zgodnie z nimi.
Projektuje sie grzejniki stalowe, plytowe z wbudowanym zaworem termostatyczriym, z podiaczeniem od doiu.
W projekcie dobrano jako przykladowe grzejniki plytowe firmy Rettig Heating marki Purmo typ Ventii Compact ( CV ).
Zamiennie mozna zastosowat grzejniki innych firm o nie mnigjszych mocach cieplnych i takich samych wkiadkach
zaworowych, dla ktérych zostala wykonana regulacja instalacii.
Dla sprawnego oddawania ciepta grzejnik powinien by¢ zawieszony tak, by jego spod znajdowat sie 10 cm nad
podloga. Nad grzejnikami, nie usytuowanymi pod oknami zaleca si¢ zamontowa¢ parapety w odleglosci nie
mniejszej niz 10 cm od wierzchu grzejnika.
Regulacja hydrauliczna instalacji c.o0. realizowana jest poprzez wkladke zaworowg wmontowang w grzejnik.
Wszystkie zawory maja mozliwos¢ ustawienia nastawy wstepnej, kiorej wartosc opisano na rysunku rozwinigcia
instalacii.
Glowice termostatyczne np. Heimeier typ K, lub inne pasujgce do wiwym zaworow i wkladek grzejnikowych.
Czujniki glowic zaworéw termostatycznych powinny by¢ swobodnie omywane powietrzem o temperaturze zblizonej
do mikroklimatu ogrzewanego pomieszczenia tak wigc:
e powinny by¢ zamontowane poziomo;
e nie moga byé narazone na bezposrednie dziatanie promieni slonecznych lub urzadzen domowych emitujacych
ciepto;
e nie mogg by osfoniete np. gesta firanka, zastona, zastawione meblami;
e nie mozna umieszczaé glowic zaworow we wnekach lub pod szerokim parapetem;
W pomieszczeniu, w ktérym zamontowany bedzie termostat pokojowy nie nalezy montowac glowic
termostatycznych.
W przypadku zabudowy grzejnika nalezy zamontowaé przy zaworach glowice termostatyczne ze zdalnym
czujnikiem, chyba Ze bedzie tam zamontowany termostat pokojowy - w takim przypadku glowicy nie montowac
w ogole.
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Do czasu zakonczenia prac budowlanych i montazowych glowice zaworow powinny by¢ zastapione kapturkami
ochronnymi.

Podejscia do grzejnikow plytowych, wychodzace ze ciany wykonat poprzez bloki zaworowe umotzliwiajgce odciecie
i demontaz pojedynczego grzejnika. ; "
Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki reczne na grzejnikach, a izl rozdzietaczach poprzez ™
odpowietrzniki automatyczne %" z zaworem stopowym. 2y G Al
Napelnianie instalacji zgodnie z rozwigzaniem opisanym w rozdziale dotyczacym kot!a.%?;;iff E_ 2084 PEGON 43
Odwodnienie przewodow poprzez krociec do napelniania instalacfi, odwodnienie Proewodow prowadzonych
warstwach podiogowych za pamocg pompy prozniowej.

Jako armature odcinajacq stosowat zawory kulowe gwintowane ( PN10, 120°C).

Kurtyny powietrzne
Nad drzwiami wejsciowymi do budynku projektuje sig zamontowanie elektrycznych kurtyn powietrznych
np. AD 210C05 firmy Foko. Kurtyny nalezy zamontowac do $ciany w pozycji poziomej z kratkg nawiewng skierowang

w dot w odleglos$ci min. 60 mm od stropu.

Instalacje wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji z Tworzyw Sztucznych” oraz
katalogami i wytycznymi firm bedagych producentami zastosowanych materialow i urzadzen.

Jako zrédto ciepta dla projektowanego budynku zaprojektowano powietrzng pompe ciepta typu Logatherm WPL 8 AR T firmy
Buderus, lest to pompa ciepta typu monoblok — zestaw monoenergetyczny (z grzatky), ze stojgcym modutem wewngtrznym
wyposazonym w zasobnik 190 |, rewersyjny oraz modutem zewngtrznym.

Powietrzna pompa ciepta (pompa typu powietrze/woda) to pompa, ktéra jako dolne Zrédio wykorzystuje dostepne bez ograniczen
powietrze atmosferyczne na zewngtrz budynku.

Pompa ciepta powinna posiada¢ parametry funkcjonalne i wydajnosciowe nie gorsze niz:

moc grzewcza A2/W35 — maksimum 10,7 kW,

temperatura zasilania min. 55°C,

COP =4,29 dla A2/W35 wedtug PN-EN 14511-3, lub PN-EN 16147

maks. Poziom ciénienia akustycznego w odlegtosci 1m = 52dB

Zdalne sterowanie pompa ciepta przy wykorzystaniu wbudowanego modutu internetowego

Modut zewnetrzny nalezy ustawic na stojaku na wolnym powietrzu i przymocowac do mocnego podtoia, najlepiej do betonowego

fundamentu. Urzadzenie nalezy tak ustawi¢, aby dolna krawedz parownika byla na poziomie $redniej lokalnej wysokosci $niegu,
jednak nie nizej niz 500 mm. Nalezy dopilnowac, aby Ioéalizacja nie byfa ucigiliwa dla sgsiadéw. Technologia wykonania instalacji

pompy ciepta powinna wykorzystywaé mozliwie w jak najwigkszym stopniu elementy gotowe i prefabrykowane. taczenie

poszczegél_nych Velrefmrerntc')w powinno odbywac w spos6b zapewniajacy jak najwieksza trwatos¢ instalacji.

3.2.5.

i oprozniania instalacji. Potaczenie do napeiniania instalacji c.o. z wodociagiem wody zimnej musi by¢ wykonane jako
roziaczne, polaczone z instalacja wodociagawa tylko okresowo za pomoca elastycznego przewodu. Na odgalezieniu
przewodu wody zimnej zamontowat izolator przeplywow zwrotnych dn 15 typu CA.

Przed rozpoczeciem napelniania instalacji nalezy sprawdzic czy wszystkie zawory instalacji sg otwarte, a zawory
spustowe z instalaciji i z kotta zamknigte. E
Odplywy dla przewodéw wyrzutowych zaworu bezpieczenstwa i przewodow odprowadzania kondensatu sprowadzic
nad lejek kanalizacyjny.
Pozostalg armature stanowig zawor spustowy oraz zawory kulowe odcinajace.

Komin wyposazyé we wkiad do odprowadzania spalin ze stali kwasoodpornej o $rednicy zalecanej przez producenta
kotta. Otwér rewizyjny komina zatozy¢ min 0,4 m ponizej wlotindo przewodu.

Calos¢ instalacji podiaczeniowej kotla nalezy wykonaé zgodnie\Dokumentacjg Techniczno Ruchowg" zakupionego
urzadzenia.

UWAGA: Wszystkie roboty wykonywac przy zachowaniu zalecen podanych w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”. Uzyte rury i ksztaltki powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.

Prawidiowe dziatanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczen, oraz przewodow spalinowych powinno byé potwierdzone
dokumentem wydanym przez Okregowy Urzad Kominiarski.

Pierwszy rozruch i regulacje kotta zawsze przeprowadza autoryzowany serwis.

Instalacja gazowa
inigjszy projekt obejmuje jedynie instalacje gazowa od migjsca wejscia gazu do budynku do urzadzen gazowych
zamontowanych. Projekt przylacza gazu stanowic¢ bedzie oddzielne opracowanie.
any budynek ustugowy wyposazony jest w kociol gazowy'dwufunkcyjny z zamknigta komorg spalania
\

Projektowangnnstalacje gazowq nalezy wykonac z rur stalowych, czamych bez szwu wg. PN-EN 10224:2008, PN-
PN-EN 10210-2:20086, taczonych przez spawanie i prowadzonych po wierzchu Scian. Przewody
N

15



Ui

[SVER]

EO01 : MUR&TOR U15/U19L

przechodzace przez $ciany prowadzié w tulejach ochronnych, posiadajacych srednicg co najmniej o 20 mm wigkszq
od zewnetrznej $rednicy przewodu gazowego. Tuleje, wysuna¢ po min 3 cm z kazdej strony przegrody

( przejscie typ ZW wg. BN-82/8976-50). Przestrzen pomiedzy rurg gazowa a tuleja uzupeinic uszezelnieniem,
elastycznym. N\ e ¥ ig -
Przewody poziome instalacji gazowej prowadzi¢ min. 10 cm powyzej innﬁ przewogdéw instalacyjayeh, :

Przed kottem, w tatwo dostepnym miejscu, zamontowag filtr i zawor kulowy o gazulgitgczeniami-gwintowanymi (23116
Instalacje nalezy poddaé probie cisnieniowej na szczelnos¢ za pomocg sprgiu\nego powietrza o nadeisnieniu 50 kPa
przez co najmniej 30 minut. A

Przed przystapieniem do wykonania instalacji wykonawca powinien powiadomic dostawce gazu o terminie
rozpoczecia robét, oraz ustalic termin wykonania proby szczelnosci.

Po wykonaniu prob szczelnosci instalacie zabezpieczy¢ przed korozjg i pomalowac.
Instalacje gazowa nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporz zeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu nki i ich usytuowanie Dz.U.
Nr 75 poz. 630 z dnia 15.06.2002r. z pozniejszymi zmianami, ostatnia Dz.U. Nr 201, poz. 1238 z dnia 06.11.2008 r.
oraz "Warunkami Technicznymi Wykonaniéxi Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” toly Il Instalacje Sanitarne

i Przemystowe.
Uzyte rury i ksztattki powinny posiada¢ aprobatgtechniczng wydang przez IGNIG potwierdzona'deklaracjg zgodnosci
z aprobatg techniczng przez producenta. N\

Pomieszczenie, w ktorym przewidziano zamontowapie kotia gazowego powinno spelnia¢ wymagania Dz.U. Nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002r., z pézniejszymi zmiahami, statnia Dz.U. Nr 201, poz. 1238 z dnia 06.11.2008 r.
a w szczegdlnosci posiadaé sprawnie dziatajgcg wentylacje grawitacyjna.
Uwaga: !

Punkt pomiarowy lub redukcyjno- pomiarowy z gazomierz\Am G-4 o przepustowosci nominalnej 4 m3 /h umieszczony
bedzie w szafce wg wymogow miejscowej spotki gazowniczgf i zlokalizowany w linii ogrodzenia. W przypadku, gdy
kurek glowny zainstalowany w linii ogrodzenia jest oddalony o wigcej niz 10 m od budynku, na scianie budynku
dodatkowo nalezy zastosowaé zawor odcinajacy.

Projekt instalacji gazowej wraz z projektem przylacza wykonanym w oddzielnym opracowaniu podlegaja uzgodnieniu
z migjscowym dostawcq gazu.

Vl/n‘aécicie?\l\)udynku jest zobowigzany do corocznej kontroli instalacjigazowej i przewoddw kominowych przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

1 mor ins | q ,,.. irembo ?'f:'?.!)sfea
Zuzycie gazu E\ be ]l 0{ " 4, ania
Zuzycie gazu wyliszono na podstawie nastgpujgcych danych: ! R ; amy
o wartos¢ opalowa'gazu 34,0 MJ/m? e
e sprawnos¢ kotta 92 %
e liczba pracownikow 3 osoby
s obliczeniowe roczne zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. 61120 MJirok
e obliczeniowe roczne zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.w.u. 5519 MJ/rok

Maksymalne godzinowe zuzycie\gazu wynosi:
o kociol gazowy 0 mocy 8 kW- 1,60 m3/h

Roczne zuzycie gazu wynosi:

e centralne ogrzewanie 19584,0 m¥frok
s CEnlaiOdRE b 176,4 m¥rok
RAZEM 21304 mdfrok

3.2.6. Instalacje elektryczne

3.2.6.1.POMIAR | PRZYLACZE ELEKTRYCZNE
Zasilanie budynku nalezy wykonaé zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia, wydanymi przez lokalnego
operatora sieci energetycznej. Zalecanym rozwigzaniem jest przylaczenie budynku do zewnetrznej sieci nn, przez
tablice zigczowg TZ, typowa dla lokalnego rejonu energetycznego.
Lokalizacja tablicy zlaczowej oraz wielkos¢ i rodzaj zabezpieczenia glownego budynku okreslona zostanie w
technicznych warunkach przytaczenia.
Bezposrednio obok lub nad ztaczem umieszczona bedzie tablica licznikowa TL z 1- lub 2-strefowym, 3-fazowm
uktadem pomiaru energii elektrycznej czynnej oraz zabezpieczeniem w obudowie przystosowanej do plombowania.
Lokalizacja oraz rodzaj zabezpieczenia okreslone beda w technicznych warunkach przylaczenia.
Szczegoly wykonania zestawu tablic TZ+TL sg charakterystyczne dla poszczegdlnych rejonow energetycznych a
sposob wykonania jest opisany w technicznych warunkach przytgczenia.
Przy wypelnianiu wniosku o przylaczenie do sieci nalezy zaznaczy¢, ze prosimy o przylaczenie do sieci za pomocg
W.L.Z. wykonanej kablem ziemnym.
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W.L.Z. dla budynku od tablic TZ+TL do tablicy gtéwnej TE zaprojektowano kablem typu YKYZzo5x10. Podejscie
W.L.Z. do tablicy glownej projektuje sie w oslonie przepustu z rury elastycznej PCV @75, ktorg nalezy ulozy¢ na
etapie robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg fundamentow. St VL) BOWLRLG o
Jezeli z przyczyn ekonomicznych lub technicznych zastosowane zostanie przyiacze napow&etrzne stojak: przylacza
nalezy mocowa¢ do konstrukcji nosnej dachu. Podejscie linii zasilajgcej od stojaka dachiowego do: zlokalizowanege:ix 19
na elewacji budynku zlgcza napowietrznego wykona¢ w ostonie z rury PCV ®50 uktadanejiw Warstwie oclepiema 328118
scian. W.L.Z. od zlacza TZ do tablicy gléwnej TE wykona¢ w takim przypadku przewodami 4xDY10+BY2010 lub
4xLY10+LYz010 ulozonymi p/t lub w warstwach izolacyjnych $cian w oslonie z rury PCV ®50. Sposdb podiaczenia
pomiedzy stojakiem a linig napowietrzna i ztaczem okreslg techniczne warunki przytaczenia do sieci.

Srodek dodatkowej ochrony od porazen - wg technicznych warunkow przylaczenia do sieci.

Uwaga:

Wykonanie innego niz opisano sposobu podejscia W.L.Z. od zlgcza do tablicy licznikowej (przepust pod warstwami-
posadzkowymi) wymaga przeanalizowania jego konslrukcji w aspekcie zabezpieczenia przed poraZeniem pradem
elektrycznym osob wykonujgcych akcje gasnicza.

3.2.6.2. TABLICA GLOWNA BUDYNKU TE
Tablica TE zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu socjalnym. Nalezy wykorzystac gotowa, p/t obudowe rozdzielczg,
przystosowana do montazu aparatury modulowej na standardowej szynie TH35, wyposazong w drzwiczki petne,
posiadajaca stopien ochrony IP min. 43 oraz Il kl. ochronnoéci.
W obudowie zostang zainstalowane:
e wylgcznik gtéwny,
e sygnalizacja optyczna obecnosci napiecia zasilajgcego — lampki kontrolne,
e ograniczniki przepie¢ kl. B+C,
Uwaga :
Jezeli w zZlgczu lub na odejéciu z linii napowietrznej zainstalowane s ograniczniki kl. B, dopuszcza sig
zainstalowanie w tablicy tylko ogranicznikéw kI, C. Jezeli budynek zostanie wyposaZony w instalacje odgromowg
nalezy stosowac niezaleznie od wyposazenia linii i zigcza ograniczniki przepigc kl. B+C.
wylgczniki roznicowopradowe 2 i 4-ro biegunowe,
wyltaczniki instalacyjne nadmiarowe 11 3 biegunowe,
wytaczniki roznicowopradowe 2 biegunowe z czlonem nadmiarowo pradowym,
automatyczne przetaczniki faz dla odbiornikéw o szczegdinym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu (kociof),
przekaznik zmierzchowy z zewnetrznym czu]mk|em fotoelektrycznym,
o stycznik jednobiegunowy 16A z cewkg 230V.
Tablica umieszczona bedzie tak, by jej gorna krawedzZ nie byta wyzej niz 1,85m od poziomu wykonczonej podtogi.
Szyne PE tablicy nalezy polaczy¢ kablem YKYzo16 z giowng szyng pofgczen wyrownawczych, ktora bedzie
uziemiona przez przylaczenie do uziomu otokowego lub fundamentowego urzadzenia piorunochronnego.
Jezeli urzadzenie takie nie bedzie wykonywane, nalezy wykona¢ uziom szpilkowy o diugosci min. 3 m lub
wykorzystac jako uziemienie np. metalowa obudowe studni.
Parametry aparatow elektrycznych wg schematu na rysunku E3.

3.2.6.3.INSTALACJA OSWIETLENIOWA &
Instalacja wykonana bedzie przewodami typu YDYpZo(...)x1,5 o izolacji 750V jako plt, przy czym dopuszczalne jest
wykonanie jej jako instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodow warstwa tynku o grubosci min. 5 mm.
Przy prowadzeniu instalacji w warstwach ocieplajacych, w elementach o konstrukcii lekkiej wypeinianych np. weing
mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.
Z uwagi na wystepowanie instalacji gazowej instalacje elektryczne nalezy prowadzi¢ zachowujgc odstep od instalacji
gazowej:
0,1 m ponizej przy prowadzeniu rownolegtym instalacji dla gazéw Izejszych od powietrza,
e 0,1 m powyzej przy prowadzeniu rownolegtym instalacji dia gazow ciezszych od powietrza,
o 0,02 m przy ich krzyzowaniu.
Z obwodu instalacji o$wieleniowej przewiduje sie teZ zasilanie, wspomagajgcego wentylacje grawitacyjna,
wentylatora wyciagowego. PoniewaZz dostepne sg urzadzenia wyposazone w uklady opdzniajace wylgczenie lub
zalaczane samoczynnie, do wypustu zasilajgcego doprowadzony powinien by¢ przewdd fazowy, co umoziiwi
poprawng prace urzadzenia o tak rozszerzonej funkcji. Bezposredni montaz wentylatora nalezy wykona¢ zgodnie z
dofgczong instrukgcja,
tLaczniki oswietlenia instalowaé na wysokosciach: 0,85; 1,15; 1,40 m (do uzgodnienia z Inwestorem) mierzonych od
powierzchni wykoriczonej podtogi do $rodka puszki montazowej. Standard i kolorystyke osprzetu taczeniowego
uzgodni¢ nalezy z Inwestorem.
W strefie komunikacji, pomieszczeniu socjalnym, WC i przestrzeniach zewnetrznych nalezy instalowac oprawy
o$wietleniowe o stopniu ochrony min. IP44. W sali sprzedazy, w zaleinosci od przeznaczenia P20 - P44,
Wszystkie oprawy o konstrukcji zamknietej, z kloszami opalizujgcymi (mlecznymi), w zaleznosci od planowanego
wykonczenia wnetrza, do montazu w lub na stropie.
Natazenle osmetlema w poszczegolnych pomleszczemach powmno odpowmdac wartosciom okreslonym w
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PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatlo i o$wietlenie. Oswietienie migjsc pracy. Cze$c¢ 1:Miejsca pracy we wnetrzach”:

e sala sprzedazy 300 Ix (przy czym z uwagi na mozliwos¢ ustawienia w pomieszczeniu sprzedazy regatow, ktore
mogg spowodowac nieréwnomierne roziozenie strumienia $wiatla, nalezy przewidzie¢ natr@zenie oswietlenia na
poziomie 400-500 Ix),

e komunikacja 200 Ix,

o pokdj socjalny 200 Ix.
Ponadto w fazie adaptacji dokumentaciji zalecane jest zastosowanie dodatkowych opraw*’dbswieﬂajqi:%lsghefe ka é

i lady o ile bedzie stanowita wyposazenie sklepu) do poziomu 500 Ix.
Nalezy ponadto stosowaé oprawy oswietlenia miejscowego, wyposazone W zroznicowane, zalezne od

eksponowanego asortymentu, zrodta Swiatta, montowane np. na regatach.

weka 19
(70116

3.2.6.4. INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
Oswietlenie zewnetrzne obejmuje sterowane przez czujnik zmierzchowy lub recznie o$wietlenie strefy drzwi
wejsciowych.
Uwaga :
Mozna réwniez zastosowaé do oSwieflenia przestrzeni przed budynkiem oprawy wyposazone w czujniki
fotoelektryczne i czujniki ruchu.
Nie nalezy w takim przypadku stosowac ceniralnego czujnika zmierzchowego a do poszczegblnych opraw
doprowadzi¢ przewody fazowe umoZzliwiajgce ich autonomiczng prace.
Wszystkie oprawy zewnetrzne powinny posiada¢ stopien ochrony min. P44 i 1 lub Il kl. ochronnoéci.
Opcjonalnie znajdujacy sie w obwodzie oéwietlenia zewnetrznego stycznik mozna wysterowac sygnatem z centralki
alarmu wiamaniowego, ktory powoduje wiaczenie oswietlenia zewnetrznego w przypadku stwierdzenia proby
wiamania do budynku.
Rozwigzanie fakie nalezy uzgadnia¢ z dostawcg systemu alarmowego lub dostawcq uslug ochroniarskich.
Zasady wykonania instalacji j.w.

3.2.6.5.INSTALACJE SILOWE 3x230/400 | 230V
W budynku projektuje sie dwa rodzaje instalacii sitowych. Sg to:
e gniazdo 3-fazowe ogdlnego przeznaczenia 3P+N+Z, 16A i wypusty 3-fazowe zasilajgce kurtyny powietrzne,
e gniazda 1-no fazowe zasil. odbiory technologiczne i ogdlnego przeznaczenia w pomieszczeniu sprzedazy,
socjalnym, komunikacji i WC.
Instalacje sitowg 230V projektuje sie wykona¢ przewodami typu YDYpzo3x2,5 o izolacji 750V, natomiast instalacje

3x230/400V przewodem YDYpzo5x2,5 o izolacfi 750V.
Instalacja wykonana w caloéci jako p/t. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wiynkowej pod warunkiem pokrycia

przewoddw warstwa tynku o grubosci min. 5 mm.

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach ocieplajacych lub w elementach o konstrukgji lekkiej wypetnianych oraz na
stropodachach stosowa¢ oslony z rurek PCV.

Z uwagi na wystepowanie instalacji gazowej instalacje elektryczne nalezy prowadzi¢ zachowujac odstep od instalacji
gazowe; :

e 0,1 m ponizej przy prowadzeniu rownolegtym instalacji dla gazow lzejszych od powiefrza,

e 0,1 m powyzej przy prowadzeniu rownoleglym instalacji dla gazow cigzszych od ppwietrza.

e 0,02 m przy ich krzyzowaniu.

Wysoko$¢ montazu gniazd wtykowych i wypustoéw mierzona od wykoriczonej podfogi do $rodka puszki wynosi:

e gniazda w pomieszczeniu sprzedazy i socjalnym - 0,3 m

e gniazda w ciggu technologicznym przy zlewie w pom. socjalnym - 1,05-1,2 m

e gniazdo przy umywalce w umywalni - 1,4 m

e gniazda w strefie komunikacji - 1,05-1,2 m

wypusty kurtyn powietrznych - 2,2 m.

Standard i kolorystyke osprzetu uzgodnic z Inwestorem.

Zalecane jest stosowanie nowoczesnego osprzetu ramkowego. W budynku nalezy instalowaC gniazda o stopniu
ochrony min. IP44,

3.2.6.6.INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
W pomieszczeniu sprzedazy i socjalnym wykona¢ nalezy za pomocg LgYzo (DYzo)4 instalacjg potaczen
wyrownawczych, obejmujaca wszystkie czesci przewodzace dostepne i obce. Ponadto nalezy przytaczy¢ do wiw
instalacji wszystkie wejscia i wyjécia instalacji sanitarnych oraz ich piony, duze urzadzenia metalowe, wszystkie
metalowe elementy systemu CO oraz szyne PE tablicy TE.
Polgczenia wykona¢ stosujgc bedace na wyposazeniu urzadzen zaciski lub za pomocg zaciskow-obejm
montowanych na metalowych elementach urzadzenia np. armaturze, rozdzielaczu, czy podejsciu do grzejnika.
Wszystkie w/w polaczenia wyrownawcze projektuje sie sprowadzic do pofgczonych pomigdzy sobg, za pomocy
przewodu magistralnego LgYzo4, lokalnych i gldwnej szyny polaczen wyréwnawczych.
Szyny takie nalezy wykonac z gotowych elementow zaciskowych i umieszcza w oznaczonych puszkach p/t.
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Szyne glowng nalezy umiescic pod tablica TE i uziemi¢ taczac kablem YKYzo16 z uziomem otokowym lub

fundamentowym urzgdzenia piorunochronnego.
Jezeli urzadzenie takie nie bedzie wykonywane, nalezy wykona¢ uziom szpilkowy 0 dlugosm min. 3 m lub
wykorzysta¢ jako uziemienie np. metalowa obudowe studni. ¢ L B AL W
Nalezy na etaple adaptacji projektu przeanalizowac zakres i sposob wykonania mstalacu poiqczen wyromawz:zych
oraz uziemien w zaleznosci od lokalnych warunkow terenowych oraz technologii wykonywania: rﬂtrot mstala@yjnych

015 7 HEGUN 40

NP TIE

3.2.6.7.INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA
Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przyjgto samoczynne wylaczanie zasilania w ukladzie

potaczen sieci okreslonym w technicznych warunkach przytaczenia.

Ponadto tablice TE projektuje sie wykona¢ w Il ki. ochronnosci.

Wszystkie obwody zabezpieczone sg wy{qczmkaml instalacyjnymi nadmiarowo pradowymi oraz wylacznikami-
roznicowo pradowymi typu ,AC" lub ,A" 0 pradzie roznicowym 0,03A.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony za pomoca pomiarow.

3268 URZ)\DZENIA PIORUNOCHRONNE
Postugujac sie opisanymi w PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-2:2008 zasadami okreslenia ryzyka, wykorzystujac

stanowigcy integralny element normy program obliczeniowy dla nastgpujgcych zalozen:

wymiary budynku w metrach - 14x14x6x7 (di. x szer. x wys. dachu. X wys. max.)

ryzyko pozaru lub szkody fizycznej - zwykle,

skutecznos¢ ekranowania - mala,

wewnetrzne oprzewodowanie - nieekranowane,

wspdlczynnik poloZenia - odosobniony,

wspdlczynnik otoczenia - podmiejska,

liczba dni burzowych w roku - 25,

klasa ochrony LPS -

$rodki ochrony ppoz. — brak srodkow,

ochrona od przepiec - taczenie na wejsciu linii,

rodzaj wprowadzajacych linii - przewod napowietrzny (gorszy wariant z pkt. widzenia ochrony},

rodzaj linii zewnetrznych — nieekranowane,

obecnos¢ transformatora — brak transformatora,

inne linie napowietrzne - 1 (linia telefonicznak

rodzaj linii zewnetrznych — nieekranowane,

inne linie kablowe — brak,

specjalne zagrozenie zycia — brak szczegolnego zagrozenia zycia,

utrata zycia wskutek pozZaru - inne obiekty,

utrata zycia wskutek przepie¢ — nie dotyczy,

utrata podstawowych ustug - brak ustug,

utrata dobr kultury — brak dobr kultury,

specjalne ryzyko strat — brak specjalnego zagrozenia,

straty w skutek pozaru — inne obiekty,

straty w skutek przepie¢ — inne obiekty,

straty porazeniowe - brak ryzyka porazenia,

tolerowane ryzyko strat — 1:100,

stwierdza sig, ze dla prOJektowanego budynku i przyjetych w zakresie instalacji elektrycznej rozwigzan, kalkulowane

ryzyko utraty zycia ludzkiego wynosi 6,52x107 <1x10+* a ryzyko strat materialnych wynosi 3,07x10+4 <1x10-2. 2

Oznacza to, ze ryzyko powstania strat na skutek uderzenia pioruna jest nizsze niz normatywne a poziom przyjetych

zabezpieczen wystarczajacy. Ryzyko utraty ustug publicznych i dobr kulturalnych nie wystepuje.

UWAGA: PRZY ADAPTACJI PROJEKTU KAZDORAZOWO NALEZY SPRAWDZIC ELEMENTY RYZYKA

UWZGLEDNIAJAC LOKALNE WARUNKI | PRZEWIDYWANY SPOSOB WYKORZYSTANIA OBIEKTU ORAZ

INNE POTENCJALNE, OKRESLONE W NORMIE, MOZLIWOSCI STRAT.

Zgodnie z PN-EN 62305-3:2009 zastosowane urzadzenie piorunochronne kl. IV sktada¢ sie bedzie z nastepujacych

elementow:

 zwoddw poziomych niskich wykonanych z plaskownika FeZn20x3 lub dFeZn®8, ulozonych na wspornikach
mocowanych do dachu,

o przewodow odprowadzajacych wykonanych z ptaskownika FeZn20x3 polaczonych ze zwodami dachowymi,

e zlgczy kontrolnych w studzienkach gruntowych (4 szt ),

e zwodu pionowego izolowanego, wykonanego z preta FeZn®16 o diugosci 1,5 m, zamocowanego przy pomocy
wspornikéw o dlugosci 0,4 m zapewniajacych odpowiednig przerwe izolacyjng pomigdzy zwodem a chronionym
przewodem kominowym (s>0,3 m),

» uchwytu preta umozliwiajacego podiaczenie zwoddw poziomych niskich do zwodu pionowego,

@ &4 o & © @ @ © @ © e o @

19



2014 LIP3 0

EO1 MURATOR U19/U19L

o przewodow uziemiajacych z plaskownika FeZn 30x4,

« uziomu otokowego z plaskownika FeZn 30x4 utozonego na glgbokosci 0.5 m w odl. 1,0 m od Scian zewngtrznych
lub uziomu fundamentowego z plaskownika Fe 30x4 ulozonego pod tawami fundamentowymi budynku w
podkladzie z chudego betonu lub FeZn 30x4 bezposrednio w gruncie. SEas

Uwaga : v Pulawach

1.Przewody odprowadzajace mozna ukladaé na wspomikach bezposrednio na Stiafie \Jubsw. Zatyakowanyeh 19

bruzdach pod wykonczeniem elewacji. Nie nalezy instalowac przewodu bezposrednio “w ' Zewnétrziej 16

wykoriczeniowej warstwie tynku. -

HE WS PO s Wi

T B

3.2.7. Instalacja teletechniczna
W budynku projektuje sie wykonanie orurowania dia instalacji teletechnicznych obejmujacego orurowanie dia
instalacji telefonicznej z mozliwoécig utworzenia lokalnej przewodowej sieci komputerowej np. w celu uzyskania
wielodostepu do Internetu {w rury mozna weiagna¢ klasyczny pojedynczy przewdd telefoniczny YTKSY 4x2x0,8 a
przy tworzeniu lokalngj sieci dodatkowo kabel UTP 4x2x0,8 kat. min. 5e) zakoriczone pojedynczymi gniazdami
telefonicznymi 1xRJ45 (dla klasycznej instalacji telefonicznej) lub 2xRJ45 kat. min. 5e (przy tworzeniu sieci lokalnej)
np. pomiedzy zapleczem a kasa,
Na écianach instalacja wykonana bedzie jako pit
Wykonanie instalacji teletechnicznych i dobér komponentow systemow teletechnicznych zaleca sie  Zlecit
wyspecjalizowanym  firmom,  dysponujacym  odpowiednim  wyposazeniem, gwarantujacym  prawidtowe
skonfigurowanie systeméw, dokonanie pomiaréw mocy sygnatu i rozruch instalacji
Montaz systemu dozoru przeciw wiamaniowego nalezy zlecic firmie majacej certyfikat agencji ochrony mienia, z
ktorg Inwestor zamierza podpisaé stosowng Umowe.

3.2.8. Dobor przewodéw i kabli
Kable i przewody zostaly dobrane prawidiowo zgodnie z wymaganiami zawartymi w nizej podanych normach.
(1) PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwala przewodow”
(2) PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Ochrona przed pradem przetgzeniowym®
(3) PN-IEC 60364-5-52:2002 ,Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie”

sposon | VSEOE
aEln ZABEZP. u TYP ULOZENIA | "\ oy bclhclk I, 1,451,
A v PRZEWODU WG (1) | Tepp1 A A
X

W.LZ. 32 Esel” | 3x230/400 | YKYzo 5x10 D 1 28,0 =32c52,00 | 46,40<75,40
W.LZ 32 Esel’ | 3x230/400 | 4xDY10+DYz010 Al 1 28,0<32<42,00 | 46,40-60,90
SHKA 16 A.B° | 3x230/400 | YDYpzo05x2,5 ¢ 0,75 16,0c16-18,00 | 23,20<26,10
SItA 16 A B 230 YDYpz03x2,5 6 0,75 16,0c1620,25 | 23,20<29,36
OSWIETLENIE | 10A B 230 YDYpzo3x1,5 c 0,75 10,0c10c14,63 | 14,50<21,21

UWAGA: PRZY ADAPTACJI PROJEKTU NALEZY SPRAWDZIC, W OPARCIU O INFORMACJE ZAWARTE W
WARUNKACH PRZYLACZENIA DO SIECI ENERGETYCZNEJ ORAZ POLOZENIE BUDYNKU NA DZIALCE,
SPADEK NAPIECIA NA W.L.Z. OD ZLACZA DO URZADZENIA ODBIORCZEGO - W MYSL PKT. 525 NORMY (3)
NIE MOZE ON PRZEKROCZYC 4% ZNAMIONOWEGO NAPIECIA INSTALACJI.

JEZELI WARUNEK NIE JEST SPELNIONY ZALECA SIE ZASTOSOWAC KABEL O WIEKSZYM PRZEKROJU,
KTORY ZAGWARANTUJE SPELNIENIE WYMAGAN NORMATYWNYCH.

33.  BILANS MOCY mgr inz. Aagiler Badosiaw . at
Upraw WY s 1
Pi " 55 i
ODBIORNIK (W) W)
' Nr ewifl. LUB/iE/G1 512
OSWIETLENIE 2320 08 1856 1l Vdal _
SIEA 14000 05 7000 mgrinz. j‘%ﬂ,ﬁ sz Stepien
: Upr. Bu i 2307/Lb/793
GRZEJNICTWO 9000 1 9 000 Upr. Eksp./Pdih. 1-041/65/2014
RAZEM 25 320 - 17 856 Upr. '{‘)?‘.t]d;);”viz{)u 14
DO BILANSU 26 000 18 000 J Nrewid LOIB LUB/IE/3626/02

Moc przytaczeniowa Ps = 18,0 kW

Moc zainstalowana Pi = 26,0 kW

lzn=280A

Zabezpieczenie w tablicy TL w plombowanej obudowie (miejsce lokalizacji okreslajg techniczne warunki przylaczenia
wydawane przez lokalnego operatora sieci) stanowic bedzie wylgcznik instalacyjny 3-biequnowy 32A o
charakterystyce selektywnej Esel {typ i charakterystyke wytacznika dostosowac na etapie adaptacji projekiu do
wymagan lokalnege dostawcy energii elektrycznej).
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Pomiar energii elektrycznej bezposredni 1- lub 2-sirefowy, ziokalizowany w tablicy licznikowej TL, bezpos;edmo przy
ziaczu TZ lub w innym miejscu opisanym w technicznych warunkach przylaczenia. STARA P

b bty aw.‘{mfﬂ_‘%"ejiﬁ
"

4, WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO 24-100 F M, X
AR VAT ol
4.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW e
4.1.1. Obliczenie ilosci $ciekow
Obliczenie ilosci Sciekéw gospodarczych:
¢ ilos¢ pracownikow - 3 osoby
e zapotrzebowanie wody - przyjeto 40 lfos/d
e przyjeta ilos¢ sciekow - 38 l/os/d (95% zuzycia wody)
g=3x38=1141/d
41.2. Zapotrzebowanie wody cieplej
Przewidywane zuzycie cieplej wody przez 3 osoby:
qdaa = 901/ dobe
41.3. Zapotrzebowanie wody zimnej
Przewidywane zuzycie zimnej wody przez 3 osoby
Gdasr = 1201/ dobe
4.2. EMISJAZANIECZYSZEZEN-GAZOWYCH
W trakcie prawidiowej eksploatacji kotla §azowego sk!ae{odprowadz?ych spalin spetnia wymagane normy. Skiad
spalin winien by¢ okresowo sprawdzany przez uprawniony zaktad komiriarski.
4.3.  OBLICZENIE ILOSCI ODPADOW
llo$¢ pojemnikow dobrana zostanie w zaleznosci od ustugi.
44. EMISJA HALASU, WIBRACJI ORAZ PROMIENIOWANIA
Budynek nie emituje zadnych szkodliwych wibracji, hatasu oraz promieniowania
5. WARUNKI OCHRONY PPOZ. ’
51. KWALIFIKACJA POZAROWA
Projektowany budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (uzyteczno$ci publicznej)
5.2. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
Budynki uzytecznosci publicznej powinny by¢ wykonane w klasie D odpornosci ognlowe;
e glowna konstrukcja no$na - R30 :
e strop—REI30
s  Sciana zewnetrzna - E130
53. STREFY POZAROWE
Budynek stanowi odrebna strefe pozarowa o powierzchni mnigjszej od dopuszczalnej.
54. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwagniowo dwiema powlokami Fobosu M-2.
Pozostale elementy budowlane — niepalne lub trudnozapalne.
5.5. ODLEGLOSCI MIEDZY BUDYNKAMI
Opisac przy adaptowaniu projektu.
56. DROGI POZAROWE

Opisac przy adaptowaniu projektu.
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KONCOWE UWAG! OGOLNE i elne S

LS o . '-‘_1 N“:\'; i i

e Wszystkie materialy konstrukcyjne oraz wykoriczenia zastosowane w calej §*mwesty {1 MUSZ] | postadach 19
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisdii Ti6-22-10-844, HEGON 431020116

s Calo$é instalacji sanitarnych zostanie wykonana zgodnie z odpowiednimi normami oraz Warunkamitéchnicznymi
wykonania instalacji sanitarnych. Szczegélowe rozwigzania techniczne, obliczenia strat ciepta, obliczenia
hydrauliczne instalacji oraz detale rozwigzan technicznych zostang podane na etapie projektu wykonawczego.

e Calo$c instalacji elekirycznej wewnetrznej zostanie wykonana zgodnie z PBUE i WTWIORBM cz.5 Instalacje
elekiryczne oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami. Na etapie projekfu wykonawczego pomsar
bezposredni energii elektrycznej zostanie uzgodniony w dziale obstugi odbiorcow RE.

o Roboty prowadzic zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi, polskim prawem, zasadami sztuki
budowlanej, przepisami BHP oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,

budownictwo ogdlne” tom |, Arkady 1989r i projektem.

Projekt wykonano zgodnie z wszelkimi przepisami i normami budowlanymi.
Szczegoly wykonawcze nalezy sprecyzowac na etapie adaptacji projektu lub na budowie.
KONIEC

Opracowali: ¥
Architektura: mgr inz. arch. Katarzyna Stupeczanska ﬂ%\ Wﬂ/

Konstrukcja: mgr inz. Marcin Luczkiewicz
Instalacje sanitarne: mgr inz. Barbara Kiljanska
Instalacje elekfryczne: mgr inz. Andrzej Dziduch =
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E01
ZESTAWIENIA:
PO LA EOW i

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI SANITARNYCH A

LP. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. MIARY ILOSC

A INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
1 Rura PP ¢20x3,4 m 6,0
2 Rura PP ¢$25x4,2 m 15,0

| 3a Rura PP ¢32x5,4 m 1,0

4 Rura PP stabi ¢20x3,4 m 4,0
5 Bateria umywalkowa szt K
6 Bateria zZlewozmywakowa szt 1
7 Zawor do pluczki ustepowej dn15 szt 7,
8 Zawor czerpalny ogrodowy dn 20 szt 2
9 Zestaw wodomierzowy dn 25, g 3,5 m3n szt 1

10 Wodomierz JS 2,5 do wody zimnej { max. 50° C) szt 1

" Filtr dn 25 szt 1

12 Zawor antyskazeniowy EA dnZ5 szt 1

13 Zawor antyskazeniowy CA dn20 szt 1

14 Zawdr antyskazeniowy CA dn15 szt 1

15 Zawor odc. kulowy dn25 szt 3

16 Zawor odc. kulowy dn20 szt 3

17 Zawdr odc. kulowy dn15 szt 24

18 Zawor odc. kulowy dn20 (Pn10,120°C) szt g

19 Zawor odc. kulowy dn15 (Pn10,120°C) szt 1

20 Zawdr ze zlaczka do weza dn15 szt 1

B. KANALIZACJA SCIEKOWA
1 Umywalki szt 7]
2 Zlewozmywak szt 1
3 Miska ustepowa g szt JE]
4 Rury kanalizacyjne PVC $160 m 17,0
5 Rury kanalizacyjne PP $110 m 7,0
6 Rury kanalizacyjne PP $50 m 20
7 Rura wywiewna 110/160 szt 1
8 Rewizja ¢160 kpl 1
9 Nasadka zamykana szczelng pokrywa DN 160 szt 1

C. INSTALACJA C.0.
1 Grzejnik CV 11/60/0,4 szt 1
2 Grzejnik CV 11/60/0,9 szt 1
3 Grzejnik CV 22/60/0,8 szt 1
4 Grzejnik CV 22/60/1,0 szt 6
5 Rura PP stabi ¢32x5,4 m 7,0
6 Rura stal. $25 m 2,0
7 Rura PE-X $16x2,0 w zwoju m 200,0
8 Szafka natynkowa SWN-6 szt 1
9 Rozdzielacz mosiezny 9 wyjéc szt 2

10 Glowica termostat szt 9

11 Bloki zaworowe, przylaczeniowe katowe szt 8

12 Filtr dn 25 szt 1

13 Odpowietrzniki automatyczne %" szt 2

14 Zawor kulowy dn25 szt 9

15 Zawor kulowy dn15 szt 1

16 Zawor ze ziaczka do weza dn15 szt 1

17 Elektryczna kurtyna powietrzna np. AD210C05 szt 2

18 Wiszaey—kociot—gazowy—dwirfunkeyjny—z—zamknietg | szt 1

kemorgspalania o mocy T2 KW
D. | INSTALACJAGAZOWA ]
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EOD1
i :
1 ] Rury stalowe czarne $20 Ed 20 TR
2 kwek gazowy ¢25 sz‘f\ a.1..-,ﬂ2&g?_-i,~¥?s.95'n;v_. T LA LW b
3 Kurek gazowy $20 szt \ dulea 19
4___[Filtr 20\ st N\ (434029115
N\

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. llosc
ISe% miary
1 Kabel YKYZo5x10 m wg warunkow lokalnych
2 Przewod 4xLY10+LY2010 m wg warunkow lokalnych
3 Kabel YKYz016 m wg warunkow lokalnych
4 Przewdd YDYp 2x1,5 mm?, 750V m 18,0
5 Przewod YDYpzo 3x1,5 mm?, 750V m 205,0
6 Przewdd YDYpzo 4x1,5 mm2, 750V m 24.0
7 | Przewdd YDYpzo 3x2,5 mm?, 750V m 273,0
8 Przewdd YDYpzo 5x2,5 mm2, 750V m 12,0
9 | Przewdd DYZo lub LgYzo4 mm? m 59,0
10 | Przewdd telefon. YTKSY 4x2x0,8 , kat. 3 m 16,0
11 Przewdd UTP ekran. 4x2x0,8 , kat. min. 5¢ - opcja m 16,0
12 | Rurka elastyczna PCV 975 m 12,0
13 | Rurka elastyczna PCV @18 m 18,0
14 | Wylacznik 1-bieg. p/t, bryzgoszczelny szt. 6
15 | Przefacznik Swiecznikowy, p/t, bryzgoszczelny szt 2
16 | Przetacznik schodowy, p/t, bryzgoszczelny . szt. 2
17 | Przycisk ,dzwonek’, bryzgoszczelny, p/t ,IP 44 szt, 1
18 | Gniazdo bryzgoszczelne, pit, IP 44, podwdjne szt 17
19 | Gniazdo bryzgoszczelne, p/t, IP 44, pojedyncze szt. 2 .
20 | Gniazdo bryzgoszczelne, p/t, 3x16A+N+PE szt 1
21 Gniazdo telefoniczne, RJ45, kat. min. S5e, podwdjne szt 1
22 | Gong dwutonowy 230V ) szi. 1
23 | Puszka odgalezna, ¢ 80, p/t, hermetyczna szl 20
24 | Puszka odgalezna, @ 80, p/t szt. 136
25 | Puszka instalacyjna, ¢ 60, p/t, (osprzet ramkowy) szt. 48
26 | Puszka przylaczeniowa z zaciskami szt. 3
27 | Oprawa sufitowa bryzgoodporna, 1P44 szt. 1
28 | Kinkiet bryzgoodporny, IP 44 szt. 4
{w WC zalecana oprawa w Il kl. ochronnosci)
29 | Oprawa fluorescencyjna,1x36W, bryzgoodporna, 1P44 szt. 4
30 | Oprawa fluorescencyjna,2x36W, bryzgoodporna, IP44 szt. 1
31 | Oprawa fluorescencyjna,4x18W, bryzgoodporna, IP44 szt. 20
32 | Zigcze izolacyjne wypustu $ciennego szt. 1
33 | Przekaznik fotoelektryczny z czujka zewnetrzng do szt. 1
zabudowy modulowej w TE
34 | Plaskownik FeZn30x4 (uziom otokowy + przewody m 64
uziemiajace)
35 | Plaskownik FeZn20x3 (zwody + przewody m 90
odprowadzajgce)
36 | Wsporniki instalacji szt. 180
37 | Pret FeZn®16, 1,5 m, uchwyty mocujace oraz uchwyt kpl. 1
laczacy (zwod pionowy z mocowaniem)
38 | Zigcza kontrolne w studzienkach szt. 4
39 | Glowna szyna polgczen wyrdwnawczych pit kpl. 1
40 | Szyny polgczer wyrownawczych w puszkach pit kpl. 2
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ZESTAWIENIE KONSTRUKCYJNYCH ELEMENTOW DREWNIANYCH

Uwagi:
1.
2,

3.
4.

8.

Klasa drewna - C27

¢ i S LS SETARTE Arter o v
SEARDE TG PO

Przed przystapieniem do trasowania elementow wszystkie wymiary sprawdzic w naturze # ¥ s
Niniejsze zestawienie drewna ma charakter szacunkowy, przed zaméwieniem Ma‘i-‘l‘iyé‘péﬁw;er ONE PIZ8Z..c (1
wykonawce wiezby. NIP 716-22-70-644 ot A
Podane wymiary elementow drewnianych uwzgledniajg zapas - dodano do kazdego elementu ééﬂém.
Dodatkowe elementy zwigzane z mocowaniem i montazem poszczegolnych elemeniéw konstrukcji i
pokrycia dachu wg wskazan i decyzji nadzoru budowy (kierownik budowy, projektant adaptacii).

Elementy wiezby znajdujace sig w odleglosci mniejszej niz 30cm od przewoddw spalinowych i dymowych
nalezy obi¢ 2x plyta G-K ognioodporng grubosci 12.5mm lub réwnorzedna okfadzing o odpornosci ogniowe;j
30 min. ,
Dla krokwi dopuszcza sie wykonanie wrebu ciesielskiego nie wiekszego niz 3cm.

Krokwie nalezy polaczy¢ z muriatg i ptatwiami facznikami katowymi 90 wzmocnionymi zebrem systemu BMF
zdolnymi przenies¢ site odrywajacg 3,6 kN.

Wiezbe nalezy usztywni¢ za pomocq wiatrownic lub naciaganych tasm perforowanych. np. systemu BMF

typu 60x2.0.

: szerokos¢ wysokos¢ » ilosc objetosé

L.p. Rodzaj elementu symbol [mm] mm] diugos¢ [m] [szt] [‘;‘;31
1 krokiew K1 50 160 7,60 26 1,58
2 | krokiew K2 50 160 6,84 1 0,05
3 | krokiew K3 50 160 5,86 1 0,05
4 | krokiew K4 50 160 4,89 1 0,04
5 | krokiew K5 50 160 3,92 1 0,03
6 | krokiew K6 50 160 3,51 3 0,08
7 | krokiew K7 50 160 4,13 1 0,03
8 | krokiew K8 50 160 4,61 2 0,07
9 | krokiew K9 50 160 5,65 1 0,05
10 | krokiew K10 50 160 6,62 1 0,05
11 | krokiew K11 50 160 7.55 1 0,06
12 | krokiew K12 50 160 242 1 0,02
13 | krokiew K13 50 160 2,24 1 0,02
14 | krokiew K14 50 160 1,51 2 0,02
15 | krokiew K15 50 160 445 2 0,07
16 | krokiew K16 50 160 2,51 2 0,04
17 | krokiew K17 50 160 4,68 1 0,04
2,31
18 | wymian Wi 50 160 | 1,71 1 0,01
19 | wymian W2 50 160 1,21 2 0,02
0,03
20 | krokiew koszowa KK1 200 200 6,15 2 0,49
0,49
21 | platew P1 140 180 7,34 4 0,74
22 | platew P2 140 140 7,34 2 0,29
1,03
23 | slupek S1 140 140 2,62 3 0,15
24 | slupek S2 140 140 1,28 6 0,15
0,30
25 | murlata M1 140 140 14,34 1 0,28
26 | murlata M2 140 140 497 2 0,19
0,48
27 | podiuznica kalenicowa Pk1 38 200 3,96 2 0,06
0,06
RAZEM 471
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt:
Murator U19 - budynek ustugowy oraz lustrzana wersja tego projektu U19L
zostat opracowany zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu

wykonania projektu gotowego (data copyright — 2011 r.).

Architektura: magr inZ. arch. Katarzyna Slupeczariska i Sl Fapscaia
ne-upr. oo, MAOB2/04
upr. nr MA/082/04 5
uprawnienia do wykonywania samodzielnej ([Q\ﬁ Ll Cowom,
funkeji technicznej w budownictwie : - “LV L

w specjalnosci architektoriicznej obejmujacej projektowanie bez ograniczen

Konstrukcja: mgr inz. Marcin tuczkiewicz ] ) ‘q Mol
nr ew. upr. bud. MAZ/0132/POOK/04 mer inz. Marcig{Lyczkiewt
. . s . . . . " icktowignid BCLOATHRCEET
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ogran@gﬁfﬁlﬁ:;‘;;‘ﬂ‘fﬂﬁ o budonanc]
& +RiPHOROL
ar ewid. MAZRB1R2 ‘,lm\lmmi I——

* ypr bud. du kieronauia rubotart

i . Wa-518001
. wipeclulnuiuikunslrukc_\]nn-hud akj nrewid WA 518

Projektanci sprawdzajacy:

Architektura: mgr inz. arch. Ewa Dziewigtkowska
nr ew. upr. bud BL/PAdOKK/34/2004
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

Konstrukcja: mar inz. Lukasz Ziotkowski & L
upr. bud. nr SWK/0097/PWOK/O7 F:’if-j{ N2 fukgey Liokkowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kisrowania upr. bud. do orojekiowaria i kisrowania

: y o b i o 1o | SUdcvdar . :
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci w s;tc?an;; ;Sf‘f".‘f;a”{ni't.d agraniczed
konstrukcyjno — budowlanej. e et g&ﬁgg&%{&; g:?g;ianei



NADZORU BUDOWLANEGO _ W

IR/INN/4610/343/04

DECYZJA

Na podstawic art. 882 ust. 1 pkt 3 lic. a ustawy z doia 7 lipca 1994 ¢. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U.
2 2003 r. Nt 207, poz. 2016 2z posn. zm.y oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z p62n. 2m.),

KATARZYNA MONIKA SLUPECZANSKA
mgr inz. architekt
uprawnionz na mocy decyzji o
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw
- dnia 17-12-2004 1. nr IKIK/087/04, nr ewidencyjny uprawniesi: MA/082/04
nr sprawy MA /KK /039/04
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnoéci architektoniczne
obejmujgcej projektowanie
bez ograniczen

_ zostata wpisana _
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
; pod pozycja 113/05/U/C |

Decyzja niniejsza jako uwzglednisjaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wytnaga uzasadnienia. . -

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiszku z powyiszym, w opatciu o art. 12 ust. 7 wstawy Prawo
budowlane stanowi podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkeji technicznychw budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4,9
z wnioskiem 0 ponowne rozpattzenie sprawy.

* 4 Ypewazrnicnia
WHEGO: INGPESTORA NACZORL BULIwWiANEGT
; NA.CZ_‘E‘LNIK

Otrzymuna:
@ Pani Katarzyna Monika Slupeczadska
ul. Zielona 14d
05-092 Lomiank:
2. Mazowiecka Okregowa
Tzba Architektdw

5. a/a (AMR}
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JZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Monika SLUPECZANSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr MA/082/04,

jest wpisana na liste czionkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1716.

s

Cztonek czynny od: 08-02-2005r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-02-2011 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1716-CFD5-2A33-7636-E833

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Pan MARCIN tUCZKIEWICZ

TR

miejsce zamieszkania:
MEHOFFERA 144 B
- 03-081 WARSZAWA

03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

41, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dz

o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/1416/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

wa, tel, 22 866 35 35, 22 868 35 81, 22868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 B78 04

od dnia: 1 grudnia 2010 r. do dnia: 30 i:stopada 2011r

.22-58-202, Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04

o
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NIP 525

Jngr ing, Jpfey Komwski

Biuro: ul.1 Sierpn




sygn. akt. MAZ/7131/352/037K

DECYZJA

: Na podstawie art. 11 ust. 1§ art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodovwych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbamistow (Dz U. z 2001 r. nr 5 poz 42, z poZ. zm.),
art. 12 ust. 1 pk 1ipkt. 5 oraz ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 iust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. ar 106 poz. 1126 z poz zmn.) art, 2 ust. 1 ustawy z dnia 16
lewietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawc Budewlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) oraz §4ust. 2, §S5ust. 3d w
zwiazku z ust. 3a pkt. 1 i3b pkt. 1, § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budowmnietwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych furnkcjl technicznych w budownictwie ( Dz U, 1995 . or 8
poz. 38, z poZ zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Infymierow
Budownictwa dzialajaca w skladzie orzekajacym: 1/ Ryszard Chaciaski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/Leszek.
Ganpwicz stwierdza, ze: . ;

Pan Marcin buczkiewicz
magister inZynier
urodzony dnia 19 pazdziernika 1975 roku w Warszawie, syn Jerzego

: nzfskal :
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0132/POOK/M4

do proj-ektow:;nia bez ograniczen
‘w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE S
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, ma podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postep: warnia
administracyinego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzii. . ) . =
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnied zostal opisany na odwrodie niniejszej deqyzji-:

ftey

POUCZENIE - e :
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do vykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
.. nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawedowego. o Bl
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw:
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowicckiej Okregowej
Lzby Iniynieréw Budownictwa w Warszawie, w terrninie 14 doi od dnia jej dorgezema. B

I/ mgr inz. Ryszard Chacinski B
2/ mgr inz. Kizysztof Latoszek

3/ mgr ink Leszek Ganowicx el
& )




S st UR’iAD : . i :‘- Warszawa, dn.iq
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY '
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MNr ewidencyjny

STWIERDZEKIE POSIADARIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 poidriernika 1974 r.
~ Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §...._..

-

Siugtlenit 1. 8 4 ust.2, 5 7, & 13 ust.: pkt & lir.b

el

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 -
w sprawie samadzieinych funkeji fechnicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

BARa LUCJA K I L JANS KA c.Mieczysiaws

. : =AY
b O, BN ;
magister inzynier inzynierii érodowiska

25.06,1954 r.  Otwock

‘yrodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeii......
: | projektanta '

. ... instalacyjno~inzynieryjnej w zakresie instelcgji
w specialrodei : , _ " sz
sanitarnych:

1/ do sporzadzania projektdw instalacji sanitarnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowanis
i kontrolewaniz budowy, kierowanisz i kontrolowanie wytwarzé-
nia konstrukeyjnych elementdw instalacji oraz ocenianiz i '
badania stanu technicznego instaleacji sanitarnych.-
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
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ANZYNIEROW

Pani BARBARA KILJANSKA ~
mié}&:é zamieszkaﬁi’}ai_? - 5 gl
- JUGOSLOWIANSKA 10119
 03-984 WARSZAWA

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosel cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011 1.

M.AZ’Q’:?&_,_L-; b
INZYRIEROW B

VEhe T

 jest cztonkiem Mazowieckie] Okrégowe] Izby Inzynieréw Budownictwa

22 868 35 B4, 22 868 35 62, fax 22 &

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35,

10, 22 868 35 50

68 35 49, waw.mez.plib.org.pl e-mail: biuro@maz

3 00. Dziat Szkolen: tel, 22 828 34

8 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 9
fnatel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Komisa iwallfikac

NIP 525-22-58-203, Daint Czionkowski: tet. 2




OKREGOWA
i B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 18 listopada 2010
Zaswiadczenie

Pan ANDRZEJ BOGDAN DZIDUCH

migjsce zamieszkania:
ul. DEOTYMY 54 m.19
01-409 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazcj_wieckiej Okregowsj Izby fnr,mero EL:dSw;ﬁi:iﬁ@
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/3299/01 |

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci c_ywi!nej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2(_)11 r. do dnia: 31 grudnia 2011 r.

MAZOWIECKA GKR GOw,
2OWIEC ; Al
INZYNIEROW BLingw e

MAZOWIECKA ' : ' NIP 715

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel, 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 §68 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.p! e-mail: biuro@maz.p-iib,org.pl

=

59

.7
=1

i

fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel, 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05,
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w Warszawie
Wydzial Nadzoru Urbanlstycznego SPUARGRTWE BOWILALL 8,
{ Budowlanego W
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOFOWAHIA ZAWODOWEGO

do petnlanla samodzlelne] funke]l techniczna] w budownlctwle

Ng podstawie art. 18 ust, 5 { art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-
U. Nr 38, paz. 229) oraz § _ 2, ua"cdl pkt 1 52 ust.1l pkt 1,

wo budowlane (Dz.
§.7, 8213 ust.l pkt 4 1it."d"
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20111975 r. w sprawie sa-
modziesl‘ﬁych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 x péin. zmianami).

STWIERDZAM

se Db, ANDRZEJ BOGDAN D Z I DU CH s.Franciszka
magister inzynier transporiu TR

urodzony(a) dniz _04 listopada. 1958 ... NBIUSZEWE .. . .

pos:ada przygotowanie zawodowe do pelnienis samodzielnej funiwjz technicznej ..
S _projektanta oraz kierownika budowy i rob 6t
) +

wsmwphmﬁumlngjﬁlﬁgginnggﬁgﬂ&gxggpe3 W zakreSLe gieci i ingta-~
lacji elektrycenychs :
1/ do sporzadzania projektdw instalacji elektrycznych, napo-
wietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i
urzgdzen elektroenergeiycznych, §
24 do kierowania, ﬂadzorowénia i kontrolowania budbwy i robét,
" kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu tech-
‘nicznego w zakresie instalacji elektrycsznych, napowietrznych
i kab;owych linii energetycanych oraz stacji 1 urzadzen ele-

: ktroenergetycznych.-
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y 5 SEAROE WO « 7. 43 #XE)
INZYNIEROW  Blatooh

: 24-100 Pu
BUDOWNICTWA NIP 718-22-70-644, :;':'Jsl_«!ﬂ 421
Warszawa, 19 kwietnia 2011
Zaswiadczenie

Pan tUKASZ MICHAE ZIOEKOWSKI

miejsce zamieszkania:
ul. GROCHOWA 31 m.42

. 26-808 KIELCE
jest cztonkiem Mazowieékiej Okreéow&j Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/0337/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialngéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 maja 2011 r. do dnia: 37 paZdziernika 2011 r.

__ A LIKHREGOWA 1284
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, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 858 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail; biuro
NIP §25-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 3

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153



____ ‘e SW-E:ETOKRZYSKA Kielce d?p%bi SR I00) 5
> /OKREGOWA i ity
el TR T A 23
PP INZYNIEROW

| | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalitikacyjna
sygn. akt SK-0054-0034(2)/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowyeh
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.Ul z 2001r, Nr 3, poz. 42 z poin. zm.) |
art. 12 ust, 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 1 ust. 3-4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994, Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, pos. 1118) oraz § 11 ust. i pkt .
$ 151§ 17 ust. 1 pkt 1-2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz.

578)

Swietokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Eukaszowi Michaltowi Ziotkowskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
wrodzonemu dnia 30 marca 1976 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0097/PW OK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W 2zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszei decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej [zby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalitikacyjne;
Swictokrzyskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Kieleach w terminie 14 dni od daty jej

K

doreczenia.

Skiad orzekajacy

Otrzymuja: J:""“ T . ORE $1iB
& ¢ TR Zom ‘

1.Pan Lukasz Michal Ziolkowski
ul. Grochowa 31742
25-606 Kielce

Okregowa Rada lzby

wy fnspekior Nadzoru Budowlanego

A

I Pientyzek

mer inz. Edmuni

A ko g

e

mgr inz. Jozet Pivko
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PODLASKA OKREGOWA I1ZBEA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Biatysiok, 2004.12.06

PdOKK/34/2004 g
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pki 112 w zwigzku z art. 11 - ustawy z dnia 15 grudmia 2000r. © samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa craz urbanistow / Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pdZn. zm. ./
art. 122 ust. 2 w zwiazku z art. 13 ust 1 pki 1 i art 14 ust. 1 pkt 1 - ustawy z cnia 7 lipca 1884r.
Prawo budowlane / tj Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pbin. zm/, § 9 - rezporzadzenia Minista
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnis 1984r. w sprawie .samodzieinych funkgiji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 19857, Nr 8, poz. 38 z pdzn. zm./ oraz art. 104 -uslawy z dnig 14
czerwea 19501, Kodeks postepowania administracyjnege / 1). Dz. U. z 2000r. Nr 88, poz. 1071 z pdzn. zrn d,

- skiad orzekgjacy -
OKREGOWEJ KOMISJ!I KWALIFIKACYJINEJ
PODLASKIEJ OKREGOWEJ 1ZBY ARCHITEKTOW
_ orzeka, 2e
Pani mgr inZ. arch. Ewa Dziewiatkowska
urodzona dnia 26 grudnia 1872r. w Sokdice
uzyskuje
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bt - PAOKK/34/2004

Uzasadnienie

Zespdt Egzaminacyjny powolany. przez Przewodniczacego Okrggowej Komisjl Kwalifikacying] - Podlaskiej
Okregowe] lzby Architektow stwierdzii, ze Pani mgr inz arch. Ewa Dziewigtkowska posiada wymagane
prawem wyksztalcenie | prakiyke zawodowa konietzne do uzyskania uprawniefl budowlanych
do projekiowania w specjalinoéci architektonicznej bez ograniczen | uzyskata pozytywny wynik egzaminu
ria uprawnienia budowlane - wobec czego orzeczono jak w sentendil. ,

Od niriejszej decyzii przystuguje odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaltikacyjnej Podlaskiej Okrggowej lzby Architektow, w termimie 14 dni
od daty etrzymania ninigjsze] decyzji.

- SKlad orzekajacy

1. Jan Habn - czionek Kpiish- Xl .o Lo
2. Janusz Kaczynski - eZionek KOsl cunnn Sl 0 TImm
3. Andrzej Kot - czionek K@mzsp
4. Jozef Matwiejuk - czioniek Komisji .4/
5. Macie] Pokorski - czlonek Komisji . AS 277

6. Stanistaw Lapienski-Plechotaz - Przewodniczaf Kornisji TR A

Otrzymuje:
1. Pani mgr inz. arch. Ewa Dziewiatkowska
zzm. przy ul. 1-go Maja 1A 18-100 Sokdika
2. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowei tzby Architekiow
. Gidwny Inspeldor Nadzoru Budowlanego

4 ala

[#V]

Miswnke 19

{EGUN 4310081
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE]

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewa Dziewiatkowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BL.-PdOKK/34/2004,

jest wpisana na liste cztonkéow Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0245.

Cztonek czynny od: 09-02-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-03-2011 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Stanistaw tapienski-Piechota, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0245-Y646-AF27-AB6B-5E4B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



ADAPTACA

mgr inz. Agnieszka &qr’mvska

U}}fgsil;s}ir'-* bugowlane do proizkiow

ez ograncsen e ied ] ST
C h arg k t e ry Styk 2 bNr upgr. LiJa;'-m‘o,-swsﬁE?aﬂ m

sdnnratne A';é
energetyczna \s.e,,ugfﬁiﬂlﬁ'wwﬁs

Dla projektu: Budynek ustugowy U19/U19L

Szacunkowa charakterystyka energetyczna zostata przygotowana dla standardowej lokalizacji: Warszawa
Okecie, araz parametrow budynku wynikajacych wprost z projektu typowego bez zmian wynikajacych z
uzgodnien na etapie adaptacji projektu.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na niecdnawialng energie pierwotna:

EP = 131,44 [kWh/(m?-rok)]

£ 7 B
250 300
E‘.—.,‘ . T Budynek
: ; S R z systemem
T alternatywnym

Budynek spelnia wymagania WT2014 w zakresie wskaznika
zapotrzebowania na energie pierwotng EP

System
podstawowy
< EP ;
Budynek oceniany: [kWh/(mz-rok)] 131.44
Maksymalina wartosé wskaZnika EP EP 165 06
wg wymagan WT2014: [kWh/(m2-rok)] 3
Pozostate parametry energetyczne budynku:
Zapotrzebowanie na energie uzytkows , EUcosw : 21.53
do ogrzewania i wentylacji: [kWh/(m?2-rak)] 5
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa EUcwu T 8.95
do przygotowania ciepiej wody uzytkowej: [kWh/{m?2-rok)] T
Zapotrzebowanie na catkowitg EU 30.48
energie uzytkowa: [kWh/({m?2-rok}] e
: 4 3 EK B
; .26
Zapotrzebowanie na energie koficowg: [kWh/(m?2-rok)] b0 :
Wspélczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Her 192 48 :
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [W/K] ; i : ;
Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: [VI:;T(] ; 56.84 : 56-%84
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna przez QrH 393-5.76 ) 158 : 91
system grzewczy i wentylacyiny: [kWh/rok] : I
" g ]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qrw : 1975.0'8 436&61
system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok] i [
L~ e i ~ ; E
a Ve 4// MQJ \ a \dq/ woole,
System CO: koci jny, CWU: MBMW
zaprojektowany:
System ~€6:-kociol-na-biomase;-CWU: kaciot na biomase

alternatywny:—

Charakterystyke energetyczna przygotowano zgodnie z §11 ust 7 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w Sprawie
szczegdlowego zakresu § fomy projektu budawlanego ( Dz. U. z 2012 £, poz. 462, z péiniejszyrmi zmianami ) przy nastepujacych zalozeniach:

. 111 strefa klimatyczna, stacja meteorologiczna Warszawa Okecie

=  Orientacja wzgledem stron $wiata - wejscie od strony pélnocnej

= Inne paramelry uZytkowe - zgodnie z prejektem i normami

Charakterystyka wymaga dostosowania do warunkdw lokalnych, oraz wprowadzonych zmian w projekcie.

Dia przygotowania finalnej charakterystyki energetycznej mozna skorzystac z szablonu projektu w systemie BuildDesk Energy Certificate: bdec.buiiddesk.pl

e : ‘
? Cnarakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Fnergy Certificats




Charakterystyka

energetyczna

Dla projektu: Budynek ustugowy U19/U19L

Przegrody zewnetrzne:

Przegroda

Typ przegrody

u

[W/m2-K] [W/m?2-K]

STARGE WO BOWIATOW

Uc{max)

iy Dhnlass
W LHIaws

~18.

WT*

Podloga na gruncie

Strop nad parterem ocieplony

Sciana zewnetrzna

Sciana zewnetrzna

Sciana zewnetrzna

Okno 1 drzwi balkonowe

Drzwi zewnegtrzne

Drzwi zewnetrzne

Podioga na gruncie

Strop o budowie jednorodnej

Sciana o budowie jednorodnej

Sciana o budowie jednorodnej

Sciana o budowie jednorodnej

Okno, drzwi balkonowe

Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe

Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe

* Przegroda spelnia wymagania warunkow technicznych

Oznaczone przegrody zewnegtrzne spelniajg wymagania zawarte
w Warunkach Technicznych (Dz.U.RP poz 926 z 5 lipca 2013)

Oznaczone przegrody zewnetrzne nie spelniajq wymagan zawarte
w Warunkach Technicznych (Dz.U.RP poz 926 z 5 lipca 2013)

Powierzchnia uzytkowa ogrzewana:

109.09 m?

0,142
0,140
0,177
0,143
0,144
0,900
1,300

1,300

0,300

0,250

0,250

0,250

0,250

1,300

1,700

1,700

V] TAK
[¥] TAK
[v] TAK
] TAK
[v] TAK
] TaK
¥ Tak
] TaK

Charakterystyke energetyczng przygotowano zgodnie z §11 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r, poz. 462, z pdiniejszymi zmianami ) przy nastepujacych zatozeniach:
. I11 strefa klimatyczna, stacja meteorolagiczna Warszawa Okecie
«  Orientacja wzglgdem stron $wiata - wejicie od strony pétnocnej

Inne parametry uzytkowe - zgodnie z projektem i normami

Charakterystyka wymaga dostosowania do warunkéw lokalnych, oraz wprowadzonych zmian w projekeie,

Dia przygotowania finalnej charakterystyki energetycznej mozna skorzystac z szablonu projektu w systemie BuildDesk Energy Certificate: bdec.buiddesk. pl

g
§ Charakterystyka energetvczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate



Charakterystyka
energetyczna

Dla projektu: Budynek ustugowy U19/U19L

Bilans mocy urzadzen elektrycznych:

= : Moc Czas Zapotrzebo -
System Opis urzadzenia 5 5 :
Y ; B % [kW]  dziatania [h] wanie [kWHh]
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
czionowymi lub plytowymi przy granicznej
co temperaturze ogrzewania 12°C w budynku o 0,033 5700 186,5
nowierzchni Af dn 250 m2
Naped pomocniczy i regulacja kotta do ogrzewania w
co budynku o powierzchni Af do 250 [m?2] 0,055 2520 137,5
Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania ciepiej
cwu wody uzytkowej o pracy przerywanej do 4 godzin na 0,004 7300 31,9
dobe w budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?2
Pompa tadujaca zasobnik cieptej wody uzytkowej w
cwu budynku o powierzchni Af do 250 m2 0,027 270 7.4
inzladid oswietlenie wewnetrzne 1,124 2500 2809,1

oswietlenia

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowaq:

Raczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacii 2348,87 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przyqotwania cieptei wody uzytkowej 976,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chiodzenia 0,00 [kWh/rok]

o
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby odwietlenia wbudowaneqgo 2809,07 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowsa 6133,94 [kWh/rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncows:
N 55"‘/,, 0:00 [%)]
58,44 [%]

Budynek wyposazony w system zaprojektowany
Budynek-wyposazony-w-system-alternatywny
Poréwnanie wielosci emisji CO2 budynku wyposazonego

w system zaprojektowany oraz alternatywny: 0,012
[
“8;82731- [t CO2/(m2-rok)]

004949 [£-COs/{rn2-rok)]

Budynek wyposazony w system zaprojektowany

Budyrmek Wyposazony wsystem-alternatywny

Charakterystyke energelyczng przygotowano zgodnie z §11 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospadarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r, poz. 462, 7 poiniejszymi zmianami } przy nastgpujacych zatozeniach:

- 111 strefa klimatyczna, stacja meteorclogiczna Warszawa Okecie

=  Orientacja wzgledemn stron Swiata - wejscie od strony pétnocnej

= Inne paramelry u¥ytkowe - zgodnie 2 projektem i normami

Charakterystyka wymaga dostosowania do warunkéw lokalnych, oraz wprowadzonych zmian w projekcie,

Dia przygotowania finalnej charakterystyki energetycznej mozna skorzystac z szablonu projektu w systemie BuildDesk Energy Certificate: bdec.buiiddesic.pl
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Charakterystyka
energetyczna

Dla projektu: Budynek ustugowy U19/U19L

Analiza poréwnawcza systemow alternatywnych:

Koszty inwestycyine Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN] [PLN/rok]

282523

1400

1050

700

raniczelt w

LUBIO178/PO0OSIMU
7230 3s0
o o
system system syslem
zaprojektowany zaprojektowany alternatywny
Poréwnanie kosztow inwestycyjnych systemow Poréwnanie szacunkowych rocznych kosztow
ogrzewania i przygotowania cieplej wody uzytkowej - ogrzewania, przygotowanie cieptej wody uzytkowej
zaprojektowanego oraz alterna oraz pracy urzadzen pomocniczych oraz systemu
wentylacji dia systeméw zaprojektowanego
i alternatywnego
Bl ogrzewanie
~ ciepta woda
# ! urzgdzenia pomocnicze
EP Jednostkowa wielkosé emisji CO»
[kWh/m2-rok] [t CO2/m2-rak]
A

1s0

120
0.04

S0

system system system
zaprojektowany alternztywny zaprojektowany
Pordwnanie wartosci wskaznika zapotrzebowania Poréwnanie wielosci emisjhCO2
na nlecdnawm_[na engrg{'e pierweotng EP dla budynku budynku wyposazonego w system
z systemami zaprojektowanymi i alternatywnymi zaprojektowany oraz alterna

mgr inz. Agnieszia

Lol

nistnsko

Hr ewia. LUBAS/0

Charakterystyke energetyczng przygotowano zgodnie z §11 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegolowego zak{EsU i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 22012 r, poz. 462, z péiniejszymi zmianami ) przy nastepujacych zalozeniach:

= 111 strefa klimatyczna, stacja metecrologiczna Warszawa Okecie

= Orientacja wzglgdem stron Swiata - wejicie od strony péinocnej

= Inne parametry uzytkowe - zgodnie 2 projektem i normami

Charakterystyka wyimaga dostosowania do warunkow tokalnych, oraz wprowadzonych zmian w projekcie,

Dla przygotowania finalnej charakterystyki energetycznej mozna skorzystaé z szablonu projektu w systemie BuildDesk Energy Certificate: bdec.buiiddesk.pl

? Charakterystvka energetvezna budyniu
- wWygenerowana z programu BuildDesk Ensrgy Certificate
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Charakterystyka
energetyczna

NIP 716-22-70-644, ke

-13.
Dla projektu: Budynek ustugowy U19/U19L
Parametry sprawnosci systemow instalacyjnych:
Systen: Sprawnosé Udziat

Ogrzewanie — system zaprojektowany

kociot gazowy kondensacyjny 0,87 100,00 %
Ogrzewanie — system alternatywny

kociot na biomase 0,77 100,00 %
CWU - system zaprojektowany

kociol gazowy kondensacyjny 0,58 100,00 %
CWU - system alternatywny

0,61 100,00 %

kociot na biomase
Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna

Charakterystyke energetyczng przygotowano zgodnie z §11 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego { Dz. U. z 2012 r, poz. 462, z pdiniejszymi zmianami ) przy nastepujacych zalozeniach:

» Il strefa klimatyczna, stacja meteorologiczna Warszawa Okecie

- Orientacja wzgledem stron Swiata - wejicie od strony péinocnej

= Inne parametry uzytkowe - zgodnie z projektem i normami

Charakterystyka wymaga dostosowania do warunkéw lekalnych, oraz wprowadzonych zmian w projekcie.

Dla przygotowania finalnej charakterystyki energetycznej mozna skorzystaé z szablonu projektu w systemie BuildDesk Energy Certificate: bdec.buiiddesi.pl
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C Charakterystyka energetyczna budynke
wygenerowana z programu BuifaDesk Energy Certificate
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