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|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

> Umowa z Inwestorem- Gmar¥yrzyn;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo Budowl&edst jednolity Dz.U z 2016 r ,
poz. 290 z pin. zm.)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrijekst jednolity Dz. U.
z 2016r. poz. 1440);

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 13.12.2015r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpayeéadrogi publiczne i ich
usytuowanigtekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124 Zmp&mianami );

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyabraz programu
funkcjonalno-aytkowego Pz. U. z 2013r, poz. 1129 z4m6 zmiananji

» Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daviorskiej w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bwdoego( Dz.U. z 2012 r
poz. 462 z pin. zmianami);

Mapa do celow opiniodawczych;

Biezace ustalenia projektowe z Gmi#yrzyn;

Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.
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2. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jedPrzebudowa drogi gminnej nr 107446L Cezaryn
- Kolonia Kasmin na odcinkach: od km 0+094,00 do km 0+977,0@oi0d km 2+070,00
do km 2+651,40
Zakres inwestycji dla drogi gminnej nr 107446L piaie m.in.:

» Wykonanie poszerfez kruszywa tamanego 0-31,5mm wzdlistniepcej krawedzi
jezdni :
e szer.55cmigr. 25cm od km 0+094,00 do km 0+55300stronnie
e szer.55cmigr. 15cm od km 0+553,00 do km 0+9770B0Qstronnie
e szer.115cmigr. 15cm od km 2+100,00 do km 2+3Bbliustronnie
» Wykonanie podbudowy wzmacniapj z kruszywa famanego 0-31,5mm gr. 15cm
i szerokdci 5,3m na catej szeroka jezdni na odcinkach:
* od km 0+553,00 do km 0+977,00
e od km 2+100,00 do km 2+581,00
» Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamarteg@,5mm gr. 25cm i szer.
5,3m na catej szeroka jezdni od km 2+581,00 do km 2+651,40;



» Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowe] szeratd,0m na catym odcinku ofiym
opracowaniem poprzez wykonanie :
» warstwy wyréwnawczo-vdizacej z bet. asfaltowego o gr. 4 cm
» warstwyscieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm
» Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa tamaoeger. 0,75m ;
» Przebudow skrzyowan z drogami gminnymi : 107447L w km 0+540,90 strésaa;
107444L w km 2+081,00 strona prawa; 107472L w kra&00 strona lewa;
» Wykonanie specjalnego przeja dla pieszych w km 0+552,00;
» Wykonanie peronéw przystankowych w km: 0+518,00 Istva, km 0+591,00 strona
prawa; w km 2+114,00 str. prawa;

» Wykonanie nowego oznakowania pionowego oraz pozgame

Przebudowa drogi gminnej jest zawana ze ztym stanem technicznym istggeh
nawierzchni, ktére wymagajwykonania robét drogowych, w celu poprawy parametr
techniczno- gytkowych drogi i warunkéw bezpiearsgtwa ruchu drogowego.

3. Stan istniejacy.

Teren obgty opracowaniem pofmny jest wojewddztwie lubelskim, na terenie
gminy Zyrzyn w miejscowséciach Cezaryn i Kolonia Kanin w ciagu drogi gminnej nr
107446L. Droga gminna patona jest na dziatkach, ktére stangwej pas drogowy.

Droga posiada obecnie ngstijaca nawierzchng:
» na odcinku od km 0+094,00 do km 553,00 przekréalsalvy z jezdni asfaltova
0 szerokéci okoto 4,2m oraz poboczami ziemnymi o zmiennggrekdci
0,75- 1,0m.
» na odcinku od km 0+553,00 do km 817,40 przekréjalgavy z brukowca
0 szerokéci okoto 4,2m oraz poboczami ziemnymi o zmiennegrekdci
0,75- 1,0m.
» na pozostaltym odcinku jezdnia posiada nawierzchni kruszywa famanego
0 szerokéci okoto 3,0m
Jezdnia asfaltowa drogi jest w stabym stanie tedmyim z licznymi sgkaniami i ubytkami
oraz zdegradowankrawedzia, ktéra zawza istniepca jezdnk. Istniepce pobocze ziemne
jest w znacznej @&ci zawyone wzgétdem nawierzchni asfaltowej, co utrudnia prawidtowe

odwodnienie jezdni.



W zwiazku z tym konieczne jest na c&to odcinka wzmocnienie istnigjej podbudowy
oraz wykonanie nowych warstw asfaltowych ktére zplexz istniepca drog; przed

dalszym jej zniszczeniem, wzmognoraz poprawd jej stan techniczny.

4. Stan projektowany

4.1.Rozwpnzanie w planie sytuacyjnym.

Pocatek opracowania 1 odcinka drogi znajduje wi km 0+094,00 ( poetek dziatki nr
82/2) z& koniec w km 0+977,00 ( pogiek przebudowanego odcinka drogi)

Pocatek opracowania 2 odcinka drogi znajduje \sikm 2+070,00 ( przed skrzgwaniem
z drogami gminnymi nr 107444L i 107472128 koniec w km 2+651,40.

Na catym projektowanym odcinku zaprojektowano dragezdni asfaltows o szerokéci
5,0m i przekroju szlakowym z obustronnymi poboczankruszywa tamanego o szer.
0,75m spadku 8% i gruba 10,0cm.
Projektowana jezdnia asfaltowa drogi gminnej pregliposladzie istniegcym. Przebieg
projektowanej drogi oké&ono poprzez podanie na planie zagospodarowaniander
wspotrzdnych geodezyjnych wierzchotkéw trasy W1-W14.
Na projektowanym odcinku pordzy odcinkami prostymi wyspuja nastpujace tuki
poziome:

Luki prawostronne

- od km 0+362,62 do km 0+395,40 R=50m,

- od km 0+555,66 do km 0+586,27 R=120m,

tuki lewostronne

- od km 0+123,08 do km 0+165,97 R=300m,

- od km 0+807,18 do km 0+862,52 R=150m,

4.2. Parametry techniczne drogi gminnej:

» Klasa techniczna drogi —,, D”

» Dilugoé¢ odcinka drogi — odcinek 1 o diugm 883mb, odcinek 2 o diuga 581,40mb
» Przekrgj jezdni: szlakowy
>

Szeroka¢ jezdni: 5,0m



» Pobocze : szer. 0,75m
e prawostronne diugai : 883mb (odc.1) +581,40mb (odc.2)= 1464,40mb
e lewostronne diugi : 883mb (odc.1) +581,40mb (odc.2)= 1464,40mb
» Predkosc projektowa Vp=30km/h
» Przebudow skrzyzowan z innymi drogami:

e 107447L w km 0+540,90 strona lewa; 107444L w km &,00 strona prawa;

107472L w km 2+081,00 strona lewa;
» Rozwiazania dodatkowe/ specjalne:

* Przepcie dla pieszych w km 0+552,00 oznakowano za panzaakow pionowych
D-6 na zottym fluorescencyjnym tle. Ponadto przed pizigm dla pieszych
zaprojektowano oznakowanie poziome liniami wibragypi w kolorze czerwonym
oraz oznakowanie poziome w postaci linii P-10 wyaose w elementy
odblaskowe.

» Perony przystankowe- 3 szt., w km: 0+518,00 stwal, km 0+591,00 strona prawa;

w km 2+114,00 str. prawa,;

» Odwodnienie:

* powierzchniowe w kierunku rowow

4.3. Rozwazania konstrukcyjne:

W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu revelstorem, wykonanie

wzmocnienia istniecej nawierzchni asfaltowej drogi w ngstijacy sposob:

a. Jezdnia asfaltowa (od km 0+000,00 do km 0+553,00)

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wyréwnawczo-wkaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 sr.gr.4,0cm

> istniejaca nawierzchnia asfaltowa w ztym stanie technicznym

b. Jezdnia asfaltowa (od km 0+553,00 do km 0+977,00
oraz od km 2+100,00 do km 2+581,00)

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» podbudowa wzmacnigga z kruszywa tam. 0-31,5mm - gr. 15cm

> istniejaca nawierzchnia z brukowca/ kruszywa



c. Jezdnia asfaltowa (od km 2+581,00 do km 2+651,40)

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm

» podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. 0-31,5mm - gr. 25cm

d. Peron przystankowy z kostki brukowej HOLLAND czerwonej

» warstwascieralna z brukowej kostki betonowej gr. 6cm
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
» warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa wg PN-S- 96012:1997 .15gm

e. pobocze

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

Ponadto zaprojektowano wykonanie poszerzekruszywa tamanego 0-31,5mm wzdtu
istniefacej kravnedzi jezdni :

» szer. 55cm i gr. 25cm od km 0+094,00 do km 0+55300stronnie

» szer. 55cm i gr. 15cm od km 0+553,00 do km 0+9770B0stronnie

» szer. 115cm i gr. 15cm od km 2+100,00 do km 2+3Bblfustronnie

5. Skrzyzowania.

Projektowana droga gminna posiada 3 skomyania z innymi drogami gminnymi
publicznymi: 107447L w km 0+540,90 strona lewa; 404 w km 2+081,00 strona
prawa; 107472Lw km 2+081,00 strona lewa. Zakreelpudowy obejmuje wykonanie
nowej nawierzchni asfaltowej wraz ze wzmocnienpodbudowy i korekt tukéw na w/w

skrzyzowaniach.

6. Perony przystankowe.

Na projektowanym odcinku zaprojektowano wykonan&zB8 peronéw przystankowych z
kostki brukowej : w km: 0+518,00 str. lewa, km 0330 strona prawa; w km 2+114,00
str. prawa.

Perony zaprojektowano z kostki brukowej o wymiaraim dtugdci i szer. 2,0m. Perony
oddzielono od jezdni kraggnikiem betonowym 15x30cm wystgym +12cm,

a nawierzchni z kostki obramowano obrzem betonowym 8x30cm.



7. Rozwgzania dodatkowe/ specjalne.

Przegcie dla pieszych w km 0+552,00 oznakowano za pamoaekéw pionowych D-6 na
zottym fluorescencyjnym tle. Ponadto przed tym pidem dla pieszych zaprojektowano
oznakowanie poziome liniami wibracyjnymi w kolorzzerwonym oraz oznakowanie

poziome w postaci linii P-10 wypagane w elementy odblaskowe.

8. Odwodnienie

Droga gminna posiada odwodnienie powierzchniowe tyzo@ oraz poprzeczne

w kierunku istniggcych poboczy i rowow.

9. Projekty organizacji ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi ¢atre opracowanie i zostat zaopiniowany przez

zaradce drogi, a naspnie zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w\Raéd.

10. Inne uwagi.

Rodzaj i kolorystyka proj. kostki brukowey:

Peron przystankowy - kostka czerwona Holland gm 6¢

Roboty naley prowadzé tak, aby zapewnibezpieczastwo rob6t i jak najmniej zakidéa
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji naley stosowa wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania
przy wykonaniu robo6t budowlanych, zgodnieugtawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r poz. 883 z pd. zmianami)

Opis technologiii szczegotowe wymagania technologiczne przedstawie szczegotowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych.

Opracowat: mgrianMarcin Gajewski



Il. Dokumenty formalno-prawne.

1. Oswiadczenie o kompletsoi dokumentacji.
2. Uprawnienia i przynalanos¢ do LOIIB Projektanta.



l1l. Czesé rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1: 20000
2. Plan zagospodarowania terenu ( 2 arkuszekala 4: 1000
3. Przekroje konstrukcyjne skala 1: 50



