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OPIS TECHNICZNY

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekitest organizacji ruchu obejmgy
lokalizacg oznakowania pionowego i poziomego w gmkiu z planowan realizacy
zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 107446L Cezaryn - KarKosmin na odcinkach: od km
0+094,00 do km 0+977,00 oraz od km 2+070,00 do ki®52,40

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

Inwentaryzacja istniegego oznakowania przeprowadzona w trakcie wizjalogj;
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1686 (Dz. U. z 2016r poz. 1440);
Ustawaz dnia 20 czerwca 1997 lPrawo o ruchu drogowyr(tekst jednolity Dz. U. z
2017r poz. 128

Rozporzdzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 23 wrzénia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zargzdzaniem(Dz. U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729 Zpdzmianan)i
RozporzdzenieMinistrow Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w. sprawiewarunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowgchz urzidze: bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drog@zh U. 2003 nr 220 poz. 2181 z
p&n. zmianan)i

. Szczegodtowe warunki techniczne dla znakow i sygnalgowychoraz urzdze:

bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniaragach— Zatacznik
do Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Dz.U. 2003 nr 220
poz. 2181 z p. zmianami} w szczegolngi Zatacznik nr 1 Szczegotowe warunki
techniczne dlanakéw drogowych pionowych i warunki ich umiesziezaa drogach
Zatacznik nr 2 Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowgezlomych i
warunki ich umieszczania na drogach

OPIS SYTUACJI ISTNIEJACEJ

Teren ohjty opracowaniem polmny jest wojewddztwie lubelskim, na terenie
gminy Zyrzyn w miejscowéciach Cezaryn i Kolonia Knin w ciagu drogi gminnej nr
107446L. Droga gminna patona jest na dziatkach, ktére stangwej pas drogowy.
Droga posiada obecnie ngstijaca hawierzchng:

» na odcinku od km 0+094,00 do km 553,00 przekroplsavy z jezdry
asfaltons 0 szerokéci okoto 4,2m oraz poboczami ziemnymi o zmiennej
szerokaéci 0,75- 1,0m.

» na odcinku od km 0+553,00 do km 817,40 przekroplaavy z brukowca
0 szerokéci okoto 4,2m oraz poboczami ziemnymi o0 zmiennsgrekaci
0,75- 1,0m.

» na pozostatym odcinku jezdnia posiada nawierzchmikruszywa tamanego
0 szerokéci okoto 3,0m



Jezdnia asfaltowa drogi jest w stabym stanie te@mym z licznymi sgkaniami i
ubytkami oraz zdegradowarkrawedzia, ktéra zawza istniepca jezdnk. Istniepce
pobocze ziemne jest w znaczneg&z zawyzone wzgédem nawierzchni asfaltowej, co
utrudnia prawidtowe odwodnienie jezdni.

W zwiazku z tym konieczne jest na cé&td odcinka wzmocnienie istnigje]
podbudowy oraz wykonanie nowych warstw asfaltowitire zabezpieezistniepca
droge przed dalszym jej zniszczeniem, wzma@gciiraz poprawd jej stan techniczny.

IV. CHARAKTERYSTKA DROGI I RUCHU NA DRODZE.

Pocatek opracowania 1 odcinka drogi znajduje wi km 0+094,00 ( poczek dziafki
nr 82/2) zas koniec w km 0+977,00 ( pogtek przebudowanego odcinka drogi)

Pocatek opracowania 2 odcinka drogi znajdujeg sv km 2+070,00 ( przed
skrzyzowaniem z drogami gminnymi nr 107444L i 10747213& koniec w km
2+651,40.

Na calym projektowanym odcinku zaprojektowano drag jezdny asfaltova o
szerokdci 5,0m i przekroju szlakowym z obustronnymi pobammi z kruszywa
tamanego o szer. 0,75m spadku 8% i géebt0,0cm.

Parametry techniczne drogi gminnej:
» Klasa techniczna drogi —,, D"

» Dtugos¢ odcinka drogi — odcinek 1 o diugn 883mb, odcinek 2 o diugo 581,40mb
» Przekrgj jezdni: szlakowy
» Szerokd¢ jezdni: 5,0m
» Pobocze : szer. 0,75m
e prawostronne ditugai : 883mb (odc.1) +581,40mb (odc.2)= 1464,40mb
* lewostronne diugei : 883mb (odc.1) +581,40mb (odc.2)= 1464,40mb
» Predkos¢ projektowa Vp=30km/h

» Przebudow skrzyzowan z innymi drogami:
e 107447L w km 0+540,90 strona lewa; 107444L w km &400 strona prawa,
107472L w km 2+081,00 strona lewa;
» Rozwiazania dodatkowe/ specjalne:

» Przejcie dla pieszych w km 0+552,00 oznakowano za pamoakéw pionowych D-6
na zottym fluorescencyjnym tle. Ponadto przed pizem dla pieszych
zaprojektowano oznakowanie poziome liniami wibragypi w kolorze czerwonym
oraz oznakowanie poziome w postaci linii P-10 wygose w elementy odblaskowe.

» Perony przystankowe- 3 szt., w km: 0+518,00 stwal, km 0+591,00 strona prawa,

w km 2+114,00 str. prawa;

» Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku rowow
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V.

Istniepce oznakowanie pionowe zainwentaryzowano i przedsted na rysunkach
planu sytuacyjnego.

Charakterystyka ruchu na drodze

Droga gminngprzebiega przez caly odcinek przez teren zabudpwerez miejscownit
Cezaryn i Kolonia Kémin. Po drodze tej odbywagsiuch wszelkiego rodzaju pojazdéw
oraz ruch pieszy po poboczach. §tahie ruchu pojazdéw nalg okresli¢ jako bardzo mate
ze zdecydowanie przewmagacym ruchem pojazdéw osobowych i sgirzrolniczego, a ruch
pieszych jako niewielki. Charakter ruchu: gospodgrc

Doktadry ocer ruchu pojazdéw mima ledzie wykona po przeprowadzeniu pomiarOw
kontrolnych nagzenia ruchu pojazdéw#po zakaczeniu prac zwizanych z przebudawdrogi,
ktora wptynie na popragjej parametrow i w zwezku z tym — komfortu jazdy.

PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Calas¢ oznakowania istniggego (naniesionego zgodnie z przeprowaglzowentaryzacgy
w terenie) oraz projektowanego do wykonania prasdsno naPlanie sytuacyjnym
(Rysunek Nr 2 zawiergry 2 arkusg

Projektowana organizacja rucimzakresie oznakowania pionowegprzewiduje:

» oznakowanie znakami D-6 , prZeje dla pieszych” naottym fluorescencyjnym
tle projektowanego przagia dla pieszych w km 0+552;

» uzupetnienie brakagego oznakowania pionowego na skmyaniach z drogami
gminnymi w km 2+081,00 poprzez ustawienie na bgczrdrogach znakow A-7
Lustap pierwszéstwa przejazdu” i T-6¢ ,tabliczka wskazoa rzeczywisty
przebieg drogi z pierwsastwem przez skrzpwanie”,

» ustawienie znakéw D-15 , przystanek autobusowy” yprzperonach
przystankowych;

» ustawienie znakéw A-1 i A-2 przed tukiem poziomymh km 0+362,52 do km
0+395,40

Projektowana organizacja rucimzakresie oznakowania poziomegprzewiduje:

» wykonanie 4 linii wibracyjnych w Kkolorze czerwonyramieszczonych w
odlegtaci 10mb przed wyniesionym przejem dla pieszych;

» wykonanie na projektowanym przeiu dla pieszych w km 0+552 linii P-10
Jprzejscie dla pieszych”

» wykonanie punktowych elementéw odblaskowych na rjezkfaltowej przed
przegciem dla pieszych



VI.

TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ZNAKOW

Tablice znakéw drogowych pionowych powinny¢byykonane z blachy ocynkowanej
pokrytej folia odblaskow typu 1 (wg dawnego nazewnictwa — I-generaciji) w wiétho
sredniej — jak dla znakow umieszczonych wgeich drég tej kategorii, z wagkiem znakow
B-20, A-7 i D-6, ktorych lica powinny by pokryte fola typu 2 (wg dawnego nazewnictwa
—ll-generacji). Oznakowanie musi dywgodne z wzorami podanymi w opracowaniu
Szczegotlowe warunki techniczne dla znakéw i sygnahlidgowych oraz urzlze:
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidnogach

Oznakowanie poziome nale wykona w technologii mas chemoutwardzalnych jako
grubowarstwowe.

Orientacyjny termin wprowadzenia zmian przewidzinyniniejszym Projektem
organizacji ruchu- lipiec- listopad 2019 r




