KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa dr6g dojazdowych i parkingéw

przy kompleksie szkolno-sportowymw  Zyrzynie
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.21
d.1l |0121-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojo-

wych wraz z inwentaryzacjg powykonawcza.
2 KSNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 m 16
d.l |07 cm na podsypce piaskowej wraz z utylizacjg materiatu z

rozbiorki.
3 KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce- |m 58
d.l |02 mentowo-piaskowej wraz z utylizacjg materiatu z roz-

biorki.
4 KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mecha- m?2 423
d.l |02 nicznie wraz z utylizacjg materiatu z rozbiérki.
5 KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |ma2 423
d.l |04 gr. 4 cm mechanicznie wraz z utylizacjg materiatu z roz-

biorki.
6 KNNR 6 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej |m2 18
d.l |04 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z utylizacjg

materiatu z rozbiorki.
7 KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 |mz2 18
d.l |04 cm mechanicznie wraz z utylizacjg materiatu z rozbiérki.
Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2 ROBOTY ZIEMNE
8 KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 780.93
d.2 |05 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na

odl.do 5 km sam.samowytad.
9 KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. Ill-IV utozo- |m3 4.1
d.2 |04 nego wzdtuz nasypu
Razem dziat ROBOTY ZIEMNE
3 |ODWODNIENIE | REGULACJA STUDNI
10 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych |szt. 10
d.3 |1406-03
11 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 2
d.3 |1406-04 wych i gazowych
12 |kalkulacja Wykonanie wpustu deszczowego betonowego fi 50cm  |m 1
d.3 |wiasna zwienczonego wpustem zeliwnym D-400 i wigczeniem

przykanalikiem z rur PCV 160 I=3,5m do istniejacej ka-

nalizacji deszczowe;j.
13 |kalkulacja Wykonanie odwodnienia liniowego ACO DRAIN Multili- |kpl 1
d.3 |wiasna ne V200 szer. 20cm typu ciezkiego D400 z rusztem

zewliwnym o dt. 5mb z wtaczeniem rurg PCV 160 o dt.

3mb do istniejacej kanalizacji deszczowej.
Razem dziat ODWODNIENIE | REGULACJA STUDNI
4 KRAW EZNIKI | OBRZEZA BETONOWE
14 |KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm na tawie z m 83.4
d.4 |05 chudego betonu.
15 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m 405.3
d.4 |03 niem taw betonowych z oporem z betonu C8/10 na pod-

sypce cementowo-piaskowej
Razem dziat KRAW EZNIKI | OBRZEZA BETONOWE
5 |CHODNIKI
16 |KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane recznie gt. 15 cm w gruncie kat. I-Il |m2 62.55
d.5 |04 na catej szerokosci chodnikéw
17 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |m2 62.55
d.5 |01 nie w gruncie kat. 1l-1V pod warstwy konstrukcyjne na-

wierzchni
18 |KNNR 6 0109- |Podbudowa z piasku stabilizowanego cem. o Rm=2, m?2 62.55
d.5 |02 5MPa gr. 15cm wraz z pielegnacja piaskiem i woda.
19 |KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej czerwonej gr.6cm |m?2 62.55
d.5 |02 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem

spoin piaskiem

Razem dziat CHODNIKI
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KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa dr6g dojazdowych i parkingéw

przy kompleksie szkolno-sportowymw  Zyrzynie
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 5 6 7
6 DROGI MANEWROWE i MIEJSCA PARKINGOWE
20 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m?2 2074.9
d.6 |03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
21 |KNNR 6 0109- |Podbudowa z piasku stabilizowanego cem. o Rm=2, m?2 2074.9
d.6 |01 5MPa gr. 10cm wraz z pielegnacja piaskiem i woda.
22 |KNNR 6 0109- |Podbudowa z piasku stabilizowanego cem. o Rm=5, |m2 2074.9
d.6 |02 OMPa gr. 15cm wraz z pielegnacja piaskiem i woda.
23 |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki brukowej |m?2 727.7
d.6 |03 betonowej bezfazowej grafitowej grubosci 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
24 |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia drog manewrowych z kostki brukowej be-|m?2 1347.2
d.6 |03 tonowej bezfazowej szarej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
Razem dziat DROGI MANEWROWE i MIEJSCA PARKINGOWE
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
25 |KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) zielencow recznie w |m?2 845.7
d.7 |01 gruntach kat.I-Ill (pas 2,0m za kraweznikami)
26 |KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy|m?2 845.7
d.7 |01 humusu 5 cm.
27 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 2
d.7 |01
28 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - tarcze do znakow szt. 3
d.7 |05
29 |KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - |m?2 38.01
d.7 |07 strzatki i inne symbole malowane recznie

Razem dziat ROBOTY WYKO NCZENIOWE

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét

Stownie:
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