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|. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

> Umowa z Inwestorem-Gmiriéyrzyn;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo Budowlée&st jednolity Dz.U z 2016 r, poz. 290
z p&n. zmianami)

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéwchinicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanigtekst jednolity Dz. U. 2015.1422 zZp6
zm);

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2018rsprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikatechnicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalytkowego Dz. U. z 2013r,
poz. 1129 z pid. zmianamj
Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dadorskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie szczegotowego zakresumyoprojektu budowlanegoz.U.

z 2012 r poz. 462 z pd. zmiananji

Aktualna mapa do celéw projektowych;

Geodezyjne pomiary wysokaowe;

Inwentaryzacja stanu istnigiego;

Biezace ustalenia projektowe z Inwestorem ;

Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.
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2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowad®dg dojazdowych: A-B-C-D-E o diugoi
127,03m i O-P-R-S-T-W o0 dlugoi 114,58mb wraz z 54 miejscami parkingowymi
0 prostopadlym sposobie parkowania (w tym 2 m&x.od6b niepetnosprawnych) na dz.ew.
340/2 i 340/3 przy kompleksie szkolno-sportowymZzZgrzynie. Zakres inwestycji obejmuje
wykonanie projektowanych nawierzchni drog manewrchivy parkingdbw z kostki brukowej
wraz z novy podbudovy.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Teren przeznaczony pod inwestygnajduje si przy kompleksie szkolno- sportowym na
terenie dziatek ew. nr 340/2 i 340/3Ayrzynie. Na dziatkach tych obecnie znajdsk:

budynek szkoty podstawowej;

hala sportowa w budowie;

istniejace chodniki z ptyt chodnikowych i kostki brukowej;

istniejaca droga asfaltowa przeznaczona do rozbiorki;

istniejacy tymczasowy parking o nawierzchni z destrukzepnaczony do rozbiorki;
uzbrojenie podziemne. yvodochg, gazocig, kable energetyczne i telekomunikacyjne
oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa;

istniejace tereny zielone
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1 Rozwgzanie w planie

Projektowane rozwizania w planie sytuacyjnym przedstawionea :

- Rys. nr 2- Plan sytuacyjny.

Przebieg projektowanych dr6g manewrowych élkmeo poprzez podanie wspdéianych
geodezyjnych wierzchotkéw trasy:



= 10D TVO0OwR

X=5707224.98
X=5707264.56
X=5707308.15
X=5707301.59
X=5707241.07
X=5707249.69
X=5707266.49
X=5707301.05
X=5707311.40

Y=7575992.70
Y=7575996.48
Y=7576002.12
Y=7576037.45
Y=7575994.24
Y=7575980.00
Y=7575981.61
Y=7575986.08
Y=7575984.58

W X=5707348.01 Y=7575987.94

W ramach tego opracowania zaprojektowano:

» droge manewrow A-B-C-D-E. z kostki brukowej betonowej szarej §cm o szerokgwi
5,0m. Przebieg tej drogi oldleno na planie sytuacyjnym wierzchotkami A-B-C-D-E.
Droga ta przebiega od istaepgo zjazdu z drogi powiatowej- ul. Tyslecia w kierunku
hali sportowej, a nagbnie wzdhi hali w kierunku szkoty. Drog ta o dtugaci 127,03mb
od zewntrz ograniczono kragznikiem betonowym 15x30cm. Wzdiu tej drogi
zlokalizowane & 25 miejsca parkingowe o prostopadtym sposobikqveania,;

» droge manewrow O-P-R-S-T-W z kostki brukowej betonowej szarej 8gm o0 szeroki
5,0m. Przebieg tej drogi okleno na planie sytuacyjnym wierzchotkami O-P-R-SVT-
Droga ta przebiega od drogi A-B-C-D-E w kieruniginiepcego placu manewrowego
z kostki brukowej przy hali sportowej. Drog ta o diugaci 114,58mb od zewatrz
ograniczono krawznikiem betonowym 15x30cm. Wzdiue) drogi zlokalizowaneas 29
miejsca parkingowe o prostopadtym sposobie parka@yan

» 54 miejsca parkingowe (w tym 2 dla osob niepetnasprch) z kostki brukowej gr. 8cm
grafitowej. Miejsca te usytuowano prostopadle dagdmanewrowych i posiadayvymiary
2,5mx5,0m (3,6x5,0m dla os6b niepetnosprawnych)ejdda parkingowe od zewtnz
ograniczono krawznikiem betonowym 15x30cm wystaym +12cm;

» Stanowisko na stojaki rowerowe o wymiarach 7,5x5flokalizowane po lewej stronie
drogi manewrowej A-B-C-D-E;

» Chodnik z kostki brukowej o szerad@ 1,5m od drogi manewrowej w kierunku W&p do
szkoty.

Projektowane miejsca parkingowe speklpisjymagane odlegksi oraz wymiary zgodnie z
819.1 i 821.1 Rozposadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéeelinicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

4.2 Rozwygzanie wysokéciowe

Przy projektowaniu drog dojazdowych namsano st do rzdnych wysokeéciowych istniejcych
drég o nawierzchni utwardzonej igdnych terenu.
Spadki podtiane i poprzeczne projektowanych drog dojazdowychigejsc postojowych
wynosz 0,6-4%.

Projektowane rane wysokéciowe oraz spadki przedstawiono na rysunkach planu
sytuacyjnego i profilu podinego.
4.3 Konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano indywidualnie ngstijaca konstrukcg:

a.) Drogi manewrowe

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowal:4 gr.4cm
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o RWW#Ba — gr.15cm
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rsivi2a — gr.10cm



b.) Miejsca parkingowe

- nawierzchnia z kostki brukowej grafitowej gr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowal:4 gr.4cm
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o RIW#Ba — gr.15cm
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o RsR2a — gr.10cm

c.) Chodniki
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 6cm
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 4 cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cem. 0 R m=FaM gr.15cm

Obramowanie miejsc parkingowych stanowi keamik betonowy 15x30cm wystgy +12cm
posadowiony na tawie z betonu C 12/15 z oporem.gDrodojazdowe obramowano
kraweznikiem betonowym 15x30cm posadowionym na tawietoine C 12/15 z oporem.

5. Odwodnienie

Wody opadowe z terenu dziatki nieda sptywaty w kierunku innych dziatek. Zaprojektowano
poprzez nadanie odpowiednich spadkéw paayeh i poprzecznych odwodnienie miejsc
parkingowych i drogi manewrowej w kierunku projpustu deszczowego i odwodnienia
liniowego ACO Drain Multiline V200 D400 o szer.@@. Proj. Wpust deszczowy i odwodnienie
liniowe wiaczono przykanalikami PVC fi 200 do istriegj kanalizacji deszczowej fi 400.

6. Roboty ziemne.

W ramach robot drogowych nalewykona koryto pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni drog
manewrowych i miejsc postojowych. Wykonane korytazonasypy pod w-wy konstrukcyjne
drég naley zag:szcza do osigniecia wartdci wskanika zagszczenia 1s=1,00, w przypadku
nieosagnieccia wymaganego wskaika zagszczenia dla gruntu rodzimego nale
przeprowadz w tym miejscu wymiag gruntu. Bilans robot ziemnych obliczono w talyelb6t
ziemnych, ktéra spoggizono na podstawie przekrojow poprzecznych.

Zaprojektowano plantowanie terenu wraz z humusosvaniobsianiem tragvzielea\cOw w pasie
2,0m za krawznikiem betonowym, ktéry ogranicza parking.

7. Urzadzeniapodziemne

Projektowane drogi manewrowe i parkingi ze wdgl na powierzchniowy charakter robot nie
koliduja z istniepcym uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne w rejstigejpcych uradzen
podziemnych naley wykonywa& recznie ze szczegdn ostraznoscia. Wszystkie wihazy,
studzienki i zawory usdzer podziemnych naley wyregulow& do poziomu nowej nawierzchni.

8. Projekt statej organizaciji ruchu.

Projektowana inwestycja znajduje sia dzialce wewgtrznej i nie jest wymagane spqdzenie
odrebnego projektu statej organizacji ruchu, ktéry wygalby uzyskania opinii i uzgodniez
innymi jednostkami. W ramach opracowania zapropkino ustawienie 2 szt. znaku tj. D-18a
.parking” z tabliczly T-29 informupaca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodoweg
uprawnionej osoby niepetnosprawnej. Zaprojektowadwniez odpowiednie oznakowanie
poziome tego miejsca oraz linie rozdzieta stanowiska parkingowe.



9. Kolorystyka i rodzaj kostki.

Nawierzchnia drog manewrowyeh kostka br. bet. BEZFAZOWA szara HOLLAND gr. 8cm
Nawierzchnia miejsc postojowych kostka br. bet. BEZFAZOWA grafit HOLLAND gr. Bt

10. Urzadzenia podziemne.

Projektowane elementy ze wgdl na powierzchniowy charakter rob6t nie kolidug
istniejpcym uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne w rejoistiejacych uradzen
podziemnych naley wykonywa recznie ze szczegdn ostraznoscia. Wszystkie wihazy,
studzienki i zawory urgdzer podziemnych naley wyregulowa do poziomu nowej nawierzchni.

11.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na skutek projektowanej budowy parkingu oddziatylwaobiektu nie ulegnie zmianie.
Inwestycja oddziatywuje tylko na dziatkna ktorej jest potoona Inwestycja nie wykracza poza
dzialke i nie powoduje ogranickew zabudowie i zagospodarowaniu dziatedsisdnich.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powodujeargczenia dogpu do drogi publicznej,
mozliwosci  korzystania z wody, kanalizacji, energii elgkznej i cieplnej orazrodkow
taczndici przez osoby trzecie w obszarze oddziatywanialdhbibudowlanego.

Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowaniauteman powoduj uciazliwosci
zwigzanych z halasem, wibracjami, zaktGceniami elekimymi i promieniowaniem, a tak
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Parking zaprojektowano zgodnie z przepisami Rozjglmenmie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanigltekst jednolity

Dz. U. 2015.1422 z gn zm), w szczegoOlsw dotyczcymi odlegiéci od sgsiednich dziatek
budowlanych i okien budynkow.

12 Informacje o terenie dotyczce zagraen dla srodowiska naturalnego, higieny i zdrowia
uzytkownikow

Teren obgty opracowaniem nie stwarza zaggn dla srodowiska naturalnego, higieny i zdrowia
uzytkownikOw a ma na celu poprawezpieczastwa ruchu oraz upagdkowania terenu.

13.Inne.

Roboty naley prowadzt tak, aby zapewni bezpieczéstwo robot i jak najmniej zakidéa
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji naley stosowa wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania przy
wykonaniu robot budowlanych, zgodnieustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2014r poz. 883 z pd. zmianami)

Opis technologii i szczegdétowe wymagania technologiczne przedstawiov szczegoétowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych.

Czerwiec 2018r
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