PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B

szer. pasa drogowego 11,5m | | szer. pasa drogowego 11,3m | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1/2 wg PN-EN-13108-1 o grubosci 4 cm
_ 07sm szer. proj. nawierzehni 5,0m L 07sm _075m szer. proj. nawierzehni 5,0m , 07sm warstwa wyrownawczo-wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR1/2 wg PN-EN-13108-1 $r. gr. 4,0cm
/' pobocze 1 ) ) ) T pobocze | 1 pobocze ] ] ] T pobocze 1 wg. tabeli wyrownania
. szer. istn. nawierzchni 4,2m ] ’ szef. istn. nawierzchni 4,2m : istniejaca konstrukcja drogi gminnej o nawierzchni asfaltowe
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istn. row istn. row istn. row Y e . istn. row pobocze utwardzone kruszywem

opornik z kruszywa famanego 0-31,5mm gr. 25cm i szer. 55cm tamanym 0-31,5mm gr. 10cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1/2 wg PN-EN-13108-1 o grubosci 4 cm
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PRZEKROJ C-C PRZEKROJ D-D

| szer. pasa drogowego 11,5m | istniejaca konstrukcja drogi gminnej o nawierzchni z brukowca
szer. pasa drogowego 11,5m
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szer. istn. nawierzchni 4,2m [ pobocze o rzchri 30 1" pobocze 1
szer. 1stn. nawierzehni 3,0m . .
1 1 1 7 opornik z kruszywa famanego 0-31,5mm gr. 15¢cm i szer. 55¢cm
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istn. 16w v = v o S 8% < 2% 27 ° 8% < w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR-3 wg PN-EN-13108-1 0 gr. 4 cm
] istn. row istn. ow % istn. row warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR1/2 wg PN-EN-13108-1 o grubosci 4 cm

warstwa wyréwnawczo-wzmacniajaca z kruszywa tamanego 0/31,5mm o $r. gr.15cm
istniejaca podbudowa z kruszywa tamanego o gr.10-15cm

opornik z kruszywa famanego 0-31,5mm gr. 15cm i szer. 115¢cm

_u_NNm_A_NO,_ E-E Peron przystankowy

| szer. pasa drogowego 11,5m |

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR-3 wg PN-EN-13108-1 0 gr. 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR1/2 wg PN-EN-13108-1 0 gr. 4 cm

, 0Tsm szer. proj. nawierzchni 5,0m , 07sm ) wg. planu syt ) warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm o gr.25cm
7 pobocze 7" pobocze 1 peron przystankowy | istniejaca nawierzchnia gruntowa Inwestor:  Gmina Zyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
o jezdnia 1S 24-103 Zyrzyn
2 = S " g Stadium: Projekt budowlany uproszczony _ Branza: drogowa
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- _ = 2% "M krawznik betonowy Noxw_o » obrzeze betonowe 8x30 cm —
istn. row X T o i— b podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o grubosci 5¢cm tawa z chudeao betonu gr.10cm emat: ) .
R ™7 < lawa z betonu C12/15 z oporem o grubosci 15 cm g gr. Przebudowa drogi gm.nr 107446L Cezaryn-Kol. Kosmin
V 8 na odcinkach: od km 0+094,00 do km 0+977,00
M oraz od km 2+070,00 do km 2+651,40

kostka brukowa betonowa czerwona gr. 6 cm Nawans: pRZEKROJE KONSTRUKCYINE

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm mgr in. Marcin Gajewski

Projektant: upr. budowlane do projektowania

podbudowa z piasku stabiliz. cem. o Rm=2,5MPa gr.15¢cm bez ograniczes w spec. drogi
nr LUB/0213/ POOD/O8
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